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NEU
Q3 / Q3 43

•	 Die automatische Fokussierung menschlicher Merkmale, wie Augen und 
Gesicht wurden mit Hilfe von KI-unterstützten Modellen stark verbessert.

•	 Der Tracking-Algorithmus passt während der Verfolgung automatisch 
Größe und Form des Fokusfelds an. Dadurch arbeitet das Tracking über 
längere Zeiträume stabiler und insgesamt zuverlässiger.

•	 AF-Modus überarbeitet und vereinfachte Menüstruktur. Mehrfeld und 
Spot wurden zu gemeinsamen Menü kombiniert (Zone/Mehrfeld und 
Feld/Spot). Ein neues Menü für die AF-Erfassung steht nun auch in der 
FN-Liste und im Control Center zur Verfügung. Erweiterte Motiverkennung: 
Menschen (Auge/Gesicht/Körper) sowie Tiere – darunter Vögel, Hunde, 
Wölfe, Katzen und Großkatzen.

•	 Schnellauswahl für Digitalzoom-Stufen. Es können jetzt favorisierte Brenn-
weiten festgelegt werden und per Funktionstaste aufgerufen werden.

•	 Video-Profile wurden integriert. Die Menüstruktur wurde auf die neue 
Leica-Benutzeroberfläche angepasst. Alle Videomodi können direkt 
durchgescrollt und ausgewählt werden.

DE



•	 Das Design von Live-View, Control Center und Menü wurde an die neue 
Leica Benutzeroberfläche angepasst. Das bisherige Favoriten-Menü 
wurde durch ein personalisierbares Control Center ersetzt. Die Touch-
Bedienung wurde ebenfalls erweitert. Das Menü ist nun vollständig per 
Touch steuerbar. Einige Menüeinträge wurden neu angeordnet oder zu-
sammengeführt (z. B. Leica Looks, Display-Einstellungen).

•	 Im neuen Menü Akku-Lebensdauer kann nun der allgemeine Zustand 
des Akkus (BP-SCL6) angezeigt werden.

•	 Das Leica Looks-Menü wurde optimiert. Neu hinzugekommen ist die Ein-
stellung der Intensität.

•	 Infoleisten im Live-View drehen sich mit der Kamera. Die Darstellung 
passt sich Hoch-/Querformat an.

VERBESSERUNG
Q3 / Q3 43

•	 Verbesserte L-Log-Videoqualität: Optimierte Farbwiedergabe und natür-
lichere Hauttöne

Q3 / Q3 43 / Q3 MONOCHROM

•	 Verbesserte Verbindung zur Leica FOTOS App: Schnelleres Laden und 
Durchsuchen von Medien

•	 Gleichzeitige Nutzung von WLAN-Verbindung und USB-Mikrofon ist 
jetzt möglich.

•	 RED – EU-Vorgaben zur Cybersicherheit: Beim Update von Version 3.1.1 
oder älter ist eine erneute Kopplung der Kamera mit der App erforder-
lich.

•	 Standardwerte im Control Center angepasst: AF-Detektion ist jetzt 
standardmäßig aktiviert.

•	 Vergrößerungsfunktion im Wiedergabe-Betrieb wurde verbessert. Bei der 
Vergrößerung per Einstellrad oder Funktionstaste im Wiedergabe-Be-
trieb wird nun automatisch auf die AF-Position zentriert. Der AF-Rahmen 
wird dabei nicht angezeigt. Ein Doppeltippen auf das Display führt zum 
Zoom an der getippten Stelle. Ist keine AF-Position bekannt, erfolgt die 
Vergrößerung zunächst in der Bildmitte, anschließend wird die zuletzt 
verwendete Position gespeichert.



•	 Standard-Blitzeinstellung geändert: Blitzmodus ist jetzt standardmäßig 
An statt Auto

•	 Verbesserte L-Log-Videoqualität mit verbessertem Rauschverhalten
•	 Einheitliche Symbolposition im Control Center: Anzeige eines einzelnen 

Verbindungssymbols je nach Priorität (Bluetooth/WLAN/Kabel)
•	 Automatische Wiederherstellung von Einstellungen nach Firmware-Up-

date. Beim Update von Version 3.1.1 oder höher auf Firmware 4.0.0 spei-
chert die Kamera alle aktuellen Einstellungen und Benutzerprofile auto-
matisch zwischen und stellt sie nach dem Update wieder her. Sprache, 
Datum und Uhrzeit bleiben dabei unverändert – kein erneutes Eingeben 
erforderlich.

•	 Anzeige ausgegrauter Einstellungen verbessert: Aktuelle Werte werden 
nun stets im Live-View und im Menü angezeigt.

•	 Startzeit verkürzt (nach längerer Inaktivität): Kamera startet jetzt deutlich 
schneller.

•	 Neue Symbole und Grundeinstellungen im Control Center.
•	 Menüpunkte Dateiformat und Kompression wurden zusammengelegt 

und sind jetzt über einen Menüpunkt (Dateiformat) aufrufbar.
•	 Fokus Peaking lässt sich im neuen Menü im Bereich Aufnahmeassistent - 

Info Profile aktivieren.

ZUKÜNFTIGE VERESSERUNGEN
•	 Ein bekannter Fehler kann dazu führen, dass die Kamera einfriert, wenn 

von einem Benutzerprofil mit deaktivierter Konnektivität auf ein Benutzer-
profil mit aktivierter Konnektivität gewechselt wird. Dieser Fehler wird mit 
dem nächsten Firmware-Update behoben.

•	 Fokus-Peaking wird derzeit im Live View und bei der Wiedergabe un-
abhängig vom Fokussieren angezeigt. Zukünftig steht eine zusätzliche 
Einstelloption zur Verfügung, sodass Fokus-Peaking nur bei manueller 
Fokussierung bzw. beim Drehen des Entfernungsrings angezeigt wird.



•	 In einigen Fällen werden Hochformat-Aufnahmen nicht korrekt aus-
gerichtet angezeigt. Eine optimierte, bildschirmfüllende Darstellung wird 
derzeit erarbeitet.

•	 Bei Einsatz eines BP-SCL4-Akkus in der Leica Q3 erscheint eine Warn-
meldung. Diese Meldung wird mit dem nächsten Update deaktiviert.

Die aktualisierte Anleitung für die Leica Q3 und Leica Q3 43 befindet 
sich derzeit in Vorbereitung und wird in den nächsten Wochen auf der 
Leica Website zum Download bereitgestellt. 
Als Übergangslösung können die Kapitel zur neuen Benutzerober-
fläche der Leica Q3 Monochrom nutzen.



FIRMWARE-UPDATES
Leica arbeitet permanent an der Weiterentwicklung und Optimierung Ihrer Kamera. Da 
sehr viele Funktionen der Kamera rein softwaregesteuert sind, können Verbesserungen und 
Erweiterungen des Funktionsumfangs nachträglich auf Ihrer Kamera installiert werden. Zu 
diesem Zweck bietet Leica in unregelmäßigen Abständen Firmware-Updates an, die auf 
unserer Homepage zum Download zur Verfügung gestellt werden.
Wenn Sie Ihre Kamera registriert haben, informiert Sie Leica über alle neuen Updates. 
Benutzer von Leica FOTOS werden ebenfalls automatisch über Firmware-Updates für ihre 
Leica Kameras informiert.

Die Installation von Firmware-Updates kann auf zwei unterschiedlichen Wegen erfolgen.
	– über die App Leica FOTOS (empfohlen)
	– über das Kamera-Menü

Um festzustellen, welche Firmware-Version installiert ist
	→Im Hauptmenü Kamera-Informationen wählen
•	 Neben dem Menüpunkt Firmware wird die aktuelle Firmware-Version angezeigt.

Weitere Informationen zu Registrierung, Firmware-Updates bzw. deren Downloads für Ihre 
Kamera sowie ggf. Änderungen und Ergänzungen zu den Ausführungen dieser Anleitung 
finden Sie im „Kundenbereich“ unter:
https://club.leica-camera.com



FIRMWARE-UPDATES DURCHFÜHREN

Die Unterbrechung eines laufenden Firmware-Updates kann zu schwerwiegenden und 
irreparablen Schäden an Ihrem Equipment führen!
Während des Firmware-Updates müssen Sie daher insbesondere die folgenden Hinweise 
beachten:
•	 Die Kamera nicht ausschalten!
•	 Die Speicherkarte nicht entnehmen!
•	 Den Akku nicht entnehmen!

ÜBER DIE LEICA FOTOS APP
Leica FOTOS informiert Sie, wenn für Ihre Leica Kameras Firmware-Updates vorliegen.

	→Den Anweisungen in der Leica FOTOS App folgen

Hinweise
•	 Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erscheint eine Warnmeldung. In diesem Fall 

laden Sie zunächst den Akku auf und wiederholen den oben beschriebenen Vorgang.
•	 Alternativ können Firmware-Updates auch über das Kamera-Menü installiert werden.

ÜBER DAS KAMERA-MENÜ
VORBEREITUNGEN

	→Akku vollständig laden und einsetzen
	→Alle evtl. vorhandenen Firmware-Dateien von der Speicherkarte entfernen
•	 Es wird empfohlen, alle Aufnahmen von der Speicherkarte zu sichern und sie danach in 

der Kamera zu formatieren.
(Achtung: Datenverlust! Beim Formatieren der Speicherkarte gehen alle darauf vor-
handenen Daten verloren.)

	→Aktuellste Firmware herunterladen
	→Auf Speicherkarte speichern
•	 Die Firmware-Datei muss in der obersten Ebene der Speicherkarte gespeichert werden 

(nicht in einem Unterverzeichnis).
	→Speicherkarte in die Kamera einsetzen
	→Kamera einschalten

Hinweise
•	 Falls der Akku nicht ausreichend geladen ist, erscheint eine Warnmeldung. In diesem Fall 

laden Sie zunächst den Akku auf und wiederholen den oben beschriebenen Vorgang.
•	 Im Kamera-Informationen-Untermenü finden Sie weitere geräte- und länderspezifische 

Zulassungszeichen bzw. -nummern.



KAMERA-FIRMWARE AKTUALISIEREN
	→Vorbereitungen durchführen
	→Im Hauptmenü Kamera-Informationen wählen
	→Firmware wählen
	→Update starten wählen
•	 Eine Abfrage mit Informationen zum Update erscheint.
	→Versionierungsinformation überprüfen
	→Ja wählen
•	 Die Abfrage Profile auf SD-Karte speichern? erscheint.
	→Ja/Nein wählen
•	 Update startet automatisch.
•	 Während des Vorgangs blinkt die Status-LED.
•	 Nach erfolgreicher Beendigung erscheint eine entsprechende Meldung mit der Auf-

forderung zum Neustart.
	→Kamera aus- und wieder einschalten

Hinweise
•	 Nach dem Neustart müssen Datum & Uhrzeit sowie die Sprache erneut eingestellt wer-

den. Es erscheinen entsprechende Abfragen.
•	 Wenn das Update über Leica FOTOS eingespielt wird, werden diese Einstellungen auto-

matisch übernommen.



AUTOFOKUS-MESSMETHODEN
Für die Entfernungsmessung stehen im AF-Betrieb unterschiedliche Messmethoden zur Ver-
fügung. Erfolgreiche Fokussierung wird durch ein grünes Messfeld angezeigt, eine erfolglos 
beendete durch ein rotes.
Werkseinstellung: Feld / Spot

	→Im Hauptmenü Fokussierung wählen
	→AF-Modus wählen
	→Gewünschte Einstellung wählen
(Feld / Spot, Zone / Mehrfeld, Verfolgung)

Hinweise
•	 Die Entfernungseinstellung mittels AF kann fehlschlagen:

	– wenn der Abstand zum anvisierten Motiv zu groß (im Makro-Betrieb) oder zu gering ist
	– wenn das Motiv nicht ausreichend beleuchtet ist

•	 Mit Touch-AF kann das AF-Messfeld direkt platziert werden.
•	 Die Messmethode Verfolgung ist nicht bei der Leica Q3 Monochrom verfügbar, weil die 

dafür notwendigen Farb-Informationen nicht zur Verfügung stehen.

ZONE/MEHRFELD-MESSUNG
Mehrere Messfelder werden vollautomatisch in einem Bereich erfasst. Dieser Bereich kann 
ähnlich wie das AF-Messfeld in der Größe geändert werden und damit der Bereich der zu 
erfassenden Fokuspunkte. Diese Funktion ist besonders für Schnappschüsse geeignet und 
sehr gut kombinierbar mit der Personenerkennung. 

Zone Mehrfeld



FELD/SPOT-MESSUNG
Beide Methoden erfassen ausschließlich die Motivteile innerhalb der jeweiligen AF-Mess-
felder. Die Messfelder sind durch einen kleinen Rahmen (Feld-Messung) bzw. ein Kreuz 
(Spot-Messung) gekennzeichnet. Dank des besonders kleinen Messbereichs der Spotmes-
sung kann sie auf sehr kleine Motivdetails konzentriert werden. Der kleinste einstellbare 
Rahmen entspricht der Spot-Messung.
Der etwas größere Messbereich der Feld-Messung ist beim Anvisieren weniger kritisch aber 
erlaubt dennoch eine selektive Messung.
Diese Messmethoden sind auch bei Aufnahme-Reihen anwendbar, in denen das scharf ab-
gebildete Motivteil immer an derselben, außermittigen Stelle im Bild angeordnet werden 
soll. Dazu kann das AF-Messfeld an eine andere Stelle verschoben werden.

AUTOMATISCHE MOTIVERKENNUNG
Die Kamera erkennt selbstständig verschiedene Motive – darunter Personen und Tiere – und 
fokussiert dabei gezielt auf Augen, Gesichter oder Körper. So bleibt das Hauptmotiv auch 
bei Bewegung oder kurzzeitiger Verdeckung zuverlässig im Fokus. Die automatische Motiv-
erkennung gewährleistet eine präzise und kontinuierliche Schärfenachführung in jeder Auf-
nahmesituation.

	→Im Hauptmenü AF-Detektion wählen
	→Gewünschte Einstellung wählen
(Aus, Person (Auge/Gesicht/Körper), Person (Auge/Gesicht), Tier (Körper), Tier (Auge/
Körper))



Wenn bei der Gesichtserkennung ein Auge erkannt wird, wird darauf fokussiert. Wenn meh-
rere Augen erkannt wurden, kann gewählt werden, welches Auge fokussiert werden soll. Das 
aktuell gewählte Auge wird hervorgehoben.

	→Wahltaste in gewünschter Richtung drücken

KOMBINATION AF-MODUS / AF-DETEKTION
Mit der Zone/Mehrfeld-Messung kann auf den gewünschten Schärfepunkt auf alle in dem 
Messbereich erfassten Motive gewählt werden.

	→Wahltaste in gewünschter Richtung drücken
•	 Weiße Umrandung signalisiert erkannte Objekte, gelbe Umrandung zeigt das gewählte 

Objekt.

 



AF-SCHNELLEINSTELLUNG
Die AF-Schnelleinstellung ermöglicht eine schnelle Änderung der Messfeld-Größe bei 
manchen AF-Messmethoden. Das Monitorbild bleibt während der Einstellung durchgängig 
sichtbar.

AF-SCHNELLEINSTELLUNG AUFRUFEN
	→Auf Monitor tippen und halten
•	 Alle Hilfsanzeigen werden ausgeblendet.
•	 Wenn als Messmethode Feld/Spot/Zone/Mehrfeld eingestellt ist, erscheinen an zwei 

Ecken des Messfelds Markierungen.

 

 

GRÖSSE DES AF-MESSFELDS ÄNDERN
(nur Feld/Spot/Zone/Mehrfeld)

	→Daumenrad drehen
oder

	→Zusammen-/auseinanderziehen
•	 Die Größe des AF-Messfelds ist in 4 Stufen einstellbar.
	→Gewünschte Einstellung mit 3 bestätigen



INFORMATIONSLEISTEN DREHEN
Für bestmögliche Lesbarkeit in jeder Aufnahmesituation passt sich die Darstellung des 
Sucherbildes im Aufnahme-Betrieb automatisch an. Dadurch werden Skalen und Anzeigen 
deutlich besser erkennbar und leichter zu beurteilen.

MONITOR
	→Im Hauptmenü Kamera-Einstellungen wählen
	→Display-Einstellungen wählen
	→Informationsleisten drehen wählen



DIGITALZOOM-STUFEN BESCHRÄNKEN
Die wählbaren Digitalzoom-Stufen können individuell eingeschränkt werden. Dies ermöglicht 
ein schnelles Wechseln der gewünschten Digitalzoom-Stufen.

	→Im Hauptmenü Individuelle Einstellungen wählen
	→Digitalzoom-Stufen wählen
	→Gewünschte Digitalzoom-Stufen aktivieren bzw. deaktivieren
(Q3/Q3 Monochrom: 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm, 90 mm)
(Q3 43: 60 mm, 75 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm)

Hinweise
•	 Diese Beschränkungen des Digitalzooms werden jeweils für den Bereich Foto und Video 

separat gespeichert. 
•	 Die Einstellung der Digitalzoom-Stufe wurde vereinfacht – sie kann nun direkt über eine 

Funktionstaste vorgenommen werden. Das frühere Menüpunkt Digitalzoom entfällt.



VIDEOFORMAT
Die verschiedene Kombinationen aus Auflösung und Bildfolgerate sind verfügbar. 

VIDEOFORMAT EINSTELLEN

Über das Control Center

Über das Menü

	→Im Hauptmenü Videoprofile wählen
	→Gewünschtes Profil wählen

Um Profil zu bearbeiten

	→Im Hauptmenü Videoprofile wählen
	→Gewünschtes Profil wählen
	→Gewünschtes Format wählen
(MOV, MP4)
	→Gewünschte Auflösung wählen
(MOV: C8K, 8K, C4K, 4K, FHD (ProRes), FHD, FHD Zeitlupe)
(MP4: 8K, 4K, FHD)
	→Gewünschte Bildfolgerate wählen



LEICA LOOKS
Die Bildeigenschaften von Foto- und Videoaufnahmen können anhand mehrerer Parameter 
leicht verändert werden. Diese sind in vordefinierten Leica Looks zusammengefasst. Darüber 
hinaus können weitere Leica Looks via Leica FOTOS heruntergeladen und übertragen werden.
Vorinstalliert sind:
	– Standard
	– Vivid
	– Natural
	– Monochrome
	– Monochrome High Contrast
	→Im Hauptmenü Leica Looks wählen
	→Gewünschtes Profil wählen

Hinweis
•	 Die Funktion Leica Looks ist nicht verfügbar, wenn unter Video-Gamma eine andere Ein-

stellung als Aus gewählt ist.

LEICA LOOKS INDIVIDUALISIEREN
Die Parameter können für alle vorinstallierten „Core Looks“ angepasst werden.

	→Im Hauptmenü Leica Looks wählen
	→Gewünschtes Profil wählen
	→Anpassen wählen

Bei Standard/Monochrome:
	→Kontrast/Helle Bereiche/Dunkle Bereiche/Schärfe/Sättigung wählen
	→Gewünschte Stufe wählen
(-2, -1, 0, +1, +2)

Bei Vivid/Natural/Monochrome High Contrast:
	→Intensität/Kontrast/Helle Bereiche/Dunkle Bereiche/Schärfe/Sättigung wählen
	→Gewünschte Intensität bzw. Stufe wählen
(10%-100%/-2, -1, 0, +1, +2)



 LEICA LOOKS HERUNTERLADEN
Weitere Leica Looks können via Leica FOTOS heruntergeladen und übertragen werden.

	→Im Hauptmenü Leica Looks wählen
	→Leica Look herunterladen wählen

Hinweis
•	 Für die zusätzlich installierbaren Leica Looks stehen nur ausgewählte Individualisierungen 

zur Verfügung.

LEICA LOOKS ZURÜCKSETZEN
	→Im Hauptmenü Leica Looks wählen
	→Wiederherstellen wählen

Hinweis
•	 Es können ausschließlich individualisierbare Leica Looks zurückgesetzt werden.



CONTROL CENTER
Das Control Center bietet einen Überblick über die wichtigsten Informationen zum aktuellen 
Zustand der Kamera und den aktiven Einstellungen. Außerdem dient er dem schnellen Zu-
griff auf wichtige Einstellungen. Das Control Center ist auf Touch-Steuerung hin optimiert.

CONTROL CENTER ANPASSEN
Das bisherige Favoriten-Menü wurde durch ein personalisierbares Control Center ersetzt. 
Dieser Hauptbildschirm (Control Center) kann per langem Tastendruck individuell an-
gepasst werden, indem Menüfunktionen ausgewählt oder neu angeordnet werden. Die Ein-
stellungen werden im Benutzerprofil gespeichert und ermöglichen einen schnellen Wechsel 
zwischen unterschiedlichen Bedienkonfigurationen – ideal für verschiedene Benutzer oder 
unterschiedliche Aufnahmesituationen.

Hinweise
•	 Wenn Touch-Bedienung nicht möglich oder erwünscht ist (z. B. im EVF-Betrieb), kann die 

Bedienung des Control Centers auch mit Wahltaste, Mitteltaste, Daumenrad und Dau-
menrad-Taste erfolgen.

•	 Die Einstellungen werden sofort wirksam.
•	 Die umrandeten Bedienfelder sind wählbar. Die nicht umrandeten Werte sind automatisch 

eingesteuerte Werte (abhängig von der aktiven Belichtungs-Betriebsart).
•	 Die verfügbaren Menüpunkte unterscheiden sich für Foto- und Video-Betrieb.


