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LEICA SL3-S

MISE À JOUR DU FIRMWARE 4.0.0

NOUVEAU
•	 Une connexion directe entre l’appareil photo et le cloud Adobe Frame.

io peut désormais être établie par WLAN, ce qui permet de téléverser 
immédiatement des photos et des vidéos (vidéos proxy) dans le cloud. 
La nouvelle fonction se trouve dans le menu Connectivité, dans lequel il 
est désormais possible de gérer à la fois Leica FOTOS et Frame.io.

•	 L’algorithme de poursuite ajuste automatiquement la taille et la forme du 
champ de mise au point pendant la poursuite. La poursuite fonctionne 
ainsi de manière plus stable et globalement plus fiable sur des périodes 
prolongées.

•	 La mise au point automatique des traits humains, tels que les yeux et le 
visage, a été considérablement améliorée à l’aide de modèles assistés 
par l’IA. 

•	 Mode AF revu et structure du menu simplifiée. Multi-Zone et Spot ont 
été combinés en un menu commun (Zone/Multi-Zone et Champ/Spot). 
Un nouveau menu pour la détection AF est désormais disponible dans 
la liste FN et dans le Control Center. Détection avancée des motifs : 
personnes (yeux/visage/corps) et animaux, notamment oiseaux, chiens, 
loups, chats et grands félins.

•	 Le menu Leica Looks a été optimisé. Le réglage de l’intensité a été ajouté.
•	 Il est maintenant possible de régler la fréquence d’images de l’écran 

(30 ips/60 ips). L’option 30 ips permet de réduire la consommation élec-
trique en mode Live View.
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•	 Le nouveau menu Durée de vie de la batterie permet désormais d’afficher 
l’état général de la batterie (BP-SCL6).

•	 Pour le SL3, un mode Multishot a été ajouté. Cette fonction permet des 
prises de vue jusqu’à 241 MP pour un rendu maximal des détails.

•	 Des formats vidéo supplémentaires avec un débit plus faible ont été 
introduits afin d’offrir des options d’enregistrement plus flexibles. Les for-
mats d’image 4:3 (anamorphosée) et 3:2 sont désormais également pris 
en charge, ce qui étend les possibilités de création.

•	 L’appareil photo offre désormais la possibilité, en utilisant un objectif 
anamorphique, de corriger les images déformées lors de la lecture. Fac-
teurs de distorsion pris en charge : 1,25, 1,3, 1,33, 1,5, 1,6, 1,65, 1,8, 1,85, 
2,0.

AMÉLIORATION
•	 Le comportement de l’affichage ISO auto dans le Live View et dans le 

Control Center lors de l’utilisation d’un flash a été revu. Jusqu’à présent, 
l’appareil photo affichait parfois des valeurs ISO erronées en mode 
flash, la valeur ISO réelle n’étant déterminée qu’au moment du pré-flash. 
Avec la mise à jour, le comportement est désormais le suivant :

	– Si un flash est raccordé et nécessaire à la prise de vue, la valeur ISO 
automatique reste masquée dans le Live View et dans le Control Center.

	– Si le flash est raccordé, mais n’est pas prêt ou n’est pas nécessaire, 
une valeur préliminaire s’affiche.

	– Si aucun flash n’est raccordé, la valeur ISO automatique s’affiche de 
la manière habituelle.

•	 Les désignations (DE/EN) des profils AF ont été adaptées afin de ga-
rantir une terminologie plus claire et plus cohérente.

•	 Modification du réglage par défaut du flash : le mode flash est désor-
mais réglé par défaut sur Marche au lieu de Auto

•	 RED – Directives européennes concernant la cybersécurité : lors de la 
mise à jour de la version 3.1.1 ou d’une version antérieure, il est néces-
saire d’associer à nouveau l’appareil photo à l’appli.

•	 Ajustement des valeurs par défaut dans le Control Center : l’option 
Détection AF est désormais activée par défaut.

•	 Réduction du temps de démarrage (après une longue période d’inactivité) : 
l’appareil photo démarre désormais beaucoup plus rapidement.



•	 Lorsque la batterie insérée est usagée ou peu performante, un message 
d’avertissement s’affiche désormais pour signaler l’état dégradé de la 
batterie.

•	 Le symbole indiquant que le Contrôle de la perspective est actif en mode 
lecture s’affiche maintenant correctement.

•	 Le message d’avertissement signalant les fonctionnalités restreintes en 
cas d’utilisation d’une batterie BP-SCL4 a été revu. Le message peut 
maintenant être désactivé via l’option « Ne plus afficher ». Ce rappel 
s’affiche toutefois de nouveau automatiquement au bout de huit semaines 
pour attirer l’attention sur l’état de la batterie. Le message n’apparaît 
qu’à la mise en marche de l’appareil photo, et pas à la sortie du mode 
veille. Ce réglage est réinitialisé en cas de reset de l’appareil photo.

•	 Le démarrage d’un enregistrement vidéo ne désactive plus le verrouillage 
de l’autofocus précédemment défini. La mise au point est ainsi conservée 
lors du passage du mode photo au mode vidéo.

•	 Les options de menu Format de fichier et Compression ont été regrou-
pées et sont désormais accessibles via une seule option de menu 
(Format de fichier).

•	 Amélioration de l’affichage des réglages grisés : les valeurs actuelles 
sont désormais toujours affichées dans Live View et dans le menu.

DÉPANNAGE
•	 À la mise en marche de l’appareil photo, le message « Aucune carte  

mémoire insérée. Veuillez insérer une carte mémoire » s’affichait briève-
ment par erreur, bien qu’une carte soit insérée. Ce comportement était 
observé aussi bien avec les cartes SD que CFexpress. Cette erreur a été 
corrigée. L’appareil photo détecte désormais correctement la carte mé-
moire insérée, sans message d’erreur.

•	 L’autofocus avec les objectifs S fonctionne désormais de manière net-
tement plus fiable et cohérente, en particulier en combinaison avec le 
SL3-S.

•	 Lors de prises de vue en mode connecté avec fichiers JPG+DNG, au-
cune donnée « Leica Content Credentials » n’était enregistrée jusqu’à 
présent. Cette erreur a été corrigée. Les informations « Leica Content 
Credentials » sont désormais correctement enregistrées dans les deux 
formats de fichier.



MISES À JOUR DE FIRMWARES
Leica s’efforce sans cesse de développer et d’optimiser votre appareil photo. Étant donné 
que de très nombreuses fonctions de l’appareil photo sont commandées uniquement par 
logiciel, certaines de ces améliorations et extensions des fonctionnalités peuvent s’installer a 
posteriori sur votre appareil. À cet effet, Leica propose de temps à autre des mises à jour de 
firmwares disponibles au téléchargement sur notre page d’accueil.
Une fois votre appareil enregistré, Leica vous tient informé de toutes les mises à jour. Les 
utilisateurs de Leica FOTOS sont également informés automatiquement des mises à jour de 
firmwares disponibles pour leurs appareils photo Leica.

Les mises à jour du firmware peuvent être installées de deux manières différentes.
	– via l’appli Leica FOTOS (conseillé)
	– via le menu de l’appareil photo

Pour savoir quelle version du firmware est installée
	→Dans le menu principal, sélectionnez Informations appareil photo
•	 Les versions de firmware actuelles s’affichent.

Vous trouverez plus d’informations sur l’enregistrement, les mises à jour de firmwares et les 
téléchargements pour votre appareil photo, ainsi que sur des modifications et des complé-
ments au présent mode d’emploi dans la section « Espace clients », sur le site :
https://club.leica-camera.com



INSTALLATION DE MISES À JOUR DE FIRMWARES
L’interruption d’une mise à jour de firmware en cours peut provoquer des dommages 
graves irréversibles sur votre équipement !
Vous devez donc impérativement respecter les consignes suivantes lors de la mise à jour 
du firmware :
•	 Ne pas éteindre l’appareil photo !
•	 Ne pas retirer la carte mémoire !
•	 Ne pas retirer la batterie !
•	 Ne pas retirer l’objectif !

Remarques
•	 Si la batterie n’est pas suffisamment chargée, un message d’avertissement s’affiche. Dans 

ce cas, rechargez d’abord la batterie et répétez l’opération décrite ci-dessus.
•	 Dans le sous-menu Informations appareil photo, vous trouverez d’autres symboles ou nu-

méros d’agrément spécifiques à l’appareil ou au pays concerné.
PRÉPARATIONS

	→Chargez complètement la batterie et insérez-la
	→Supprimez tous les fichiers de firmware éventuellement présents sur la carte mémoire
•	 Il est conseillé de sauvegarder toutes les images enregistrées sur la carte mémoire, puis 

de formater celle-ci dans l’appareil photo.
(Attention : perte de données ! En cas de formatage de la carte mémoire, toutes les 
données qu’elle contient sont perdues.)

	→Téléchargez le firmware le plus récent
	→Enregistrez-le sur la carte mémoire
•	 Le fichier du firmware doit impérativement être enregistré à la racine de la carte mé-

moire (pas dans un sous-répertoire).
	→Insérez la carte mémoire dans l’appareil photo
	→Allumez l’appareil photo



ACTUALISATION DU FIRMWARE DE L’APPAREIL PHOTO

VIA L’APPLI LEICA FOTOS
Leica FOTOS vous informe lorsque des mises à jour de firmwares sont disponibles pour vos 
appareils photo Leica.

	→Suivez les instructions dans l’appli Leica FOTOS

Remarques
•	 La fonction de mise à jour du firmware de l’appareil photo nécessite Leica FOTOS version 

4.8.0 ou supérieure.
•	 Si la batterie n’est pas suffisamment chargée, un message d’avertissement s’affiche. Dans 

ce cas, rechargez d’abord la batterie et répétez l’opération décrite ci-dessus.

VIA LE MENU DE L’APPAREIL PHOTO
	→Effectuez les préparations
	→Dans le menu principal, sélectionnez Informations appareil photo
	→Sélectionnez Version du firmware de l'appareil
	→Sélectionnez Lancer la mise à jour
•	 Une demande apparaît avec des informations sur la mise à jour.
	→Vérifiez l’information sur la version
	→Sélectionnez Oui
	→Sélectionnez Oui/Non
•	 La mise à jour démarre automatiquement.
•	 Pendant l’opération, la LED d’état inférieure clignote.
•	 Une fois la fin réalisée, un message respectif apparaît avec l’invitation au redémarrage.
	→Éteignez et rallumez l’appareil photo



ACTUALISATION DU FIRMWARE DE L’OBJECTIF
Dans la mesure où elles sont disponibles, les mises à jour du firmware peuvent être effectuées 
pour les objectifs Leica SL ainsi que pour tous les autres objectifs de la L-Mount Alliance.
Les mises à jour de firmware pour les objectifs Leica SL sont généralement déjà inclues dans 
les versions actuelles du firmware de l’appareil photo et ne doivent donc pas être effectuées 
manuellement. Si un objectif SL est en place lorsque la mise à jour de l’appareil photo est 
effectuée, il est alors également doté automatiquement de la dernière version du firmware. 
Sinon, une demande de confirmation correspondante apparaît lorsqu’il est mis en place 
pour la première fois sur un appareil photo dont le firmware a été mis à jour.
Les indications relatives à l’actualisation du firmware de l’appareil photo s’appliquent en 
conséquence.

	→Effectuez les préparations
	→Dans le menu principal, sélectionnez Informations appareil photo
	→Sélectionnez Version du firmware objectif
	→Sélectionnez Lancer la mise à jour
•	 Une demande apparaît avec des informations sur la mise à jour.
	→Vérifiez l’information sur la version
	→Sélectionnez Oui
•	 La mise à jour démarre automatiquement.
•	 Pendant l’opération, la LED d’état inférieure clignote.
•	 Une fois la fin réalisée, un message respectif apparaît avec l’invitation au redémarrage.
	→Éteignez et rallumez l’appareil photo



APPAREIL PHOTO VERS CLOUD - FRAME.IO
L’appareil photo peut désormais être directement connecté à Frame.io par WLAN. Grâce 
à cette intégration, les photos et vidéos (vidéos proxy) peuvent être téléversées directement 
depuis l’appareil photo vers le cloud, et cela de manière rapide, sécurisée et sans étapes 
intermédiaires. Les images sont ainsi immédiatement disponibles pour être traitées ou parta-
gées avec l’équipe.
Une nouvelle option de menu, Connectivité, a été introduite pour cette fonction. Elle permet 
de configurer aussi bien Leica FOTOS que Frame.io.

	→Dans le menu principal, sélectionnez Connectivité
	→Sélectionnez Frame.io
	→Sélectionnez le réseau Wi-Fi désiré

Plus d’informations sur les fonctionnalités de Frame.io :

Présentation du produit :
https://lmy.de/sGcjg

Tutoriel vidéo
https://vimeo.com/1143409148

Remarques
•	 Il n’est pas possible de se connecter simultanément à Leica FOTOS et Frame.io.
•	 Pour pouvoir télécharger des vidéos proxy, une carte CFe et une carte SD doivent être 

insérées et l’option Proxy doit être activée dans le profil vidéo. 



LEICA LOOKS
Les propriétés d’image des photos et enregistrements vidéo peuvent être légèrement modifi ées par 
plusieurs paramètres qui sont regroupés dans des Leica Looks prédéfi nis. De plus, d’autres Leica Looks 
peuvent être téléchargés et transférés via Leica FOTOS. Options préinstallées :
– Standard
– Vivid
– Natural
– Monochrome
– Monochrome High Contrast
→Dans le menu principal, sélectionnez Leica Looks
→Sélectionnez le profi l désiré

Remarque
• La fonction Leica Looks n'est pas disponible si le paramètre Gamma Vidéo n'est pas 

réglé sur Arrêt.

PERSONNALISATION DES LEICA LOOKS
Ces paramètres peuvent être adaptés pour tous les profi ls « Core Looks » préinstallés.
→Dans le menu principal, sélectionnez Leica Looks
→Sélectionnez le profi l désiré
→Sélectionnez Ajuster

Sous Standard/Monochrome :
→Sélectionnez Contraste/Zones claires/Zones sombres/Netteté/Saturation
→Sélectionnez le niveau désiré

(-2, -1, 0, +1, +2)

Sous Vivid/Natural/Monochrome High Contrast :
→Sélectionnez Intensité/Contraste/Zones claires/Zones sombres/Netteté/Saturation
→Sélectionnez l’intensité ou le niveau souhaité

(10%-100%/-2, -1, 0, +1, +2)



 TÉLÉCHARGEMENT DE LEICA LOOKS
D'autres Leica Looks peuvent être téléchargés et transférés via Leica FOTOS.
→Dans le menu principal, sélectionnez Leica Looks
→Sélectionnez Télécharger un Leica Look

Remarque
• Seules certaines personnalisations sont disponibles pour les Leica Looks pouvant être 

installés en supplément.

RÉINITIALISATION DES LEICA LOOKS
→Dans le menu principal, sélectionnez Leica Looks
→Sélectionnez Restaurer

Remarque
• Seuls les Leica Looks personnalisables peuvent être réinitialisés.



 MÉTHODES DE MESURE AUTOFOCUS
Pour la mesure de la distance, diff érentes méthodes de mesure sont disponibles dans le 
mode AF. Une mise au point réussie est indiquée par un champ de mesure vert, une terminée 
sans succès par un rouge. 
La zone Mode AF propose les types de mise au point suivants : Champ / Spot, Zone / 
Multi-Zone et Suivi. L’option Détection AF propose les fonctions Détection des personnes et 
Détection des animaux. Cela permet de combiner de manière fl exible le comportement de 
l’autofocus et la détection de motifs.

→Dans le menu principal, sélectionnez Mode AF
→Sélectionnez le réglage désiré

(Champ / Spot, Zone / Multi-Zone, Suivi)
Remarques
• La mise au point par AF peut échouer :

– si l’écart par rapport au motif visé est trop grand ou trop faible
– Si le motif n’est pas assez éclairé

• Avec AF tactile, le champ de mesure AF peut être placé directement.

MESURE ZONE/MULTI-ZONE
Plusieurs champs de mesure sont saisis de manière entièrement automatique dans une zone. 
La taille de cette zone peut être modifi ée de manière similaire à celle du champ de mesure 
AF (voir « OUVRIR LE RÉGLAGE RAPIDE AF »), ce qui permet de modifi er la zone des 
points de mise au point à détecter. Cette fonction est particulièrement indiquée pour les 
instantanés et peut très bien être combinée avec la détection des personnes. 

Zone Multi-Zone



MESURE CHAMP/SPOT
Les deux méthodes de mesure s’appliquent aux parties du motif situées au sein du champ 
de mesure AF correspondant. Les champs de mesure sont désignés par un petit cadre 
(champ de mesure) et/ou une croix (mesure spot). Grâce à sa plage de mesure particulière-
ment réduite, la mesure spot permet de se concentrer sur des très petits détails du motif. Le 
plus petit cadre réglable correspond à la mesure spot.
La plage de mesure légèrement supérieure de la mesure de champ est moins critique lors 
de la visée, mais elle permet une mesure sélective.
Les méthodes de mesure sont également utilisables lors des séries d’images au cours des-
quelles la partie du motif affi  chée nettement doit toujours être disposée au même endroit 
(excentré) de l’image. Pour cela, le champ de mesure doit être déplacé à un autre endroit.

DÉTECTION AUTOMATIQUE DE MOTIFS
L’appareil photo détecte automatiquement diff érents motifs, notamment les personnes et les 
animaux, et eff ectue la mise au point de manière ciblée sur les yeux, les visages ou les corps. 
Ainsi, le motif principal reste net, même en cas de mouvement ou d’occultation momenta-
née. La détection automatique de motifs garantit une mise au point précise et continue dans 
toutes les situations de prise de vue.
→Dans le menu principal, sélectionnez Détection AF
→Sélectionnez le réglage désiré

(Arrêt, Personne (Yeux/Visage/Corps), Personne (Yeux/Visage), Animal (Corps), Animal 
(Yeux/Corps))

Si la reconnaissance des visages détecte un œil, la mise au point s’eff ectue sur lui. Si plu-
sieurs yeux ont été détectés, il est possible de choisir sur quel œil la mise au point doit être 
eff ectuée. L’œil actuellement sélectionné est mis en valeur.
→Appuyez sur le joystick dans la direction souhaitée



COMBINAISON MODE AF / DÉTECTION AF
La mesure Zone/Multi-Zone permet de sélectionner le point de mise au point souhaité parmi 
tous les motifs détectés dans la zone de mesure.
→Appuyez sur le joystick dans la direction souhaitée

• Les objets détectés sont encadrés en blanc, l’objet sélectionné est encadré en jaune.

RÉGLAGE RAPIDE AF
Le réglage rapide AF permet de modifi er rapidement la taille du champ de mesure avec 
certaines méthodes de mesure AF. L’image à l'écran reste constamment visible pendant le 
réglage.

OUVRIR LE RÉGLAGE RAPIDE AF
→Appuyez sans relâcher sur l’écran

• Tous les affi  chages auxiliaires sont masqués.
• Lorsque Champ/Spot/Zone/Multi-Zone est réglé comme méthode de mesure, des 

marques apparaissent sur deux angles du champ de mesure.



PROFILS DE CORRECTION POUR OBJECTIFS  
ANARMOPHIQUES
Les objectifs anamorphiques saisissent un champ d’image particulièrement large en com-
pressant le motif horizontalement sur le capteur (squeeze). Ce procédé permet d’obtenir le 
format d’image classique du cinéma et recrée l’aspect typique des films.
Les nouveaux « Profils de l’objectif » corrigent cette compression d’image directement dans 
l’appareil photo pour la lecture, de sorte que l’aperçu s’affiche déjà dans le bon format 
d’image dans le viseur ou sur l’écran. Cela permet d’évaluer précisément le motif pendant 
la prise de vue, ce qui est idéal pour les productions cinématographiques professionnelles 
avec une optique anamorphique.

	→Dans le menu principal, sélectionnez Réglages de l’appareil photo
	→Sélectionnez Profils de l'objectif
	→Sélectionnez le réglage désiré
(1.25, 1.3, 1.33, 1.5, 1.6, 1.65, 1.8, 1.85, 2.0)

Remarques
•	 La fonction est uniquement disponible avec des objectifs anamorphiques manuels et en 

mode vidéo. 
•	 Si un objectif autofocus est raccordé, l’option du menu reste grisée. Il faut d’abord installer 

un objectif anamorphique manuel avant de pouvoir activer cette fonction.




