LEICA D-LUX 8

ATUALIZACAO DE FIRMWARE 1.70

NOVO

- Conformidade com a "Diretiva relativa aos equipamentos de rddio

da UE (artigo 3.3)"

- Seguranca Wi-Fi aumentada:
Ao repor a camera, é atfribuida uma nova senha Wi-Fi gerada
aleatoriamente.

- Bluetooth:
Comunicacdo Bluetooth encriptada. Devido as alteracoes de
seguranca, o emparelhamento deve ser realizado novamente
apds a atualizacdo.

CORRECAO DE ERROS

- Eliminacdo de erros no firmware



ATUALIZACOES DE FIRMWARE

A Leica estd constantemente a trabalhar no desenvolvimento e otimizacdo da sua cémera.
Uma vez que muitas das funcdes da camera sdo comandadas exclusivamente pelo sof-
tware, as melhorias e os alargamentos da gama de fun¢des podem ser instalados na sua
cémera numa data posterior. Para este fim, a Leica oferece atualizacdes de firmware em
intervalos irregulares, que estéo disponiveis para download na nossa homepage.

Depois de ter registado a sua camera, a Leica informé-lo-& sobre todas as novas atualiza-
cdes. Os utilizadores da Leica FOTOS também sdo informados automaticamente sobre as
atualizacdes de firmware para as suas cémeras Leica.

A instalacdo de atualizacdes de firmware pode ser realizada através de dois caminhos
diferentes.

- Confortavelmente através da aplicacdo Leica FOTOS
— Diretomente através do menu da camera

Para determinar que versdo de firmware estd instalada

- No menu principal, selecionar
- Ao lado do ponto de menu é visualizada a verséo de firmware atual.

Mais informacdes sobre o registo, atualizacdes de firmware ou os seus downloads para a
sua cdmera, bem como quaisquer alteracdes e complementos as explicacoes deste manual
de instrugdes, podem ser encontrados na "Area do Cliente" em:

hitps://club lei r



REALIZAR ATUALIZACOES DE FIRMWARE

A interrup¢do de uma atualizacéo de firmware em curso pode provocar danos graves e
irreparaveis no seu equipamento!

Por esta razdo, durante a atualizacdo do firmware deve respeitar sobretudo as seguintes
indicacoes:

-+ Néo desligar a cameral

- N&o remover o cartdo de memérial

+ Ndo remover a baterial

Notas
- Se a bateria ndo estiver suficientemente carregada, aparecerd uma mensagem de aviso.
Neste caso, carregue primeiro a bateria e repita o procedimento acima descrito.

+ No submenu encontrard dispositivos adicionais e marcas e nime-
ros de aprovacdo especificos do pafs.

PREPARACOES

— Carregar completamente a bateria e colocé-la na camera
—Remover do cartdo de meméria todos os ficheiros de firmware eventualmente existentes
- Recomenda-se que todas as imagens do cartdo de memoéria sejom armazenadas para
posteriormente serem formatadas na camera.
(Atencdo: perda de dados! Ao formatar o cartéo de meméria todos os dados no car-
t&o séo perdidos.)

- Descarregar o firmware mais recente
- Guardar no cartdo de meméria
- O ficheiro de firmware tem de ser armazenado no nivel mais superior do cartdo de
memoria (ndo numa subpasta).
— Colocar o cartéo de meméria na cémera

—Ligar a cémera



ATUALIZAR O FIRMWARE DA CAMERA

- Realizar as preparacoes
= No menu principal, selecionar
- Selecionar
- Selecionar
- Aparece uma consulta com informacdes sobre a atualizacdo.
- A consulta aparece.
— Selecionar B/
- A atualizacdo comeca automaticamente.
- O LED de estado pisca durante o processo.
- Apos a conclusdo com éxito, aparece uma mensagem correspondente com uma solici-
tacdo de reinicio.

- Desligar e voltar a ligar a cémera

Notas

-+ Apds o reinicio, a data e hora, bem como o idioma devem ser novamente definidos. As
consultas correspondentes aparecem.

+ Quando a atualizacdo é instalada através de Leica FOTOS, estas definicdes sdo assumidas
automaticamente.



