
MODELO LEICA CINE 1 I 120 LEICA CINE 1 I 100 LEICA CINE 1 I 80

Núm. de Pedido

UE: 30189
GB: 30190
AUS: 30194
EA: 30191
SG: 30196

UE: 30169
GB: 30170
AUS: 30188
EA: 30171
SG: 30195

UE: 30163
no disponible en 
GB / AUS / EA / SG

Tamaño de la Proyección 120" 100" 80"

DLP 0.47" XPR 0.47" XPR 0.47" XPR

Resolución 3840x2160px (4K) 3840x2160px (4K) 3840x2160px (4K)

Reescalado Sí Sí Sí

Modo Gaming Sí, Latencia < 60 ms 4K@60 Hz Sí, Latencia < 60 ms 4K@60 Hz Sí, Latencia < 60 ms 4K@60 Hz

Potencia Lumínica Aprox. 3000 lm Aprox. 3000 lm Aprox. 2500 lm

Contraste Dinámico Aprox. 2 mill:1 Aprox. 2 mill:1 Aprox. 2 mill:1

Relación de Contraste Aprox. 1000:1 Aprox. 1000:1 Aprox. 1000:1

Espacio de Color-Cobertura 
BT.2020

> 100 % > 100 % > 100 %

Modos HDR Dolby Vision® / HDR10 / HLG Dolby Vision® / HDR10 / HLG Dolby Vision® / HDR10 / HLG

Leica Image Optimization (LIO™) Sí Sí Sí

Relación de la Proyección 0,25 0,25 0,25

Smart TV VIDAA 6.0 VIDAA 6.0 VIDAA 6.0

Fuente de Luz Triple Láser RGB Triple Láser RGB Triple Láser RGB

Consumo de energía en
modo estándar/ Standby / 
Network Standby

Max. 300W / 0.5W / 2.0W Max. 300W / 0.5W / 2.0W Max. 300W / 0.5W / 2.0W

Standby automático sin
señal después de 15 minutos 15 minutos 15 minutos

Tensión de Red 120 V – 240 V 120 V – 240 V 120 V – 240 V

Dimensiones L x A x H
(solo la consola) 

600 x 378 x 149 mm 600 x 378 x 149 mm 600 x 378 x 149 mm

Peso (solo la consola) Aprox. 15,1 kg Aprox. 15,1 kg Aprox. 13,6 kg

Especificaciones del producto (versión para UE/GB/AUS/EA/SG).
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Especificaciones del producto (versión para UE/GB/AUS/EA/SG).

SINTONIZADOR

Sintonizador DVB-T2 / C / S2 / S con EPG DVB-T2 / C / S2 / S con EPG DVB-T2 / C / S2 / S con EPG

Sistema de un Cable DVB-S Unicable 1 / Unicable Jess Unicable 1 / Unicable Jess Unicable 1 / Unicable Jess

DiSEqC DiSEqC 1.2 DiSEqC 1.2 DiSEqC 1.2

INTERFACES

HDMI 2x HDMI 2.1 / 1x HDMI 2.0 Tipo  
(1x eARC Support)

2x HDMI 2.1 / 1x HDMI 2.0 Tipo  
(1x eARC Support)

2x HDMI 2.1 / 1x HDMI 2.0 Tipo  
(1x eARC Support)

USB 2x USB (1x USB 2.0 & 1x USB 3.0) 2x USB (1x USB 2.0 & 1x USB 3.0) 2x USB (1x USB 2.0 & 1x USB 3.0)

USB con Función de Grabación Sí Sí Sí

LAN (Ethernet RJ45) 1x 1x 1x

Antena integrada  
(Recepción de Radiofrecuencia)

2x 2x 2x

S/PDIF 1x óptico (toslink) 1x óptico (toslink) 1x óptico (toslink)

Interfaz Común (CI+) 1x 1x 1x

Salida de Audio/Auriculares 1x 1x 1x

AUDIO

Potencia de la Salida 2 x 25 W 2 x 25 W 2 x 25 W

Dolby Atmos® Sí Sí Sí

Dolby Digital Plus™ Sí Sí Sí

Canales 4.0 4.0 4.0

CONECTIVIDAD

Wi-Fi 6 802.11 AX 2.4 / 5,0 GHz 802.11 AX 2.4 / 5,0 GHz 802.11 AX 2.4 / 5,0 GHz

Apple AirPlay* Sí Sí Sí

Bluetooth Sí (Versión 5.0) Sí (Versión 5.0) Sí (Versión 5.0)

Reproducción de la Pantalla  
(Screen Mirroring)

Sí Sí Sí

Botón de Encendido/Apagado Sí Sí Sí
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Especificaciones del producto (versión para UE/GB/AUS/EA/SG).

SMART TV

Sistema Operativo VIDAA U6 VIDAA U6 VIDAA U6

Control por Voz Voz VIDAA Voz VIDAA Voz VIDAA

Navegador Web Sí Sí Sí

HbbTV Sí Sí Sí

EPG Sí Sí Sí

Control Parental Sí Sí Sí

Reducción de Ruido Sí Sí Sí

Botón de Encendido/Apagado Sí Sí Sí

MANDO A DISTANCIA

Mando a Distancia
Mando a distancia para 
Bluetooth con carcasa de
aluminio con micrófono

Mando a distancia para 
Bluetooth con carcasa de
aluminio con micrófono

Mando a distancia para 
Bluetooth con carcasa de
aluminio con micrófono

Control por Voz Sí Sí Sí 

FORMATOS DE ARCHIVOS

Contenedor AV AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / 
OGG

AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / 
OGG

AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / 
OGG

Vídeo
AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / 
MKV / MPG / MPEG / VOB / 
FLV / WebM / OGM

AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / 
MKV / MPG / MPEG / VOB / 
FLV / WebM / OGM

AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / 
MKV / MPG / MPEG / VOB / 
FLV / WebM / OGM

Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / 
MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV

WMA / WMV / MP4 / FLAC / 
MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV

WMA / WMV / MP4 / FLAC / 
MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV

Imagen JPEG / BMP / PNG / GIF / WEBP JPEG / BMP / PNG / GIF / WEBP JPEG / BMP / PNG / GIF / WEBP

OTROS

Actualizaciones de Software OTA Sí Sí Sí

Temperatura de Funcionamiento de +5°C a +40°C de +5°C a +40°C de +5°C a +40°C

Temperatura de Almacenamiento de -20 °C a +65 °C de -20 °C a +65 °C de -20 °C a +65 °C

Fuente de Luz > 25000 h > 25000 h > 25000 h

Generación de Ruido < 32 dB (A) < 32 dB (A) < 32 dB (A)

* «AirPlay» es una marca de Apple Inc. registrada en EE.UU. y en otros países.
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