
徠卡 ZM 2 都市綠 
技術規格

錶殼直徑 41 mm

機芯 徠卡自主研發的手動上弦機芯ZM 1和ZM 2

軸承寶石 26顆軸承寶石

振頻 28800次/小時，4 Hz

動力儲備 60小時

基本顯示 小時、分鐘、小秒針

進階顯示 1. 按壓式錶冠

2. 狀態顯示

3. 日期功能

4. 快速設定日期

5. 動力儲備顯示

6. 第二時區（GMT）

7. 晝夜顯示

特色 專利按壓式錶冠，配備秒針重定功能和設置模式顯示。
配有兩個閉合葉片的動力儲備顯示。
使用按鈕快速設定日期。
配備時間校準的GMT內圈，晝夜同步顯示，可透過拉式錶冠操作。

錶殼 316L精鋼，表面採用鏡面拋光與緞面磨砂交錯處理，邊緣經倒角拋光打磨

厚度 / 總長度 14.5 mm / 48 mm

防水性能 50 m | 5 ATM（符合ISO 2281標準）

錶鏡 拱形藍寶石鏡面，雙面防反光，防刮塗層，配旋入式錶圈

底蓋 平面藍寶石，雙面防反光，防刮塗層，旋入式

錶盤與指針 鋁製錶盤，垂直緞面拋光，由綠漸變至黑，鍍銠並鑲鑽的時標與指針



徠卡 ZM 2 都市綠 
技術規格

錶帶1 黑色小牛皮，綠色對比縫線，單側加以綠色鎖邊縫線，全包邊處理，Alcantara內襯，搭配316L精鋼針扣

錶帶2 黑色鱷魚皮，綠色對比縫線，單側加以綠色鎖邊縫線，全包邊處理，Alcantara內襯，搭配316L精鋼針扣

錶帶3 米蘭尼斯精鋼錶帶，全磨砂處理，徠卡刻紋折疊扣，快拆式彈簧棒


