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LEICA MONOPAN 50

Película de 35 mm LEICA MONOPAN 50
Nº de pedido 14717
Tipo Película de 35 mm en blanco y negro, pancromática con alta resolución y grano ultrafino 
Características Película de 35 mm en blanco y negro con el grano más fino existente y sensibilidad pancromática

Gracias a unos ajustes muy específicos, a película combina un grano extremadamente fino con 
una sensibilidad pancromática que le permite conseguir una resolución elevada y una extraordi-
naria reproducción de valores tonales.
Esta película está especialmente recomendada para los objetivos Leica de alto rendimiento.
Gracias a su sensibilidad ampliada del espectro, la Leica Monopan 50 también es adecuada 
para fotografía infrarroja. Combina a la perfección con los filtros de color de Leica (amarillo, 
naranja y verde,https://leica-camera.com/es-ES/photography/lens-filters/colour-filters) y, de esta 
forma, proporciona la posibilidad de crear efectos visuales ricos en contrastes.

Número de imágenes 36
Rango ISO 50/18°
Sensibilización Pancromática hasta 780 nm
Resolución Hasta 280 lp/mm en un contraste del objeto de 1000:1
Soporte base 0,1 mm
Composición de la película Capa antihalo entre la capa fotosensible y el soporte base
Exposición recomendada F2.8 - 1⁄ 1000"

F2.0 - 1⁄ 1000"

F1.4 - 1⁄ 1000"

F0.95 - 1⁄ 1000"

Corrección por fallo de reciprocidad Tiempo de exposición Compensación de la exposición

1/2 s +1/3 F-Stops

1 s +1/3 F-Stops

2 s +1/2 F-Stops

4 s +1/2 F-Stops

8 s +2/3 F-Stops

15 s +1 F-Stops

30 s +1 1/3 F-Stops

Recomendaciones para el cambio de película Debido a la elevada sensibilidad de la película, se recomienda cambiarla en condiciones de luz 
tenue.

Datos técnicos.
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LEICA MONOPAN 50

REVELADO

Revelador Temperatura Dilución Tiempo de 
revelado de 
la película

Valor de contraste  
(Gamma)

Sensibilidad Intervalo de 
agitación

ADOX ATOMAL 20 °C Solución madre 8 min 30 s 0,65 — Agitación estándar 
tal y como se descri-
be más arriba

ADOX FX-39 20 °C 1+9 7 min 15 s 0,65 — Agitación estándar

ADOX HR-DEV 22 °C 1+49 11 min Contraste normal (N) 50 ASA / 18° DIN 30 segundos de 
duración, después 
cada 60 segundos 
por cada agitación

ADOX HR-DEV 22 °C 1+49 13 min Mayor contraste 
(N+0,5)

80 ASA / 19° DIN 30 segundos de 
duración, después 
cada 60 segundos 
por cada agitación

Ilford DDX 20 °C 1+4 7 min 30 s 0,65 — Agitación estándar

Kodak XTol 20 °C 1+1 9 min 30 s 0,65 50 ASA / 18° DIN Agitación estándar

Notas
•	 Realice la agitación de forma continuada durante los primeros 30 segundos, después realice la agitación con cuidado 

los primeros 10 segundos de cada minuto.
•	 Los reveladores que no se recomiendan son incompatibles o no ofrecen resultados fiables en esta película.

Sensibilidad espectral al color
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