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VORWORT
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrer neuen Leinwand „Leica 
Laser TV Screen“. Damit Sie den Leistungsumfang Ihrer Leinwand vollständig 
nutzen können, lesen Sie bitte zunächst diese Anleitung. 
Ihre Leica Camera AG

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihres Produkts zunächst die 
Kapitel „Rechtliche Hinweise“, „Sicherheitshinweise“ und „Allgemeine 
Hinweise“, um Schäden am Produkt zu vermeiden und möglichen Ver-
letzungen und Risiken vorzubeugen.

Hinweis
•	Bei Fragen, oder falls Sie die Installation lieber durch einen Montageservice 

vornehmen lassen möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kunden­
service (siehe Abschnitt „Leica Customer Care“).

RECHTLICHE HINWEISE
TECHNISCHE DATEN
Nach Redaktionsschluss können sich Änderungen bei Produkten und Leis­
tungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen 
im Farbton sowie Änderungen des Liefer- oder Leistungsumfangs seitens des 
Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen 
oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen der Leica Camera 
AG für den Kunden zumutbar sind. Insoweit behält sich die Leica Camera AG 
das Recht auf Änderungen ebenso wie das Recht auf Irrtümer vor. Die Abbil­
dungen können auch Zubehör, Sonderausstattungen oder sonstige Umfänge 
enthalten, die nicht zum serienmäßigen Liefer- oder Leistungsumfang gehören. 
Einzelne Seiten können auch Typen und Leistungen enthalten, die in einzelnen 
Ländern nicht angeboten werden.

MARKEN UND LOGOS
Die im Dokument verwendeten Marken und Logos sind geschützte Warenzei­
chen. Es ist nicht gestattet, diese Marken oder Logos ohne vorherige Zustim­
mung der Leica Camera AG zu nutzen.

SICHERHEITSHINWEISE

ALLGEMEIN
•	Beginnen Sie nicht mit der Montage, bevor Sie die komplette Bedienungs­

anleitung gelesen und diese verstanden haben.
•	Dieses Produkt sollte nur von Personen mit mechanischen Kenntnissen 

installiert werden.
•	Die Installation ist zwingend mit zwei Personen durchzuführen, um eine 

sichere Montage zu gewährleisten.
•	Beim Anziehen von Schrauben ist immer darauf zu achten, dass diese 

ausreichend fest angezogen werden, ohne aber zu viel Kraft anzuwenden. 
Durch ein zu festes Anziehen können die Schrauben überdrehen, was zu 
erheblichen Schäden führen kann.

•	Verwenden Sie keinen Akku-Bohrschrauber oder Ähnliches.
•	Dieses Produkt ist für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Die 

Benutzung im Freien könnte zu Schäden am Produkt führen.
•	Hängende Lasten müssen mindestens zweimal jährlich auf Festigkeit und 

Tragfähigkeit geprüft werden.

BETRIEBSBEDINGUNGEN UND BENUTZUNG
•	Diese Leinwand darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Klimaanlagen 

montiert werden, ebenso wenig in direktem Sonnenlicht oder vor einem 
Fenster. Die PVC-Oberfläche des Projektionstuches ist temperaturempfind­
lich und kann durch starke Temperatureinflüsse beschädigt werden. 

•	Wir empfehlen, nach der Lieferung ca. 2 Stunden mit der Montage zu war­
ten, besonders wenn die Leinwand von einer kalten in eine warme Umge­
bung gebracht wird. So kann sich das Leinwandtuch akklimatisieren.

•	Bitte seien Sie im Umgang mit dem PVC-Leinwandtuch sehr vorsichtig. Fle­
cken jeglicher Art auf der Tuchoberfläche sind unbedingt zu vermeiden! Sie 
könnten sich möglicherweise nicht mehr entfernen lassen.

•	Es ist außerdem unbedingt zu vermeiden, das Projektionstuch zu knicken 
oder die Oberfläche zu berühren. Nachhaltige Schäden könnten die Folge 
sein.

ALLGEMEINE HINWEISE
•	Neue Produkte und Materialien können durch Verdunstung Chemikalien in 

die Luft abgeben. Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts kann für einige 
Stunden ein leichter Geruch entstehen. Dies liegt daran, dass sich einige 
Bauteile des Geräts zum ersten Mal erwärmen. Die verwendeten Materia­
lien entsprechen vollständig den Umweltanforderungen und -vorschriften. 
Die für die Geruchsbildung verantwortlichen Dämpfe nehmen mit der Zeit 
ab. Es wird empfohlen, vor der ersten tatsächlichen Nutzung das Gerät eine 
Weile bei guter Belüftung laufen zu lassen.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG
•	Berühren Sie die Leinwand nicht mit den Händen oder wischen Sie sie nicht 

mit einem normalen Handtuch ab.
•	Verschütten Sie kein Schmutzwasser, Öl oder andere Verunreinigungen auf 

der Leinwand.
•	Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder 

Möbelstück. Wenn das Produkt zu Boden fällt, kann es schwere Schäden 
verursachen und Personen verletzen.

•	Zerkratzen oder berühren Sie die Leinwand nicht mit harten Gegenständen 
und berühren Sie die Vorderseite der Leinwand nicht direkt mit harten Ge­
genständen.

•	Setzen Sie die Leinwand nicht direktem Sonnenlicht aus.
•	Stellen Sie die Leinwand nicht in der Nähe von brennbaren, explosiven und 

anderen gefährlichen Gütern auf.

WARTUNG UND REPARATUR
•	Die Leinwand kann mit einem staubfreien, weichen Baumwolltuch sanft 

abgewischt werden.

GARANTIE
Neben Ihren gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Ver­
käufer erhalten Sie für dieses Leica Produkt zusätzlich von der Leica Camera 
AG eine Produktgarantie ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Leica 
Fachhändler. Bisher wurden die Garantiebedingungen der Produktpackung 
beigelegt. Als neuer Service werden sie nun ausschließlich online zur Verfü­
gung gestellt. Dies hat den Vorteil, dass Sie jederzeit auf die für Ihr Produkt 
geltenden Garantiebedingungen Zugriff haben. Bitte beachten Sie, dass dies 
nur für Produkte gilt, die nicht mit beigelegten Garantiebedingungen ausge­
liefert werden. Für Produkte mit beigelegten Garantiebedingungen gelten 
weiterhin ausschließlich diese. Weitere Informationen zu Garantieumfang, 
Garantieleistungen und Beschränkungen finden Sie unter: https://warranty.
leica-camera.com

LEICA CUSTOMER CARE
Für die Wartung Ihrer Leica-Ausrüstung sowie die Beratung zu sämtlichen Lei­
ca-Produkten und deren Bestellung steht Ihnen der Customer Care der Leica 
Camera AG zur Verfügung. Bei Reparaturen oder in Schadensfällen können Sie 
sich ebenfalls an den Customer Care oder direkt an den Reparaturdienst Ihrer 
Leica-Landesvertretung wenden.

LEICA DEUTSCHLAND
 Leica Camera AG
Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland

 Telefon: +49 6441 2080-189
 Fax: +49 6441 2080-339
 E-Mail: customer.care@leica-camera.com
https://leica-camera.com

IHRE LANDESVERTRETUNG
Den für Ihren Wohnort zuständigen Customer Care finden Sie auf unserer 
Homepage:
https://leica-camera.com/de-DE/kontakt



LIEFERUMFANG
Bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte die mitgelieferten 
Zubehörteile auf Vollständigkeit. Im Standardlieferumfang* sind folgende Teile 
enthalten:
Code Name Einzelteilzeichnung Anzahl
A1 Innenrahmen-Längsseite (A1) 2

A2 Innenrahmen-Längsseite (A2) 2

B Innenrahmen-Kurzseite 2

C Längsverbinder für Innenrahmen- 
Längsseite

2

D Eckverbinder für Innenrahmen 4

E M6 × 6 Innenrahmen-Verbindungs­
schraube (vorinstalliert)

24

F Vertikaler Rahmen 1

H Leinwand 1

I Installationsunterlage 1

J1 Faserstab (kurz) 4

J2 Faserstab (lang)

* Je nach Modell können einer oder mehrere 
davon in der Leinwand vorinstalliert sein.

2*

K Einschubmutter (vorinstalliert) 20

L M4 × 45 Schraube 20

M Spannleiste für Längsseite 4

N Spannleiste für Kurzseite 2

O Eckverbinder für Außenrahmen 4

P Längsverbinder für Außenrahmen- 
Längsseite

2

Q1 Außenrahmen-Längsseite (Q1) 2

Q2 Außenrahmen-Längsseite (Q2) 2

R Außenrahmen-Kurzseite 2

S M3 × 6 Außenrahmen-Verbindungs­
schraube

46

U Abstandhalter 2

V Wandhalterung 2

W Einstellhaken 2

X Einstellstange für die Wandhalterung 2

Y Montagehandschuhe 2

Z1 Dübel aus Kunststoff mit Schraube 5

Z2 M4 Inbusschlüssel 2

Z3 M3 Inbusschlüssel 2

* Der tatsächliche Lieferumfang kann je nach Ausführung abweichen.

Vorsicht
•	Trocknungsmittel und Plastiktüten sind außerhalb der Reichweite von Kin­

dern aufzubewahren. Plastiktüten können Ersticken verursachen und das 
Trocknungsmittel ist beim Verschlucken gesundheitsschädlich.
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MONTAGE
Vor Beginn der Montage sind die folgenden Vorbereitungen zu treffen.
▸▸ Ausreichend Platz auf einer ebenen und sauberen Bodenfläche schaffen

▸▸ Weiße Installationsunterlage (I) flach auf dem Boden auslegen
•	Es dürfen sich während der Montage keine Fremdkörper auf oder unter der Installationsunterlage befinden.

Hinweis
•	Einige Bauteile (z. B. die Hälften der Rahmen-Längsseiten, Abstandhalter, Andrückplatten) sind mehrfach vorhanden. Dies ist aus den Abbildungen ersichtlich. 

Die beschriebenen Arbeitsschritte sind dann entsprechend mehrfach auszuführen.

INNENRAHMEN MONTIEREN
▸▸ Alle Teile des Innenrahmens aus der Verpackung entnehmen und wie in der Abbildung gezeigt auf der Unterlage platzieren

▸▸ Die beiden Hälften der Innenrahmen-Längsseite (A1 und A2) mithilfe des Längsverbinders (C) zusammenstecken

▸▸ Eckverbinder (D) in die Enden der Innenrahmen-Kurzseiten (B) stecken und mit Verbindungsschrauben sichern

▸▸ Innenrahmen-Kurzseite (B) mit Eckverbindern (D) in die Innenrahmen-Längsseiten (A1/A2) stecken und mit Verbindungsschrauben (E) sichern

▸▸ Vertikales Rahmenstück  (F) in der Mitte der oberen und unteren Längsseite einsetzen und mit Verbindungsschrauben (S) sichern
▸▸ Den fertig zusammengebauten Innenrahmen zur Seite legen.



LEINWAND MONTIEREN
▸▸ Beiliegende Montagehandschuhe anziehen

•	Dies ist wichtig, um die Leinwand vor Flecken zu schützen.

▸▸ Schrauben an den Halterungen an beiden Enden des Rohrs mit einem M4-Inbusschlüssel (Z2) lösen
▸▸ Halterungen entfernen 
▸▸ Leinwand vorsichtig aus dem Rohr herausnehmen
▸▸ Leinwand vorsichtig mit der Rückseite nach oben auf der Unterlage ausrollen

•	Die Rückseite ist an dem Etikett mit der Aufschrift „Down“erkennbar.



▸▸ Faserstäbe wie in der Abbildung gezeigt in die Laschen an den Kanten der Leinwand einführen
•	Die vier kurzen Faserstäbe (J1) gehören zur Längsseite der Leinwand, die beiden langen Faserstäbe (J2) zur Kurzseite der Leinwand
•	Ein langer Faserstab (J2) ist bereits vorinstalliert.



▸▸ Spannleisten wie in der Abbildung gezeigt auf die mit den Faserstäben gefüllten Kanten der Leinwand schieben
•	Die vier kurzen Spannleisten (M) gehören zur Längsseite der Leinwand, die beiden langen Spannleisten (N) zur Kurzseite der Leinwand.

▸▸ Den Innenrahmen mittig auf der Leinwand platzieren
▸▸ Die Kanten des Innenrahmens genau parallel zu den Kanten der Leinwand ausrichten



▸▸ Kanten der Leinwand mit den daran befestigten Spannleisten über die Kanten des Innenrahmens nach innen umschlagen

▸▸ Spannleisten bei Bedarf so verschieben, dass die in den Spannleisten vorinstallierten Einschubmuttern (K) an den Löchern im Innenrahmen ausgerichtet sind

▸▸ Schrauben (M4 × 45) (L) von innen durch die Löcher des Innenrahmens und in die Einschubmuttern schieben und zunächst nur locker hineindrehen
   • Bitte zuerst die acht Schrauben in der wie auf der Abbildungen unten gezeigten Reihenfolge (11 → 22 → 33 → 44) festziehen, erst danach die restlichen.



AUSSENRAHMEN MONTIEREN
▸▸ Die beiden Hälften der Außenrahmen-Längsseite (Q1 und Q2) mithilfe des Längsverbinders (P) zusammenstecken und mit Verbindungsschrauben (S) sichern
▸▸ Innenrahmen leicht anheben und Außenrahmen-Längsseiten aufstecken

▸▸ Eckverbinder (O) in die Enden der Außenrahmen-Kurzseiten (R) stecken und mit Verbindungsschrauben sichern
▸▸ Außenrahmen-Kurzseiten auf den Innenrahmen aufstecken

•	Dabei müssen die Eckverbinder in die Enden der Außenrahmen-Längsseiten (Q1/Q2) gesteckt werden.

▸▸ Eckverbindungen mit den Verbindungsschrauben (S) sichern, um Kurzseiten und Längsseiten des Außenrahmen zu verbinden

▸▸ Alle Verbindungsschrauben (S) festziehen
•	Der Innenrahmen sollte nun fest im Außenrahmen montiert sein.



ABSTANDSHALTER ANBRINGEN
▸▸ Trennfolie von einer Seite des Abstandshalters (U) entfernen
▸▸ Abstandshalter ca. 20 cm von der Innenkante der Kurzseite entfernt auf den unteren Innenrahmen kleben

•	Der Abstandshalter darf nicht auf das Projektionstuch selbst geklebt werden!

  20cm 



WANDHALTERUNGEN MONTIEREN
▸▸ Anhand der untenstehenden Tabelle prüfen, ob die geplante Wandfläche geeignet ist
▸▸ Mit einem 8 mm-Bohrer zwei Löcher in 1497 mm Höhe über der Standfläche des Laser-TVs und im horizontalen Abstand von ca. 1100 mm (jeweils 550 mm 

rechts bzw. links Mitte des Leica Laser-TV) bohren
•	Der horizontale Abstand kann bei Bedarf etwas angepasst werden. Die Wandhalterungen dürfen aber weder zu nah aneinander liegen (dies würde die Stabi­

lität beeinträchtigen) noch zu weit auseinander liegen (dann könnte die Leinwand nicht mehr angebracht werden).

▸▸ Wandhalterung (V) mit dem oberen linken Loch an das vorhandene Bohrloch anhalten und am unteren rechten Loch die Wand für das zweite Bohrloch markie­
ren

▸▸ Zweites Bohrloch an der markierten Stelle anbringen
•	Für jede Wandhalterung (V) werden nur zwei Löcher benötigt.

▸▸ Dübel (Z1) in die Bohrlöcher einschieben

▸▸ Wandhalterung anhalten und mit den Schrauben (Z1) sicher an der Wand befestigen
▸▸ Sicherstellen, dass die Wandhalterung ausreichend sicher befestigt sind

▸▸ Einstellstange (X) an der Wandhalterung einhaken

▸▸ Einstellhaken (W) an der Einstellstange (X) einhaken

Hinweis
•	Bei der Montage an Trockenbauwänden ist darauf zu achten, dass die Wandhalterungen in der Tragkonstruktion der Wand verankert werden. Andernfalls ist 

eine ausreichende Tragfähigkeit nicht gewährleistet.
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Platzbedarf für die Installation Abstände für Wandhalterungen

A B C D

100” mindestens 2,3 m
(Gesamtbreite)

mindestens 1,7 m
(Höhe über der Standebene des 
Laser-TVs)

1100 mm 1497 mm



LEINWAND INSTALLIEREN
▸▸ Leinwand an den Wandhalterungen aufhängen

•	Das Etikett mit der Aufschrift „Down“ auf der Rückseite der Leinwand muss an der Unterseite sein.
•	Der untere Rahmen der Leinwand sollte nun etwa die unten angegebenen Abstände zum Leica-Laser-TV aufweisen. Die genauen Werte können dabei in 

einem Toleranzbereich von etwa ±5 % liegen.
▸▸ Überprüfen, ob die Leinwand waagerecht ausgerichtet ist

▸▸ Bei Bedarf die horizontale Ausrichtung der Leinwand durch Drehen der Einstellhaken (W) einstellen

Nachdem die Leinwand sicher aufgehängt und korrekt ausgerichtet ist, sollte die Unterseite für sicheren Halt mithilfe der Abstandhalter an der Wand befestigt 
werden.
▸▸ Trennfolien der Abstandshalter abziehen und die Unterkante des Rahmens an die Wand pressen

•	Dabei darf das Leinwandtuch nicht berührt werden.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
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L H

100” 289 mm 352 mm

TECHNISCHE DATEN
Modellname Leica Laser TV Screen
Größe 100”

Projektionsbereich 2214 × 1245 mm

Leinwandmaterial PET

Horizontaler Betrachtungswinkel 45° ±5°

Seitenverhältnis 16:9

Leinwandfarbe Grau

Rahmenfarbe Schwarz

Materialstärke 1,3 mm

Abmessungen (Produkt) 2250 × 1280 × 30 mm

Abmessungen (Verpackung) 1665 × 430 × 255 mm

Gewicht 11,7 kg

* Alle angegebenen Abmessungen sind als ungefähre Maße zu verstehen.


