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Rotpunktvisier Leica Tempus ASPH. 
3.5 MOA

Leica Tempus ASPH. 
2.0 MOA

Bestell-Nr. 55 500 55 502

Lieferumfang Schutzkappe, Optikputztuch, Batteriefach-Öffner, 
Sechskantschlüssel (1,5 mm), zwei Torx-Montage-
schrauben (T10)

Schutzkappe, Optikputztuch, Batteriefach-Öffner, 
Sechskantschlüssel (1,5 mm), zwei Torx-Montage-
schrauben (T10)

Frontlinse (Asphäre) 21 x 25 mm 21 x 25 mm

Parallaxefrei 40 m 40 m

Montagemöglichkeit Docter Sight Docter Sight

Verstellpunkt Treffpunktlage 1.1 MOA pro Klick (ca. 1,6 cm auf 50 m) 1.1 MOA pro Klick (ca. 1,6 cm auf 50 m)

Verstellbereich Absehen 100 x 100 MOA (ca. 1,5 m auf 50 m) 100 x 100 MOA (ca. 1,5 m auf 50 m)

Absehen (Leuchtpunkt) 3.5 MOA (ca. 5 cm auf 50 m) 2.0 MOA (ca. 3 cm auf 50 m)

Absehenbeleuchtung 12 Stufen 12 Stufen

Abschaltautomatik nach 4 Stunden nach 4 Stunden

Einschalten über +/- Taste über +/- Taste

Schussfestigkeit 800 g (1 ms), nicht für die Pistole geeignet 800 g (1 ms), nicht für die Pistole geeignet

Wasserdicht bis 1 m Tiefe, 10 Minuten bis 1 m Tiefe, 10 Minuten

Abmessungen (L x H x T) 53,5 x 34,5 x 28 mm 53,5 x 34,5 x 28 mm

Gewicht 37 g (40 g mit Batterie) 37 g (40 g mit Batterie)

LEICA TEMPUS ASPH.


