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eparativos

Antes de usar

EManejo de la camara

Mantenga la camara alejada de la vibracién, fuerza o
presion excesivas.
® Evite usar la camara bajo las condiciones siguientes,
las cuales pueden daiar el objetivo, el monitor LCD o el
cuerpo de la camara. Esto también puede ser la causa de
que la camara funcione mal o de que no grabe.
* Dejar caer o golpear la camara contra una superficie
dura
« Sentarse con la camara en los bolsillos de sus
pantalones o meterla a la fuerza en una bolsa llena
* Colocar accesorios en la correa de la camara
* Empujar con una fuerza excesiva sobre el objetivo o el
monitor LCD

La camara no es resistente al polvo ni a las
salpicaduras, tampoco es impermeable.
Evite usar la camara en lugares con mucho polvo o
arena, o donde el agua pueda entrar en contacto con la
camara.
® Evite usar la camara bajo las condiciones siguientes, que
presentan un riesgo de que pueda entrar arena, agua o
materias extrafas en la camara por el objetivo o por las
aberturas de alrededor de los botones. Tenga mucho
cuidado, porque estas condiciones pueden dafiar la
camara y tal vez tales dafios no se puedan reparar.
* En lugares extremadamente polvorientos o arenosos
* Bajo la lluvia o en la costa, donde la camara puede
quedar expuesta al agua

mCondensaciéon (Cuando las lentes o el monitor LCD estan empanados)

®La condensacion ocurre cuando la temperatura ambiente
o la humedad cambia. Tenga cuidado con la condensacion
ya que causa manchas y hongos en las lentes o en el
monitor LCD y falla en la camara.

®Si se produce condensacion, apague la camara y espere
unas dos horas antes de volver a usarla. Una vez que
la camara se ajuste a la temperatura ambiental, el
empafamiento desaparecera naturalmente.
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mHaga siempre una toma de prueba primero
Antes de los acontecimientos importantes en los que usara la camara (en bodas, por
ejemplo) haga siempre una toma de prueba para asegurarse de que las imagenes y el
sonido se graben correctamente.

ENo hay compensacion por las tomas perdidas
No podemos compensar por las tomas perdidas si hay problemas técnicos con la
camara o la tarjeta que impiden la grabacion.

ECumpla cuidadosamente las leyes de los derechos de autor
El uso no autorizado de grabaciones que contienen trabajos con derechos de autor
con otros fines que no sean los de uso personal esta prohibido por las leyes de los
derechos de autor. La grabacion de ciertos materiales esta prohibida incluso cuando
éstos se usan con fines personales.

mConsulte también “Avisos y notas para el uso” (—216)

®Tenga en cuenta que los controles y componentes, los elementos de menus y otra
informacién de su camara digital pueden ser diferentes de los mostrados en las
ilustraciones y pantallas de este manual.

®|conos del modo de grabacion
Puede seleccionar y ejecutar los menus y las funciones indicados para los modos
de grabacion visualizados en azul en las ilustraciones del selector de modo a
continuacion de los titulos de las secciones.

v W
4 W\ En el ejemplo mostrado a la izquierda, los modos de grabacién
o siguientes: I3, P, A. Sy M.
*C1y C2 seran distintos dependiendo de los modos de grabacion
Y registrados bajo los ajustes personalizados.
[5)
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Alcance de la entrega Accesorios
N.° de orden N.° de orden
Bateria recargable Carcasa de cuero 18 727
BP-DC10-E 18719 D-LUX®
BP-DC10-U 18 720 Protector 18 730
Cargador de bateria Caja d? sistema 18 746
pequefia
BC-DC10-E 423-092.001-010
Correa de hombro 18 747
BC-DC10-U 423-092.002-010 —
Cable de i tacid Empufadura D-LUX 6 (18 733
avle de alimentacion LEICA Visor 18734
EU 423-111.001-006 electronico EVF 3
UK 423-111.001-007 Mini cable HDMI 14 491
AUS 423-068.801-023 LEICA CF 22 18 694
T™W 423-111.001-009 Unidad de flash
CN 423-111.001-010 Tripode de mesa 14 100
KR 423-111.001-008 Cabeza hueca y de 14 110
(la entrega difiere bola
segun los mercados)
Correa de hombro 423-108.001-020
Tapa del objetivo 423-108.001-018
Correa de la tapa de |423-108.001-019
la lente
Cubierta de la zapata |423-108.001-015
de contacto
CD con PDF 423-108.001-016
instructivos
Cable USB 423-106.001-010
Cable AV 423-105.001-010
Plantilla de boton para |423-108.001-021/-022 Notas:

Canada / Taiwan

(solo con modelos de
camaras:
18 461/18 462)

Instrucciones breves

93 479 -482
(la entrega difiere
segun los mercados)

Tarjeta de garantia

439-399.100-026

« Las tarjetas son opcionales. Cuando no
esté utilizando una tarjeta podra grabar
o reproducir fotografias de la memoria
incorporada.

» Antes de usar la camara verifique que
todos los elementos pertenecientes
a los accesorios suministrados estén
incluidos.

* Los elementos y sus formas pueden
cambiar dependiendo del pais o area
donde se compra la camara.

» Guarde las piezas pequefas en un
lugar seguro fuera del alcance de los
nifos.

» Deshagase apropiadamente de todo el
material de embalaje.

-8-




Nombres de las partes

1 Indicador de disparador automatico /
Luz de ayuda de AF
Se ilumina cuando el autodisparador esta
ajustado o cuando se opera el enfoque
automatico en lugares oscuros. (—116, 143)

2 Selector de modo
Cambia el modo de grabacion. (—48)

3 Zapata de contacto (Cubierta de la zapata
de contacto)
La cubierta de la zapata de contacto ya
esta colocada en la zapata de contacto en
el momento de la compra.

4 Flash incorporado
Use el interruptor de apertura del flash
para abrir el flash. (—106)

5 Sujecion de la correa de hombro
Coloque la correa de hombro suministrada y el
cordon de la tapa del objetivo en esta sujecion. (—13)
8 7 6 5 6 Interruptor selector de enfoque
Cambia el ajuste del enfoque. (—96, 102, 104)
7 Interruptor selector de la relacion de aspecto
Cambia la relacion de aspecto de una
fotografia. (—121)
8 Objetivo
El tubo del objetivo se extiende hacia
adelante cuando usted toma una imagen.

HAcerca de la cubierta de la zapata de contacto
Para colocar accesorios (disponibles opcionalmente) en la
zapata de contacto, la cubierta tendra que quitarse primero.

Extraccion de la cubierta de la zapata de contacto
Mientras presiona hacia abajo el botén de liberacion de la
cubierta de la zapata de contacto @, tire de la cubierta en el
sentido de la flecha @ para quitarla.

® Asegurese de colocar la cubierta de la zapata de contacto cuando
no se use la zapata de contacto. co

® Guarde la cubierta de la zapata de contacto en un lugar seguro S| I——
después de quitarla para no perderla. Conector
® Cuando se quita la cubierta de la zapata de contacto, asegurese dedicado

de que las materias extrafias como liquidos o arena no se
derramen sobre el conector dedicado.

® Guarde la cubierta de la zapata de contacto fuera del alcance de
los nifios para evitar que éstos la traguen.

-9-
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Nombres de las partes

9 Anillo de apertura

10

1

12

13

14

15

18

16

‘r‘::‘-\

T el

LCELTLECLTEETITIImE

17

18

19
19

Ajusta el valor de apertura. (—60, 62)

Microfono
Graba sonido cuando usted graba
imagenes en movimiento. (—82)

Palanca del zoom
Ajusta el alcance de grabacion. (—92)

Boton de imagen en movimiento
Presione este boton para iniciar y detener
la grabacién de imagenes en movimiento.
(—46)

Interruptor ON/OFF de la camara
Enciende y apaga la camara.

Disparador
Presione este boton para grabar una
fotografia. (—46)

Interruptor de apertura del flash
Use este interruptor de apertura del flash.
(—106)

Receptaculo para tripode
Coloque un tripode u otro accesorios en
este receptaculo.
No coloque un tripode con un tornillo de
5,5mm de largo o mas. Hacer eso puede
danar esta unidad.

Altavoz
No tape el altavoz con sus dedos.

Puerta de tarjeta/bateria
Abra esta puerta para insertar o retirar una
tarjeta o bateria. (—18)

Palanca de liberacion
Deslice esta palanca para abrir la puerta
de tarjeta/bateria. (—18)

-10 -
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Nombres de las partes

20 Monitor LCD (—200)

21 Palanca [ND/FOCUS]
Para usar la palanca, muévala a izquierda
o derecha o empuijela hacia adentro. Use
esta palanca para el ajuste de enfoque
manual, para encender/apagar el filtro ND
incorporado, etc. (—104, 123)

22 Selector trasero
Para usar el selector, girelo a derecha o
izquierda o empujelo hacia adentro. Use
este selector para hacer operaciones tales
como ajustar la velocidad del obturador o
seleccionar un elemento de operacion.
(—61, 62, 124)

23 Tapa de terminales
Como abrir la tapa de terminales

24 Puerto [HDMI]
25 Conecte el minicable HDMI (disponible
como accesorio (—8)) a este puerto. (—182)
25 Puerto [AV OUT/DIGITAL]
Conecte el cable de conexién USB o el
cable de AV a este puerto. (—8, 182,191, 193)
26 Indicador de estado
Este indicador se enciende segun las
condiciones de funcionamiento de la
camara.

-11 -
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Nombres de las partes

AF/AELOCK [=]

34 O

QMENU | DISP

| B

e

U»

32

31

0

35— ) (5— 27

28

30

~N

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Botén de reproduccion
Cambia entre el modo de grabacion y el
modo de reproduccion. (—152)

[MENU/SET]
Se usa principalmente para visualizar
pantallas de menu o para establecer
elementos de menu. (—25)

Botén [WB] / Botén de cursor derecho (»)
Visualiza la pantalla de ajuste del balance
del blanco. Este botén también se usa para
mover el cursor por las pantallas de menu
y para otras funciones. (—25, 111)

Boton [DISP]
Cambialas pantallas visualizadas. (—127, 162)

Boton [ O] / Botén de cursor abajo (V)
Visualiza las pantallas de ajuste para
las rafagas, el autodisparador y otras
funciones. Este boton también se usa para
mover el cursor por las pantallas de menu
y para otras funciones.
(—25, 116, 118, 125)

Botén [Q MENU] / Botén [f] ©]
Visualiza el menu rapido en el modo de
grabacion. Elimina las imagenes en el
modo de reproduccion. Este botén también
se usa para volver a la pantalla anterior en
la pantalla de menu. (—129, 163)

Boton [FN] / Boton de cursor izquierdo («)
Visualiza la pantalla de la funcion
registrada en el boton [FN]
correspondiente. Este boton también se
usa para mover el cursor por las pantallas
de menu y para otras funciones. (—25, 30)

Botén [ISO] / Boton de cursor arriba (A)
Visualiza la pantalla de ajuste para la
sensibilidad ISO. Este boton también se
usa para mover el cursor por las pantallas
de menu y para otras funciones. (—25, 109)

Boton [AF/AE LOCK]

Bloquealaexposiciony el enfoque. (—103, 138)

-12 -



Preparativos

Colocacion de la tapa del objetivo y la correa de
hombro

Tape el objetivo con su tapa para protegerlo cuando no esté tomando imagenes.
Recomendamos colocar la tapa del objetivo en la camara usando el cordén de la tapa del
objetivo, para impedir que se pierda la tapa del objetivo. También recomendamos colocar
la correa de hombro para impedir dejar caer la camara.

Use el cordén de la tapa del objetivo (suministrado) para
colocar la tapa del objetivo en la camara

Asegurese de que la parte mas gruesa del cordén no esté colgando sobre la tapa del
objetivo o la sujecién de la correa de hombro.

Coloque la tapa del objetivo
Para colocar y retirar la tapa del objetivo,

presione las areas mostradas por las flechas en
/—\\\\ la ilustracion.

u\»

. Coloque la correa de hombro

?

B,

bl

» Coloque el otro extremo de la correa de hombro.
» Asegurese de que la correa de hombro no se afloje.
» Coloque la correa de hombro con el logotipo LEICA hacia afuera.
* Use la correa de hombro alrededor de sus hombros.
- No enrolle la correa de hombro alrededor de su cuello. Esto puede causar
lesiones o accidentes.
» No deje la correa de hombro donde pueda alcanzarla un nifio.
- Esto puede causar un accidente si se enrolla por equivocacion alrededor del
cuello.

Sujecion de la correa de
hombro

-13-



Carga de la bateria

jCargue siempre la bateria antes de usarla! (la bateria se suministra descargada)
HAcerca de las baterias que puede utilizar con esta unidad

Se ha encontrado que en algunos mercados se encuentran a la venta paquetes
de baterias falsificadas muy similares a las genuinas. Algunos de estos
paquetes de baterias no estan protegidos adecuadamente con sistemas de
proteccion interna que cumplen con los requerimientos de las normas de
seguridad apropiadas. Existe la posibilidad de que estos paquetes de baterias
puedan causar un incendio o una explosion. Tenga en cuenta que Leica
Camera AG no es responsable de ningun accidente o fallo debido al uso de
baterias falsificadas. Para garantizar que las baterias usadas sean seguras,
recomendamos insistentemente utilizar sélo las baterias Leica dedicadas
BP-DC10 (—8).

« Utilice el cargador y la bateria dedicados.

Conecte la bateria prestando atencién a su

direccion.
®Los terminales deberan mirar hacia los contactos del
cargador.
a Conecte el cargador a la toma de corriente
®Tipo para ®Tipo de entrada
enchufar
Bateria (Luz de carga ([CHARGE]) )
. Encendida: Carga en curso
a@ /‘ Apagada: Carga terminada
Si esta parpadeando la luz:
= « El cable de CA * La carga puede tardar
no selctonectat mas de lo normal si la
| sl 0 temperatura de la bateria
Cargador el = esta demasiado alta o baja
delo especifico) entrada de CA. "
(mo Queda una separacion. (la carga puede que no
termine).

® Cargue la bateria con el cargador en

- El I i
interiores (10°C a 30°C). conector de la bateria/

cargador esta sucio.
Limpielo con un pafio seco.

J

3 Desconecte la bateria después de .
terminar la carga

® E| cargador de bateria esta en condiciéon de espera cuando la alimentacion de CA
esta suministrada.
El circuito primario siempre esta bajo tension mientras el cargador de bateria esta
conectado a una toma de corriente.

-14 -



Preparativos

Carga de la bateria

mNotas acerca del tiempo de carga

Tiempo de carga Aproximadamente 155 minutos ‘

« El tiempo de carga indicado arriba es el tiempo necesario para cargar en el caso
de que la bateria esté completamente agotada. El tiempo necesario para cargar
cambia dependiendo de las condiciones de uso de la bateria. La carga tarda mas a
temperaturas altas o bajas o cuando la bateria no ha sido utilizada durante un periodo
largo de tiempo.

® Use solo la bateria Leica BP-DC10 (—38).

®Si usa otras baterias no podremos garantizar la calidad de este producto.

© Quite la bateria de la camara después de utilizarla.
» Cuando transporte o guarde la bateria, manténgala en una bolsa de plastico,

asegurandose de que esté alejada de objetos metalicos (como clips).

®Para quitar la bateria, apague la camara y espere hasta que se apague el indicador
Leica en el monitor LCD. (Si no espera, la camara puede funcionar mal y se pueden
daniar la tarjeta o los datos grabados.)

Carga restante de la bateria

Cuando se usa la camara, la carga restante de la bateria se visualiza.

@) wiin &

Carga de bateria restante
NN 27/

— - arpadea en color rojo*
@ ) p 0 p {1 e jo*)
Si la marca de la bateria parpadea en color rojo, cargue o sustituya
la bateria.

* Mientras el monitor LCD esta apagado, el indicador de estado
parpadeara.
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Preparativos

Carga de la bateria

Directrices para el numero de imagenes que se pueden grabar y para el tiempo

de operacion

El nimero de imagenes que se pueden grabar y el tiempo de operacion disponible
pueden cambiar seguin en el ambiente y las condiciones de uso. Las cifras se pueden
reducir si el flash, el zoom u otras funciones se usan frecuentemente, o en climas mas
frios.

EGrabacion de fotografias

Numero de imagenes que se
pueden grabar

Aproximadamente 330 imagenes .
Segun la norma CIPA

Tiempo de grabacién Aproximadamente 165 minutos

® Condiciones de grabacion segun la norma CIPA

CIPA son las siglas de [Camera & Imaging Products Association].

* Modo [Programa AE]

» Temperatura: 23°C / Humedad: 50% RH con el monitor LCD encendido.

» Usando una tarjeta de memoria de 32 MB.

« Utilizando la bateria suministrada.

« Iniciando la grabacion 30 segundos después de encender la camara (Cuando la
funcién del estabilizador de imagen optica se pone en [ON]).

» Grabacion una vez cada 30 segundos con pleno flash cada segunda grabacion.

* Girando la palanca del zoom de telefoto a gran angular o viceversa en cada
grabacion.

» Apagando la camara cada 10 grabaciones y dejandola en reposo hasta que la
temperatura de la bateria disminuye.

El nimero se reduce si los intervalos son mas largos (ejemplo, a aproximadamente un

cuarto para intervalos de 2 minutos bajo las condiciones indicadas anteriormente).
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Preparativos

Carga de la bateria

EGrabacién de imagenes en movimiento

[Modo de grab.]
[Calidad gra.]

Tiempo de grabacién disponible

Tiempo de grabacion real
disponible

® Condiciones de grabacién

[AVCHD] [MP4]
[PSH] [FSH] [FHD]
Aproximadamente | Aproximadamente | Aproximadamente
90 minutos 100 minutos 110 minutos
Aproximadamente | Aproximadamente | Aproximadamente
50 minutos 55 minutos 60 minutos

» Temperatura 23°C, humedad 50% RH
« El tiempo que usted puede grabar realmente cuando, de forma repetida, se conecta y
desconecta la alimentacion, se inicia y se para la grabacion, y se utiliza el zoom.

®El tiempo restante para la grabacion continua se visualiza en la pantalla
* Con modelo de camara 18 460
Puede grabar continuamente una imagen en movimiento en [MP4] durante un
maximo de 29 minutos, o aproximadamente 4 GB. (Ya que la grabacion en [MP4] con
[FHD] crea archivos mas grandes, el tiempo de grabacion para tales imagenes en
movimiento sera mas corto que 29 minutos.)
Puede grabar continuamente imagenes en movimiento [AVCHD] durante un maximo

de 29 minutos.

* Con modelos de camaras 18 461/ 18 462
Puede grabar continuamente una imagen en movimiento en [MP4] durante un
maximo de 29 minutos, o aproximadamente 4 GB. (Ya que la grabacion en [MP4] con
[FHD] crea archivos mas grandes, el tiempo de grabacion para tales imagenes en
movimiento sera mas corto que 29 minutos.)
Si [Calidad gra.] de las imagenes en movimiento [AVCHD] se pone en [PSH] o [FSH],
usted puede continuar grabando una imagen en movimiento durante un maximo de

29 minutos.

mVision de imagenes

Tiempo de reproduccién

Aproximadamente 240 minutos

® El numero de imagenes que se pueden grabar o el tiempo de operacién disponible
pueden cambiar segun en el ambiente y las condiciones de uso.
©Si la energia disponible de la bateria se ha reducido considerablemente, ésta habra
llegado al final de su vida util. Compre una bateria nueva.
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Insercidon y extraccién de la tarjeta/bateria

« Ponga el interruptor ON/OFF de la camara en [OFF].

Deslice la palanca de
liberacién a la posiciéon

[OPEN] y abra la puerta de
tarjeta/bateria

Palanca de liberacion

J st
Potancs T

No toque el
conector

<)
[OPEN] [LOCK]

Inserte la bateria y la tarjeta
orientadas correctamente

* Bateria: Empujelo hasta que quede
Bateria cargada (Verifique la orientacion)

blogueado por la palanca.
Tarjeta * Tarjeta: Empuje hacia el interior
(verifique la orientacion: terminales hacia el
LCD)

hasta que haga clic.

Cierre la puerta y deslice la
palanca de liberacién a la
posiciéon [LOCK]
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Preparativos

Insercioén y extraccion de la tarjeta/bateria

mPara retirar

* Para retirar la bateria: * Para retirar la tarjeta:
Mueva la palanca en el sentido de la Empujela mas hacia abajo hasta que
flecha. haga clic, y luego saquela en sentido
vertical.

© Quite la bateria de la camara después de utilizarla.

© Guarde la tarjeta de memoria fuera del alcance de los nifios para evitar que éstos la
traguen.

® Para quitar la tarjeta o la bateria, apague la camara y espere hasta que se apaguen
la visualizacion del logotipo Leica en el monitor LCD vy el indicador de estado.
(Si no espera, la camara puede funcionar mal y se pueden danfar la tarjeta o los datos
grabados.)
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Destino de almacenamiento de imagenes

(tarjetas y memoria incorporada)

Las fotografias se guardaran en una tarjeta si hay una insertada, o en la memoria
incorporada [in] si no la hay.
H Memoria incorporada (aproximadamente 70 MB)
» Las imagenes se pueden copiar entre las tarjetas y la memoria incorporada.
(—181)
« El tiempo de acceso para la memoria incorporada puede ser mas largo que el tiempo
de acceso para una tarjeta.
M Tarjetas de memoria compatibles
Las tarjetas basadas en la norma SD siguientes

Tipo de tarjeta Capacidad Notas
Tarjetas de memoria 8 MB -2 GB » Se puede utilizar con aparatos compatibles con los
SD formatos respectivos.

: : » Antes de utilizar tarjetas de memoria SDXC, verifique
-Sr%ﬁté‘s de memoria 4GB-32GB que su ordenador y otros aparatos sean compatibles

con este tipo de tarjeta.

Tarjetas de memoria 48 GB, 64 GB | * Para grabar imagenes en movimiento se

SDXC recomienda utilizar una tarjeta SD de velocidad
“Class 4”* o superior.

» Solo son compatibles las tarjetas enumeradas en la
izquierda con las capacidades dadas.

* La clase de velocidad SD se refiere a una especificacion para velocidades de escritura sostenidas.
Confirme la velocidad SD verificando la etiqueta de la tarjeta u otros materiales relacionados con la tarjeta.

(Ejemplo) CLASS@ @

® Mientras la camara accede a la tarjeta o a la memoria incorporada (para una

operacion tal como la escritura, lectura, eliminacién o formateo de imagen), no
apague la camara ni retire la bateria, ni la tarjeta. No someta la camara a vibraciones,
impactos o electricidad estatica.
La tarjeta o los datos de la misma pueden dafarse, y esta unidad puede que ya no
funcione normalmente. Si la operacion falla debido a vibracién, impacto o electricidad
estatica, haga de nuevo la operacion.
* Iconos visualizados durante la grabacion

) : Cuando se usa una tarjeta

SiN]: Cuando se usa la memoria incorporada

® Reformatee la tarjeta con esta camara si ésta ya ha sido formateada
con un ordenador u otro aparato. (—42)

© S el interruptor protector contra escritura se pone en “LOCK”, |a tarjeta no se
podra utilizar para grabar ni para borrar imagenes, y no se podra formatear.

® Se le recomienda copiar las imagenes importantes en su ordenador
(porque las ondas electromagnéticas, la electricidad estatica o los fallos
podrian dafar los datos). Interruptor
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Preparativos

Destino de almacenamiento de imagenes (tarjetas y memoria incorporada)

Directrices de la capacidad de grabacion (imagenes/tiempo de grabacion)

El nimero de imagenes que usted puede tomar y el tiempo de grabacion cambian en
proporcion a la capacidad de la tarjeta (y dependiendo de las condiciones de grabacion y
el tipo de tarjeta).

@ s BB

Visualizado cuando no hay tarjeta insertada
(las imagenes se guardaran en la memoria incorporada)

Capacidad de imagenes o de tiempo de grabacion restante estimada
(La visualizacion cambia dependiendo de los ajustes.)

H Capacidad de grabacion de imagenes (fotografias)

[Tamafio Imagen] in"‘:":r';g:'aza 2GB 32GB 64 GB
10M 16 440 7290 14530
5M 24 650 10620 21490
0.3M 380 10050 162960 247150

» Cuando el numero de imagenes grabables supera 99.999 se visualiza “+99999”.
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Destino de almacenamiento de imagenes (tarjetas y memoria incorporada)

H Capacidad de tiempo de grabacion (imagenes en movimiento)

([h], [m] y [s] indican “horas”, “minutos” y “segundos”.)

» o«

Cuando se usa el modo de grabaciéon [AVCHD]

[Calidad gra.] | LWl 2GB 32 GB 64 GB
incorporada
[PSH] - 8m00s 2h31m00s 5h07m00s
[FSHY/[SH] - 14m00s 4h10m00s 8h26m00s
Cuando se usa el modo de grabacion [MP4]
. Memoria
[Calidad gra.] incorporada 2GB 32GB 64 GB
[FHD] - 12m02s 3h22m58s 6h50m54s
[HD] - 22m59s 6h27m29s 13h04m28s
[VGA] 1m42s 50m36s 14h12m48s 28h46m30s

« El tiempo visualizado en la tabla es el tiempo total.

®El tiempo restante para la grabacion continua se visualiza en la pantalla
» Con modelo de camara 18 460
Puede grabar continuamente una imagen en movimiento en [MP4] durante un
maximo de 29 minutos, o aproximadamente 4 GB. (Ya que la grabacion en [MP4] con
[FHD] crea archivos mas grandes, el tiempo de grabacion para tales imagenes en
movimiento sera mas corto que 29 minutos.)
Puede grabar continuamente imagenes en movimiento [AVCHD] durante un maximo

de 29 minutos.

* Con modelos de camaras 18 461/ 18 462
Puede grabar continuamente una imagen en movimiento en [MP4] durante un
maximo de 29 minutos, o aproximadamente 4 GB. (Ya que la grabacion en [MP4] con
[FHD] crea archivos mas grandes, el tiempo de grabacion para tales imagenes en
movimiento sera mas corto que 29 minutos.)
Si [Calidad gra.] de las imagenes en movimiento [AVCHD] se pone en [PSH] o [FSH],
usted puede continuar grabando una imagen en movimiento durante un maximo de

29 minutos.
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Ajuste del reloj

El reloj no esta puesto en hora cuando la camara sale de fabrica.
Preparacion: Antes de usar la camara, retire la tapa del objetivo.

Encienda la camara

OFF ON

Presione [MENU/SET] mientras se
visualiza el mensaje

Presione A V para seleccionar el
idioma y presione [MENU/SET]

El mensaje [Ajuste el reloj] aparece.

Presione [MENU/SET]

Boton [(§ ®] Presione € P> para seleccionar los
elementos (afio, mes, dia, hora,
minuto, orden de visualizacion

QU (F /R ANEG201 28 o formato de visualizacion de
la hora) y presione A V¥ para
establecerlos

(3 Presione [MENUISET]

7 Presione [MENU/SET] para
establecer

« Para volver a la pantalla anterior,
presione el boton [ »].

®Si no se pone la fecha y la hora, éstas no se imprimiran correctamente cuando
se impriman las imagenes en un centro de fotografia digital o cuando se use
[Marcar Fecha] o [Impr. car.].

®Después de poner la hora, la fecha podra imprimirse correctamente aunque no se
visualice en la pantalla de la camara.
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Preparativos

Para cambiar el ajuste de la hora

Cuando vuelva a poner la fecha y la hora, seleccione [Ajust. reloj] desde el menu [Conf.]

o el menu [Rec].

« Los ajustes del reloj se guardaran durante 3 meses aproximadamente incluso después
de retirar la bateria, siempre que se haya instalado una bateria completamente
cargada en la camara durante las ultimas 24 horas.

Seleccione [Ajust. reloj] desde el menu [Conf.] o el menu [Rec]
« Para conocer detalles sobre como establecer el menu (—25)

g Ajuste de la fecha y la hora (Realice los pasos @ - @. (—23))
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Ajuste del menu

Puede usar el menu para ajustar la camara y las funciones de grabacion, usar las
funciones de reproduccion y realizar otras operaciones.

Presione [MENU/SET] para
presentar el menu

Palanca del zoom

El color de fondo
de cada elemento

cambia cuando
| soincements v | g selecciona

g Seleccione el tipo de menu (—26)

3 Use A V para seleccionar el
elemento de menu y luego
presione p

Pagina

(La palanca del
zoom se puede
usar para cambiar a
la pagina siguiente.)

Disparador

0

O§. = FElemento

Presione A V para seleccionar un
ajuste y luego presione
[MENU/SET]

Extended 15O = Ajuste

- ﬂ_seleccionado
Face Recog.
AF Mod (=] A
- =y justes
T disponibles

Presione [MENU/SET] para cerrar
el menu

(-

vy

-

.

0

-
O
o

0

* También puede cerrar el menu presionando
el disparador hasta la mitad. (La camara
cambia al modo de grabacién.)
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Preparativos

Ajuste del menu

ETipo de menu
®En el modo de grabacion

®En el modo de reproduccion

Photo Style

| Quality &

1SO Increments 1EV

[N, Normal Play

| !
Filtering Play

Selectegy Exit

Menu [Rec] Puede hacer ajustes tales como el numero de pixeles y el
flash.

Menu [Im. movimiento] Puede hacer ajustes tales como el método de grabacién y la
calidad de imagen.

Menu [Modo de repr.]  Puede realizar ajustes para los métodos de reproduccion
tales como [Diapositiva] y [Filt. repro.].

Menu [Repr.] Puede hacer ajustes para las imagenes grabadas, tales como
proteccion y recortes de imagen y ajustes de impresion.
Menu [Conf.] Puede hacer ajustes para manejar mas facilmente la camara,

como poner en hora el reloj y cambiar el sonido de los pitidos.

ECambio del tipo de menu

@ Presione < para mover el cursor @ Presione A V¥ para seleccionar el
del elemento de menu al tipo de tipo de menu que se va a visualizar
menu (mostrado en el cuadro de la y presione P> para volver al elemento
izquierda). de menu
Q Setup 1234
.OO Photo Ste [
Picturesize g | ‘
D) Quality E
~ [sOLimitset am| 5
IS0 Increments ) 1
Tipo de menu OO’ Tipo de menu

Elemento D) seleccionado

®Los ejemplos de la pantalla de operacion de este manual pueden ser diferentes de la
visualizacion real de la pantalla o algunas partes de la visualizacion de la pantalla se
omiten.

®Los tipos de menus y los elementos que se visualizan cambian segun el modo.

®Los métodos de ajuste cambian dependiendo de los elementos de los menus.

- 26 -



Uso del menu [Conf.]

[Ajust. reloj], [Ahorro] y [Repr. auto] son importantes para ajustar el reloj y para la
duracion de la carga de la bateria. Verifiquelos antes de la utilizaciéon.
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

®En el modo [Modo fot. instant.], solo se establecen [Ajust. reloj], [Hora mundial], [Bip],
[Idioma] y [Demo. O.1.S.].

[Ajust. reloj]

Ponga la hora, la fecha y el formato de visualizacion.
Para conocer detalles (—24).

[Hora mundial]

Ponga la fecha y la hora de grabacién segun la hora local de su destino.
 El mensaje se mostrara cuando se ajuste por primera vez. En este caso, presione
[MENU/SET] y vaya al paso B3.
Use el boton del cursor para seleccionar [Destino] y presione
[MENU/SET]

Use el boton del cursor para seleccionar el area y presione
[MENU/SET]

o 10:00 Hora actual en el destino

Nombre de ciudad/area seleccionado

Seoul
Tokyo

Diferencia con la hora local

Cuando se ha seleccionado [Destino]
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Preparativos

mPara poner la hora de verano
Presione A en el paso B). (Presione de nuevo para cancelar el ajuste)

» Cuando se pone la hora de verano, la hora actual avanza 1 hora. Si se cancela el
ajuste, la hora vuelve automaticamente a la hora actual.
ECuando regrese de su destino de viaje
Seleccione [Casa] en el paso EB y presione [MENU/SET].

® Si no puede encontrar su destino en el area visualizada en la pantalla, establezca los
datos basandose en la diferencia existente con la hora de su pais.

© o7 se visualiza en la pantalla para las imagenes grabadas en el destino cuando
éstas son reproducidas.

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Fecha viaje]

Si establece su programa de viaje y graba imagenes, los dias del viaje en que se graban
imagenes también se grabaran.
Use el botén del cursor para seleccionar [Conf. viaje] y
presione P

Use el boton del cursor para seleccionar [SET] y presione
[MENU/SET]

Use el boton del cursor para seleccionar la fecha de salida y
3
presione [MENU/SET]

Use el boton del cursor para seleccionar la fecha de regreso y
presione [MENU/SET]

mPara grabar [Localizacion]
Una vez establecida la [Conf. viaje], usted puede establecer el lugar.
®Use el boton del cursor en el paso [} de arriba para seleccionar [Localizacion] y
presione P>
@Use el boton del cursor para seleccionar [SET] y presione [MENU/SET]
®lIntroduzca su lugar (Introduccién de texto (—44))
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Preparativos

®La fecha del viaje se calcula con la fecha de partida establecida y la fecha establecida
en el reloj de la camara. Cuando el destino se pone en [Hora mundial], los dias
transcurridos se calculan tomando como base la hora local en el destino.

©® Cuando [Conf. viaje] se ponga en [OFF],el numero de dias transcurridos no se
grabara. Este no se visualizara aunque [Conf. viaje] se ponga en [SET] después de la
grabacion.

®Si los ajustes se hacen antes de la fecha de partida, el nimero de dias que quedan
hasta la misma no se grabaran.

® Para imprimir [Localizacion] o el numero de dias que han pasado, utilice [Impr. car.].

®[Fecha viaje] no se puede grabar para imagenes en movimiento AVCHD.

®[Destino] no se puede grabar para imagenes en movimiento MP4.

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Cambie o silencie los sonidos de pitido/obturador.

H Ajustes
[Nivel bip]
@9 /() / & : Alto / Bajo / Silenciamiento

[Tono bip]
29 /)@ / »® : Cambio del tono del pitido.

[Vol. Obturacién]
2/ &/ X Alto / Bajo / Silenciamiento

[Tono Obturacién]
1@/ ,®/ ,® : Cambio del tono del obturador.
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Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Volumen]

Para ajustar el volumen del sonido de los altavoces (7 niveles).
H Ajustes: [0]/[1]/[2]/[3]1/[4]1/[5]/[6]

©® No se puede utilizar para ajustar el volumen del altavoz de un televisor cuando se
conecta a un televisor.

[Mem. aj. cliente]

Registre los ajustes actuales de la camara.
Para conocer detalles (—90).

[Aj. boton Fn]

Registre las funciones usadas frecuentemente desde el menu [Rec], el menu [Conf.] u
otros menus en el botdn [FN] para realizar una operacion mas rapida.

H Ajustes
[Fotoestilo] (—134) [Indicador de Nivel] (—128)
[Calidad] (—136) [Linea guia] (—32)
[Modo medicién] (—139) [Video Ar. grab.] (—34)
[Modo AF] (—97) [Vi. restante] (—34)
[Ajuste area enfoque] (—100) [Flash] (—107)
[1 toma AF] (—105) [Ajuste flash] (—145)
[Dinam. intel.] (—139) [Bracket aspe.] (—122)
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Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Monitor] / [Visor]

Ajuste el brillo y la coloracién del monitor LCD. Cuando la visualizacion se cambia a la
de un visor electrénico externo colocado (disponible como accesorio (—8)), el brilloy la
reproduccion de los colores del visor se ajustan.

n Presione A V para seleccionar el elemento de ajuste y
presione € P para hacer ajustes

] Presione [MENU/SET]

® Algunos sujetos pueden tener una apariencia diferente de la real, pero esto no afecta
a la imagen grabada.

[Modo LCD]

Para ver facilmente el monitor LCD.

H Ajustes
ﬂ_*.: El brillo se ajusta automaticamente dependiendo del brillo alrededor de la camara.

r_*.: Hace que la pantalla esté mas luminosa de lo normal (para uso en exteriores).
[OFF]

®En el modo de reproduccion no puede seleccionar [[AX].

®[[X] recupera el brillo habitual si no se realiza ninguna operacién durante 30 segundos
cuando se graba. (Presione cualquier botén para que brille mas otra vez.)

©® Como la imagen mostrada en la pantalla del monitor LCD realza el brillo, algunos
sujetos pueden parecer diferentes de como aparecen realmente, pero esto no
afectara a la imagen grabada.

® El ajuste [Modo LCD] reduce el tiempo de operacion.
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Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Estilo vis. EVF] / [Estilo vis. LCD]

[Estilo vis. EVF]: Ajuste el modo de visualizacion para un visor electronico externo
colocado (disponible como accesorio (—8)).
[Estilo vis. LCD]: Ajuste la visualizacion del monitor LCD.

H Ajustes

_]: Disposicion de la visualizacion del visor electronico externo
[Z: Disposicion de visualizacion del estilo monitor LCD

®Ejemplo de pantalla de visualizacién (cuando se usa el monitor LCD)

] (Disposicion de la visualizacion del visor (Disposicion de visualizacion del estilo
electronico externo) monitor LCD)

®[Estilo vis. EVF] se puede seleccionar solo cuando esta colocado un visor electronico
(disponible como accesorio (—8)).

[Linea guia]

Visualice las lineas guia usadas como referencia para la composicién de la imagen.
m Ajustes: B/ Big/EH/ [OFF]

HAjuste de la posicion de las lineas guia
Seleccione [E]] para establecer la posicion de las lineas guia.
MSeleccione [EH] bajo [Linea guia] en el menu [Conf.]
@Use el botdén del cursor para mover la posicion de las lineas guia (punto de
interseccion) y presione [MENU/SET]
» Cuando presione el botén [DISP], el punto de interseccion volvera al centro.
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Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Histograma]

Visualiza la distribucion del brillo en la fotografia —

por ejemplo, en los picos del grafico de la derecha, (Ejemplo)

esto significa que hay varias areas brillantes en la i

fotografia. Un pico en el centro representa el brillo

correcto (exposicion correcta). Esto se puede utilizar

como referencia para la correccion de la exposicion,

etc. Oscura «— OK — Luminosa

H Ajustes: [ON] / [OFF]

® Cuando el histograma no es el mismo que el de la imagen grabada bajo las
condiciones siguientes, el histograma se visualizara en color naranja.
» Cuando la ayuda a la exposicion manual indica otros ajustes diferentes de 0 EV en
el modo [Expos. manual] o durante la compensacion de exposicion.
+ Cuando se dispara el flash.
» Cuando no se puede obtener la exposicion apropiada mientras el flash esta cerrado
o el brillo de una imagen en el monitor LCD no se puede visualizar correctamente
en lugares oscuros.
®E| histograma visualizado durante la grabacion solo es una referencia.
® El histograma visualizado durante la grabacion y el visualizado durante la
reproduccion puede que sean diferentes.
O El histograma es diferente de los visualizados usando el software de edicion de
imagen de un ordenador.
® El histograma no se visualizara en los casos siguientes.
* [Modo fot. instant.]
* Durante la grabacion de imagenes en movimiento
» Zoom de reproduccion
* Reproduccién multiple
+ Cuando esta conectado el minicable HDMI

-33 -



Preparativos

Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Video Ar. grab.]

Permite la verificacion del area grabable para una imagen en movimiento antes de
grabar.

M Ajustes: [ON] / [OFF]

O El area grabable visualizada para imagenes en movimiento debera considerarse
como una linea guia.

® Cuando utilice el zoom optico extra, el area grabable puede no visualizarse siempre
para ciertas relaciones de zoom.

[Vi. restante]

Cambia la visualizacién entre el nimero restante de fotografias que usted puede tomar o
el tiempo de grabacion restante de una imagen en movimiento que usted puede grabar
para la tarjeta o memoria incorporada disponible.

H Ajustes

o (Visualiza el numero de imagenes que se pueden grabar)
2:@ (Visualiza el tiempo de grabacion restante)

[Destacar]

Con este modo activado, las areas brillantes sin ningun detalle, es decir, aquellas que se
reproducen totalmente blancas, se indican parpadeando en la pantalla cuando se activa
la funcién [Auto Review] o durante la reproduccion.

M Ajustes: [ON] / [OFF]

® Para reducir las areas sobreexpuestas, grabe una imagen ajustando la compensacion
de exposicién negativa usando la visualizacion de histograma, etc. como referencia.
(El borde derecho del histograma muestra la parte sobreexpuesta.)

® Esta caracteristica se desactiva durante la reproducciéon multiple, la reproduccién de
calendario, el zoom de reproduccion o la reproduccion de imagen en movimiento.

©Si el sujeto esta demasiado cerca de la camara cuando se graba usando el flash,
puede ocurrir la sobreexposicion.
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Preparativos

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Exposimetro]

Para seleccionar si se va a visualizar o no la visualizacion de ajuste cuando, por ejemplo,
se hacen los ajustes de velocidad del obturador y del valor de la apertura o de la
compensacion de exposicion.

H Ajustes: [ON] / [OFF]

®Si no se visualiza la visualizacion de ajuste, presione el boton [DISP] para cambiar la
visualizacion del monitor.

®La visualizacion de ajuste se apagara si no se realiza ninguna operacién durante
unos 4 segundos.

[Reanuda obijetivo]

Guarde la posicién del zoom y la posicion de enfoque manual en la memoria cuando se
apague la camara.

H Ajustes
[Reanudacién zoom]
[ON]: Vuelve a la posicion del zoom que se guardé en la memoria cuando la camara
se encienda la préxima vez.
[OFF]

[Reanudacién E.M.]

[ON]: Guarda la posicién de enfoque manual en la memoria cuando se apaga la
camara [OFF] o cuando el interruptor selector de enfoque se pone en otros
modos diferentes de [MF]. Este ajuste volvera a la posicion de enfoque
guardada en la memoria cuando la camara se encienda o el interruptor
selector de enfoque se ponga en [MF] la proxima vez.

[OFF]

®La posicién de enfoque manual guardada en la memoria y la posicion a la que retorna
la camara cuando se enciende pueden que sean diferentes segun las condiciones de
la grabacion.

[Ayuda MF]

Este modo facilita el enfoque manual facil y preciso ampliando una seccién de la imagen
del monitor.
» Acerca de la ayuda MF (—105)

M Ajustes: [ON] / [OFF]
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Preparativos

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Desconecte la alimentacion u oscurezca el monitor LCD mientras no utiliza la camara
para reducir al minimo el consumo de la bateria.

[Modo hiber.]

M Ajustes: [10MIN.] / [SMIN.] / [2MIN.] / [1 MIN.] / [OFF]
Desconecta automaticamente la alimentacion cuando no se realiza ninguna operacion
durante un periodo de tiempo preestablecido.
* Para volver a encender la camara — Presione el disparador hasta la mitad, o vuelva
a encender la camara.

©®No se puede utilizar en los casos siguientes:
Cuando la camara se conecta a un ordenador o impresora, cuando se graban o
reproducen imagenes en movimiento o cuando se reproducen imagenes usando
diapositiva, o durante la grabacion a intervalos

® Ajustes fijados en [SMIN.] en [Modo fot. instant.].

[LCD auto. des.]

H Ajustes: [30 MIN.] / [SMIN.] / [2MIN.] / [1 MIN.]
Apaga automaticamente el monitor LCD cuando no se realiza ninguna operacién
durante un periodo de tiempo preestablecido.

® El indicador de estado se enciende cuando se apaga el monitor LCD. Para encender
de nuevo el monitor LCD, presione cualquier boton.

[Modo del visor]
H Ajustes: [NORMAL] / [ECO] (Reduce el consumo de energia)

® Aunque la calidad de la imagen de la pantalla de grabacion puede deteriorarse
cuando se establece [ECO] en comparacion con cuando se establece [NORMAL], las
imagenes grabadas no seran afectadas.

® Cuando [Modo del visor] se establece en [NORMAL], el tiempo de funcionamiento se
reducira.
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Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Rep en LCD]

Este modo enciende automaticamente el monitor durante la reproduccion aunque esté
colocado un visor electrénico externo (disponible como accesorio (—8)).

M Ajustes: [ON] / [OFF]

[Repr. auto]

Para mostrar automaticamente fotografias inmediatamente después de tomarlas.

H Ajustes
[HOLD]: La pantalla de revisién automatica permanece hasta que se presione un
botén (otro que no sea el botén [DISP])
[2SEC.] / [1SEC.]: Visualiza la pantalla de reproduccién durante un tiempo preajustado
y luego vuelve automaticamente a la pantalla de grabacion
[OFF]

O El ajuste esta fijado en [2SEC.] en [Modo fot. instant.].

®Visualiza fotografias de forma automatica inmediatamente después de tomarlas
durante [Auto bracket], [Bracket aspe.], [Horquilla b.b.] y la grabacion de rafaga,
independientemente del ajuste de [Repr. auto].

®La funcion de revision automatica se desactiva durante la grabacion de imagenes en
movimiento o la grabacion a intervalos.
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Preparativos

Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Modo de inicio]

Establezca si la camara se va poner en el modo de grabacion o de reproduccion cuando
se encienda.

H Ajustes
): Cuando la camara se enciende se activa el modo de grabacion.

[»]: Cuando la camara se enciende se activa el modo de reproduccion.

® Aln cuando se establezca [lY], si la camara se enciende mientras se presiona el
botén de reproduccion, la camara se activa en el modo de reproduccion.

Ponga el numero de archivo para la siguiente imagen que va a ser tomada en 0001.

®El numero de carpeta se actualiza y el numero de archivo para la siguiente imagen
que va a ser tomada se pone en 0001.

® Se puede asignar un nimero de carpeta comprendido entre 100 y 999.
Los numeros no pueden reiniciarse una vez que el nimero de carpetas alcanza 999.
En este caso, copie todas las imagenes necesarias en su ordenador y formatee la
memoria incorporadal/tarjeta (—42).

® Para reiniciar el numero de carpetas en 100:
Primero formatee la memoria incorporada y la tarjeta en la camara, y seleccione
[Si] en [N. reinic.]. Luego, seleccione [Si] en la pantalla de reinicio de nimeros de
carpetas.
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Preparativos

Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Vuelva a poner los ajustes del menu [Rec] y del menu [Conf.] en los ajustes
predeterminados.

M Ajustes: [¢ Reponer conf. de grab. on?] / [¢( Reponer parametros de ajuste?]

®La informacion registrada en [Reconoce cara] se restablece si se restablecen los
ajustes de grabacion.

O El restablecimiento de los parametros de configuracion también restablecera lo
siguiente:
Ajustes de edad en afios/meses y nombres en los modos de escenas [Nifios] y
[Mascotas]

®Los numeros de carpetas y los ajustes del reloj no se reiniciaran.

® Al restablecerse la funcion del objetivo, el movimiento de la camara produce un
sonido audible. Esto no es un fallo.

[Modo USB]

Seleccione el método de comunicacion para cuando conecte una camara a un ordenador
0 a una impresora con un cable de conexion USB.
H Ajustes

&3, [Sel. conexiodn act.]: Seleccione un método de comunicacion cada vez que
conecte a un ordenador o impresora compatible con
PictBridge.

#=h [PictBridge(PTP)]: Seleccione esto cuando conecte a una impresora compatible
con PictBridge.

= [PC]: Seleccione esto cuando conecte a un ordenador.

Cambie los ajustes que van a ser usados cuando la camara se conecte a un televisor u
otro aparato.
H Ajustes

[Salida video] (Con modelo de camara 18 460)
[NTSC]/ [PAL]
Si se cambia el ajuste predeterminado puede que las imagenes en movimiento
AVCHD no se reproduzcan correctamente.

[Aspecto TV] (Este ajuste funciona cuando se conecta un cable de AV (suministrado).)

[16:9 il 43|
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Preparativos

Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[HDTV Link]

Permiten el enlace automatico con otros aparatos compatibles con HDTV Link, y la
operabilidad mediante un mando a distancia HDTV cuando se hace la conexion a través
de un minicable HDMI (disponible como accesorio (—8)) (—184).

H Ajustes
[ON]: Las operaciones se pueden realizar mediante el mando a distancia del
aparato compatible con HDTV Link. (No todas las operaciones se encontraran
disponibles.)
La operabilidad de los botones de la propia camara estara limitada.
[OFF]: Las operaciones deberan realizarse mediante los propios botones de la
camara.

[Rep. 3D]

Ajuste como se va a ver la fotografia 3D.
M Ajustes: [3D] / [2D]

©Si va a reproducir una imagen en 2D (imagen convencional) en un televisor 3D,
establezca [2D].

® Este elemento del menu se activa cuando se conecta un minicable HDMI (disponible
como accesorio (—8)).

® Para el procedimiento de reproduccion de una fotografia 3D (—186).

[Girar pant.]

Gira automaticamente las fotografias de retrato.

H Ajustes
C1O®: Girar y visualizar imagenes visualizadas en una pantalla de TV asi como
también aquellas visualizadas en el monitor LCD de la cdmara con orientacion
de retrato.
[ Girary visualizar solo imagenes visualizadas en una pantalla de TV con
orientacion de retrato.
[OFF]

@®[Girar pant.] no se puede usar con imagenes en movimiento.

®Las imagenes fijas tomadas con la superficie del objetivo orientada directamente hacia
arriba o hacia abajo y las imagenes fijas tomadas con otras camaras pueden no girar.

®Las imagenes no se pueden girar durante la reproduccion multiple.

© Solo se mostrara girada en un ordenador si el entorno (SO, software) es compatible
con Exif (—152).
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Preparativos

Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Menu escena]
Establezca si va a visualizar o no la pantalla de seleccion para el modo de escena
cuando la camara se cambia a este modo.

H Ajustes

[AUTO]: Visualiza la pantalla de seleccion.
[OFF]: Visualiza la pantalla de grabacién del modo de escena actualmente
seleccionada.

[Mem. pos. menu]

Guarde la posicién del menu usado por dltima vez.
H Ajustes: [ON] / [OFF]

[Grab. nombre]

Grabe un nombre de usuario en una imagen mientras graba.
« Introduccién de texto (—44)

H Ajustes: [ON] / [OFF] / [SET] (Registro o cambio de nombre de usuario)

©®No puede grabar un nombre de usuario en las imagenes siguientes.
* Imagenes en movimiento AVCHD
» Imagenes ya grabadas
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Preparativos

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Vis. version]

Verifique la versién del firmware de la camara o la informacion del software de visualizacion.

® Cuando presiona [MENU/SET] mientras se visualiza la version se visualiza
informacion de software tal como la licencia.

Utilicelo cuando aparezca [Err. en memoria interna] o [Error tarjeta de mem.], o cuando
se formatee la memoria incorporada o la tarjeta.

Cuando se formatea una tarjeta/memoria incorporada, los datos no se pueden
restablecer. Verifique cuidadosamente el contenido de la tarjeta/memoria
incorporada antes de formatear.

® Cuando formatee la memoria incorporada, quite cualquier tarjeta introducida.
(Solo se formateara la tarjeta insertada, si la hay; si no hay tarjeta insertada se
formateara la memoria interna.)

® Formatee siempre las tarjetas con esta camara.

®Se eliminaran todas las imagenes protegidas y otros datos de imagenes.

® Esto requiere una bateria suficientemente cargada. No desconecte la alimentacion ni
haga otras operaciones durante el formateado.

® El formateo de la memoria incorporada puede tardar varios minutos.

® Consulte a su concesionario o centro de servicio mas cercano si no puede completar
correctamente el formateo.
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Preparativos

Uso del menu [Conf.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Para cambiar el idioma mostrado.
Establezca el idioma visualizado en la pantalla.

[Demo. O.1.S.]

El grado de vibracién se muestra en el grafico (Guia)

Hin(@ntnm Grado de vibracion
1@ Grado de vibracion después de la correccion

® Durante la visualizacién de la pantalla de demostracion, el estabilizador de imagen
Optica se enciende y se apaga cada vez que se presiona [MENU/SET].
®No se puede visualizar durante el modo de reproduccion.
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Introduccion de texto

Use el boton del cursor para introducir nombres con la funcién de reconocimiento de
caras y en los modos de escenas [Nifios] y [Mascotas], o para registrar lugares en
[Fecha viaje], etc.

n Use el botén del cursor para seleccionar caracteres

Presione [MENU/SET] hasta que se visualice el caracter
deseado
El texto se inserta en la posicion del cursor.

* Para cambiar el tipo de caracteres
— Seleccione y presione [MENU/SET].

Delete

Posicion del cursor

m Edicion de texto
®Use el botdn del cursor para seleccionar € » y presione [MENU/SET]. Luego,
mueva el cursor al texto para editar
» También puede utilizar la palanca del zoom para reposicionar el cursor.
@Use el botdn del cursor para seleccionar [Borra] y luego presione [MENU/SET]
®Use el botdn del cursor para seleccionar el texto correcto y luego presione
[MENU/SET]

Cuando termine de introducir el texto, use el botén del cursor
para seleccionar [Ajust] y presione [MENU/SET]

® Se puede introducir un maximo de 30 caracteres (Un maximo de 9 caracteres para
nombres [Reconoce cara)).
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Aplicaciones (Grabacio

Secuencia de operaciones

Antes de usar la camara, retire la tapa del
objetivo.

n Encienda la camara

Indicador de estado iluminado durante

OFF ON 1 segundo aproximadamente.

Gire el selector de modo para
seleccionar el modo de grabacion

Alinee un modo deseado a la

parte. b

« Gire el disco del modo lenta == [}
y firmemente para ajustar a
cada modo.

Use la palanca del zoom para
ajustar el alcance de la imagen
que va a ser capturada

Para ampliar el
angulo de vision, use
— distancias focales

L= @ mas cortas (por lo

| = ® © o tanto gran angular,
y también hace que

los sujetos parezcan

estar mas alejados)

Para hacer que los
sujetos parezcan
estar mas cerca use
distancias focales
mas largas (telefoto,
también reduce el
angulo de vision)

(Continua en la pagina siguiente)
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Aplicaciones (Grabacion)

a Toma de imagenes

EToma de fotografias (Disparador)

== B+ B

0 IEI“ ® O Presione hasta la mitad Presione a fondo
(o] - o (Presione suavemente (Presione a fondo el
y enfoque) botdn para grabar)
Visualizacién de EGrabacion de imagenes en
aviso de vibracién movimiento
Sl NI (Botén de imagen en movimiento)
Presione Presione
(Inicio de grabacion) (Fin de grabacion)

@ Si se visualiza una
advertencia relacionada
con vibracion, utilice
[Estabilizador], un tripode o
[Autodisparador].

En algunos casos, la
vibracion se puede reducir
usando un ajuste mas alto
para [Sensibilidad].
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Aplicaciones (Grabacion)

Secuencia de operaciones

ESujecion de la camara

Luz de ayuda de AF * Para evitar sacudir la camara, sujétela con ambas
Micréfono manos, pegue sus brazos a su cuerpoy, si esta de

pie, separe un poco sus pies.

* No toque el objetivo.

* No bloguee el micréfono cuando grabe imagenes en
movimiento.

* No bloguee el flash ni la luz. No los mire desde cerca.

» Asegurese de que la camara no se mueva en el
momento de presionar el disparador.

Correa de hombro

®Recomendamos usar la correa de hombro suministrada para evitar dejar caer la
camara.

mAcerca de la funcion de deteccion de direccion
Las fotografias grabadas con la camara sujeta verticalmente pueden visualizarse
automaticamente con la orientacion de retrato durante la reproduccién. (Solo cuando
[Girar pant.] se pone en L_1®.)
» La funcién de deteccion de direccion puede no funcionar correctamente si las
imagenes se toman con la camara apuntando arriba o abajo.
« Las imagenes en movimiento no se pueden visualizar con la orientacion de retrato.
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Aplicaciones (Grabacion)

Acerca de los modos de grabacién

Puede girar el selector de modo para cambiar los modos de grabacion.

Establezca el modo de grabacién deseado

A\

La camara graba a los sujetos usando los
ajustes automaticos. (—49)

Los sujetos se graban usando sus propios
ajustes. (—58)

La velocidad de obturacion se fija

A | Modo [Prior. abertura] automaticamente en base al valor de
abertura ajustado. (—60)

El valor de abertura se fija

S |Modo [Prior. obtur.] automaticamente en base a la velocidad de
obturacion ajustado. (—61)

La exposicion se ajusta al valor de la

Alinee correctamente el selector de
modo con el modo que quiera utilizar.

I | [Modo fot. instant.]

P | Modo [Programa AE]

M | Modo [Expos. manual] abertura y velocidad de obturacion
ajustados manualmente. (—62)
. Grabe la imagen en movimiento con los
0| [Modo peli. crea] ajustes manuales. (—87)
C1 Utilice este modo para tomar las imagenes
C2 Modo [Personalizar] con los ajustes que se registraron
anteriormente. (—90)
SCN| [Modo de escena] Este modo le permite tomar imagenes

armonizadas con la escena a grabar. (—75)
Tome imagenes usando efectos de imagen
COL| Modo [Control creativo] diferentes como [Monocromo dinamico] o
[Efecto miniatura]. (—64)
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Aplicaciones (Grabacion)

Uso del Modo de instantanea

Los ajustes optimos se hacen automaticamente empleando informacion de, por ejemplo,
“cara”, “movimiento”, “brillo” y “distancia”, apuntando simplemente la camara al sujeto,

lo que significa que se pueden tomar imagenes claras sin necesidad de hacer ajustes
manualmente.

 Acerca de los modos de grabacién (—48)

Deteccion automatica de escenas

La camara lee la escena cuando la apunta al sujeto, y hace automaticamente los ajustes
optimos.

Reconoce personas

Reconoce nifios*!

Reconoce paisaj

Reconoce escenas nocturnas y personas en ellas*2
Reconoce escenas nocturnas*?

Reconoce escenas nocturnas sin tripode*3
Reconoce primeros planos

Reconoce puestas de sol

Lee el movimiento del sujeto para evitar el desenfoque
cuando la escena no corresponde a ninguna de las de
arriba.

El icono de la escena
detectada

B HAE

*1 Cuando son reconocidos nifios (menores de 3 afios) que estan registrados con la funcién de
reconocimiento de caras.

*2 Solo cuando se usa el flash. Recomendamos usar un tripode y el autodisparador.

*3 Cuando [Fot. noc. a mano] esta en [ON].

®Dependiendo de las condiciones de grabacién se pueden determinar tipos de
escenas diferentes para el mismo sujeto.

©Si no se selecciona el tipo de escena deseado, nosotros recomendamos seleccionar
manualmente el modo de escena apropiado.

® Cuando se detecta ], o B8, la deteccidn de caras se activa, y el enfoque y la
exposicién se ajustan para las caras reconocidas.

HAcerca de la compensacion de la luz de fondo ()
La luz de fondo es una situacién en la que el sujeto es comparativamente pequefio y
esta situado enfrente de un fondo brillante. En tales situaciones una exposiciéon normal
hara que tales sujetos queden demasiado oscuros. Una compensacién de luz de fondo
aumenta la exposicion haciendo que tales sujetos queden mas brillantes. En [Modo
fot. instant.], la compensacion de luz de fondo se activa automaticamente. Cuando la
camara detecta luz de fondo, [7] se visualiza en el monitor LCD. (Dependiendo de las
condiciones de la luz de fondo, ésta puede no ser detectada correctamente.)
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Aplicaciones (Grabacion)

Uso del Modo de instantanea

n de la extension del area mostrada nitidamente

También puede usar [Modo fot. instant.] para ajustar facilmente la profundidad de campo, es
decir, qué partes se reproduciran nitidamente y cuales no, como con el modo [Prior. abertura].

n Presione el selector trasero

’%

Presione

Gire el selector trasero para
ajustar el valor de apertura (el
cual determina la profundidad de
campo)

Botén [(J $]

« Para hacer ajustes también puede presionar
<>
« Para volver al ajuste automatico
— Presione el botén [{7 ©]
Presione el selector trasero para
finalizar el ajuste

Presione

El valor de apertura se visualiza.
([AUTO] se visualiza en el icono
durante el ajuste automatico)
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Aplicaciones (Grabacion)

Uso del Modo de instantanea

Desenfoca el Enfoca también
fondo. el fondo.
¥

imagen esta nitida.

» El margen para el que la imagen esta nitida
cambia en base a la distancia del sujeto
enfocado, la condicion del zoom, etc.

El margen amarillo mostrado en la figura
@ de la izquierda es el margen para el que la

,\/\M

AR

©® Cuando graba imagenes en movimiento, la camara controla la apertura dentro del
margen de exposicion apropiado, y el desenfoque del fondo puede no cambiar para
el brillo de algunos sujetos.

®Puede usar [Modo fot. instant. plus] para ajustar el brillo y el color. (—56)
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Aplicaciones (Grabacion)

Uso del Modo de instantanea

Acerca del flash

Abra el flash para usar el flash incorporado. (—106)

Abra el flash incorporado

4 OPEN
=

Cuando no quiera usar el flash o después de
usarlo, presionelo hacia abajo para retraerlo
hasta que haga clic.

®Ponga en [i$*], [i48], [i¢s] o [i4°] dependiendo del sujeto y el brillo.
©® Cuando se selecciona [;44] o [i48] se activa la funcion de reduccion de ojos rojos.
©® Cuando se selecciona [j48] o [i4°], la velocidad del obturador se reduce.
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Aplicaciones (Grabacion)

Uso del Modo de instantanea

[Modo col.]

Cuando cambia el ajuste [Modo col.] en el menu [Rec], puede cambiar el color de las
fotografias y de las imagenes en movimiento que va a grabar.
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Ajustes Descripcién
[STANDARD] | Graba imagenes con colores parecidos a los colores reales.
[Happy] Graba imagenes con colores nitidos y vivos.
[B&W] Graba imagenes en blanco y negro.
[SEPIA] Graba imagenes con tonos sepia para producir un efecto nostalgico.

[Mov. borroso]

La camara establece automaticamente la velocidad de obturador éptima segun los
movimientos del sujeto para minimizar la borrosidad del mismo.
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

® Cuando [Mov. borroso] se pone en [ON] y el disparador se presiona hasta la mitad, (&)
aparece en la pantalla.

O El sujeto se puede grabar con un tamano de la fotografia inferior al nUmero de
pixeles que ha sido establecido.

[Fot. noc. a mano]

Si se detecta automaticamente una escena nocturna mientras sujeta la camara, ésta
puede grabar la fotografia con menos vibracién y ruido combinando una rafaga de
fotografias.

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

® Cuando la camara se fija en un tripode o mediante otros medios, [Fot. noc. a mano]
no se identificara.
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Aplicaciones (Grabacion)

Uso del Modo de instantanea

Cuando [iHDR] se pone en [ON] y hay, por ejemplo, un contraste fuerte entre el fondo

y el sujeto, se grabaran multiples fotografias con diferentes exposiciones y combinadas
para crear una sola fotografia rica en gradacion.

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

® Esta funcion se activa automaticamente sélo cuando se visualiza [ (—49) en el
monitor LCD.

®En el caso de que una sola imagen vaya a ser compuesta de una rafaga, en
la pantalla aparecera un mensaje indicando que van a ser grabadas multiples
imagenes, y se realiza la grabacion de rafaga. Note que la grabacion de rafaga no se
realizara si la camara determina que ésta puede compensar la diferencia en contraste
sin componer la imagen de una rafaga.

®En el caso de la composicion de una rafaga, puede que aparezcan imagenes
remanentes si el sujeto estaba moviéndose.

®La camara no combina imagenes en los casos siguientes:
» Cuando la relacion del zoom excede 3,8x
* Modo [Disparo de rafaga]
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Aplicaciones (Grabacion)

Uso del Modo de instantanea

Localizacion de AF

En [Modo fot. instant.] puede seleccionar [AF localiz.] en [Modo AF] con una sola
operacion. Cuando se usa el modo [AF localiz.], la camara puede enfocar continuamente
un sujeto y ajustar la exposicion del mismo aunque esté moviéndose.

Presione A para establecer
[AF localiz.]

)

@)

« Para cancelar la localizacion de AF
— Presione de nuevo A.

Alinee el cuadro de localizaciéon
de AF con el sujeto

3 Presione el botéon [AF/AE LOCK]
para bloquear
AF/AE LOCK

-

« Para cancelar el bloqueo de AF
— Presione A.

Cuadro de localizacion
de AF

Bloqueo de AF
satisfactorio:

Amarillo

El bloqueo de AF fallo:
Rojo

®La escena 6ptima para el sujeto con bloqueo de AF se identifica automaticamente.

®El reconocimiento de caras estara inactivo mientras se utilice la localizacion de AF.

®Bajo ciertas condiciones de grabacion como, por ejemplo, cuando el sujeto es
pequeiio o cuando esta oscuro, [AF localiz.] puede no funcionar correctamente.
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Aplicaciones (Grabacion)

[Modo fot. instant. plus]

Cuando se selecciona [Modo fot. instant. plus] puede ajustar facilmente el brillo y el color,
ademas de la profundidad de campo, sin comprometer la operacion facil para el usuario
de [Modo fot. instant.].

ECambio a [Modo fot. instant. plus]

Use el menu [Auto inteligente] para cambiar el modo.
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[EX: [Modo fot. instant.]
A Snapshot Plus Mode IEi: [Modo fot. instant. plus]

:‘ﬂ‘ﬂ‘

mAjuste del brillo, la coloracién y el desenfoque del fondo
n Presione el selector trasero
g Presione A V para seleccionar un elemento para ajustar

r—A'usta el brillo.
4| !

Ajusta el desenfoque del fondo.

Ajusta la coloracion.

* [AUTO] se visualiza en el icono durante el ajuste automatico.

Presione 4P para hacer ajustes

Subexposicion
(oscuro)

Sobreexposicion

Brillo (brillante)

<>

Condicién de fondo

desenfocado Desenfoque el fondo <a—» Enfoque el fondo

Coloracion Colores calidos <> Colores frescos

« Para hacer ajustes también puede girar el selector trasero.
« Para volver al ajuste automatico — Presione el botén [ ©].

) Presione [MENU/SET]
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Aplicaciones (Grabacién)

® Cuando graba imagenes en movimiento, la camara controla la apertura dentro del
margen de exposicion apropiado, y el desenfoque del fondo puede no cambiar para
algunos niveles de brillo de sujetos.

Acerca de los elementos de ajuste

Solo se pueden establecer los elementos de menu que se visualizan en el [Modo fot.
instant.]. Los ajustes seleccionados en el modo [Programa AE] o en otros modos se
reflejan para los elementos de menu no visualizados en el menu [Conf.].

® Los ajustes que se pueden hacer para los elementos siguientes son diferentes de los
ajustes que se pueden hacer en otros modos de grabacion.
* [Autodisparador]
« [Disparo de rafagal
* [Tamano Imagen] en el menu [Rec]
* [Bip] en el menu [Conf.]
® Los ajustes para las funciones siguientes estan fijados:

« [Calidad]: =z * [Sensibilidad]: BISO

« [Balance b.]: [AWB] * [Modo AF]: :8:

* [Lamp. ayuda AF]: [ON] * [AF rapido]: [ON]

* [Sincro flash]: [1ST] * [Modo medicion]:

* [Estabilizador]: [ON] * [Resoluc. intel.]: [LOW]*
* [AF continuo]: [ON] * [i.Zoom]: [ON]

* [Corta viento]: [AUTO] * [Vel. disp. min.]: [AUTO]
*La funci se pondra [OFF] en los casos siguientes.
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Aplicaciones (Grabacién)

Modo de la AE programada

La camara ajusta automaticamente la velocidad de obturacion y el valor de abertura
segun el brillo del sujeto.

Puede tomar imagenes con mayor libertad cambiando los diversos ajustes en el menu [Rec].
» Acerca de los modos de grabacién (—48)

©Si la apertura y la velocidad del obturador se 0 @ &
muestran en color rojo, usted no tendra la exposicion
apropiada. Deberia utilizar el flash, cambiar los
ajustes [Sensibilidad] o establecer [Vel. disp. min.] en
una velocidad mas lenta.

T @0=

Valor de apertura Velocidad del obturador

Desplazamiento de programa

En el modo de la AE programada, puede cambiar el valor de abertura preajustado y la velocidad de
obturacién sin cambiar la exposicion. Esto se llama cambio programado. Puede hacer el fondo mas
borroso reduciendo el valor de abertura o grabar de modo mas dinamico un sujeto en movimiento
reduciendo la velocidad de obturacion cuando toma una imagen en el modo de la AE programada.

Presione el disparador hasta la

Seleccione una combinacién de
velocidad del obturador y valor de
apertura

@ uiin £

b

Visualizacion de ajuste

Velocidad del obturador
(Ajuste automatico)

Indicador de cambio de
programa (P.”)
Visualizacion de ajuste

50 %0 15 60 3

14 20 28 40
Valor de apertura « Para cancelar el cambio de programa
(Ajuste automatico) — Gire el selector trasero hasta que se apague

el indicador de cambio de programa.

® Cuando se apaga la camara, el cambio de programa se cancela.
® El cambio de programa puede no funcionar para algunos niveles de brillo de sujetos.
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Aplicaciones (Grabacién)

Modo de la AE programada

EEjemplo de cambio de programa

0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(Ev)

(Valor de apertura) [ ] 1 ] =] ] -
14 f

2.0 =

2.8 =

4.0 |-

5.6 -

8.0 4=

1 F

1 1/4 115 1/60 1/250 1/1000 1/4000 (Velocidad del obturador)
12 1/8 1/30 1/125 1/500 1/2000

@ Grado de cambio de programa
@ Ajuste automatico de la camara
@ Limite de cambio de programa

[Diagrama del Programa]

En el modo de programa puede cambiar las combinaciones de velocidad del obturador/
apertura controladas automaticamente.
Puede preajustar la camara para seleccionar la apertura maxima o un valor de apertura
que obtenga la mejor resolucién del objetivo como combinacion de la velocidad del
obturador y el valor de apertura.

Seleccione [Diagrama del Programa] desde el menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Use el botén del cursor para seleccionar el ajuste y presione
[MENU/SET]

m Ajustes: STD. ([Estandar]) / MAX ([Maxima apertura]) /
MTF ([Precisién 6ptima])

® Cuando se establece el modo [MAX] o [MTF], el filtro ND incorporado funciona
automaticamente. No puede hacer ajustes manuales.

©® Aunque cambie el ajuste [Diagrama del Programa], la combinacion de la velocidad
del obturador y el valor de apertura se podra cambiar usando el cambio de programa.
(—58)
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Aplicaciones (Grabacién)

Modo de prioridad de apertura

Ajuste el valor de abertura a un nimero mas alto cuando quiere un fondo de enfoque
nitido. Ajuste el valor de abertura a un niumero mas bajo cuando quiere un fondo de
enfoque mas suave.

» Acerca de los modos de grabacién (—48)

Gire el anillo de apertura para
seleccionar el valor de apertura

ALR
14 2 2.8 L3 56 8
- ¥ nl

Puede establecer los valores de apertura
entre [1.4] y [8] en incrementos de 1/3 de
paso.

(Ajuste el anillo de apertura en un paso de clic.)

@ uiiin &

(v

isualizacion de ajuste R

Velocidad del obturador
(Ajuste automatico)

Visualizacion de ajuste

» Cuando aumenta el valor de apertura se
expande el margen de las profundidades de

I
Valor de apertura ajustado

« La exposicion apropiada enfoque, y la imagen aparece claramente
no es posible en el margen geggri?r;ﬁzlsctlglls:)una dd: justo enfrente de
indicado en rojo. :

N J J » Cuando se reduce el valor de apertura, el

margen de las profundidades de enfoque se
reduce, y el fondo puede aparecer borroso.

O El anillo de apertura solo gira dentro del margen de los indicadores impresos.

©® Como el valor de apertura maximo cambia segun el ajuste del zoom, la indicacion
impresa en el anillo de apertura y el valor de apertura real pueden ser diferentes.
Consulte la visualizacién de ajuste para el valor de la apertura cuando tome una
imagen.

©® Cuando la imagen esta demasiado brillante o demasiado oscura, o cuando la
exposicién no es correcta, los numeros del valor de apertura y de la velocidad del
obturador se muestran en color rojo.

®El brillo del monitor LCD puede ser diferente del de la imagen fija grabada.
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Aplicaciones (Grabacio

Modo de prioridad de velocidad del obturador

Cuando quiere tomar una imagen nitida de un sujeto que se mueve rapido, ajuste a una
velocidad de obturacién mas rapida. Cuando quiere crear un efecto de sucesion, ajuste a
una velocidad de obturacion mas lenta.

» Acerca de los modos de grabacién (—48)

Gire el selector trasero para
seleccionar la velocidad del
obturador

Qisualizacién de ajuste )
Velocidad del obturador ajustada

Visualizacion de ajuste

* A velocidades de obturador mas rapidas, los
sujetos parecen inmoviles.

* A velocidades de obturador mas lentas,
Valor de apertura las imagenes de los sujetos aparecen con

(Ajuste automatico) distorsiones (tembladas).

* La exposicion apropiada
no es posible en el margen
\_ indicado en rojo.

)

©® Cuando la imagen esta demasiado brillante o demasiado oscura, o cuando la
exposicién no es correcta, los numeros del valor de apertura y de la velocidad del
obturador se muestran en color rojo.

®El brillo del monitor LCD puede ser diferente del de la imagen fija grabada.
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Aplicaciones (Grabacio

Modo de exposicion manual

Establezca la exposicion manualmente ajustando el valor de abertura y la velocidad de
obturacion.
« Acerca de los modos de grabacién (—48)

Seleccione la velocidad del
obturador y del valor de apertura

H Ajuste del valor de apertura

ALR
14 2 2.8 b 56 8
n Rl

~

Puede establecer los valores de apertura
entre [1.4] y [8] en incrementos de 1/3 de
paso.

(Ajuste el anillo de apertura en un paso de clic.)

H Ajuste de la velocidad del obturador

~

K\/isualizacién de ajuste
Velocidad del obturador ajustada

Valor de apertura ajustado

* La exposicion apropiada
no es posible en el margen
indicado en rojo.

== — Visualizacion de
ajuste

)

Ayuda a la exposicién manual
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Aplicaciones (Grabacién)

Modo de exposicién manual

mBalance de luz (estimacion)

Muestra imagenes con brillo estandar.

Muestra imagenes mas brillantes. Para el brillo estandar, utilice una velocidad del
obturador mas rapida o aumente el valor de apertura.

Muestra fotografias mas oscuras. Para el brillo estandar, utilice una velocidad del
obturador mas lenta o reduzca el valor de apertura.

®El anillo de apertura solo gira dentro del margen de los indicadores impresos.

® Cuando la imagen esta demasiado brillante o demasiado oscura, o cuando la
exposicién no es correcta, los numeros del valor de apertura y de la velocidad del
obturador se muestran en color rojo.

@ El brillo del monitor LCD puede ser diferente del de la imagen fija grabada.

® El margen de ajuste de velocidad del obturador cambia dependiendo del ajuste
[Sensibilidad].

[Sensibilidad] Velocidad del obturador
80 - 1600 250 - 1/4000

2000 - 3200 30 - 1/4000

4000 - 12800 8 - 1/4000
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del modo [Control creativo]

Puede seleccionar sus propios ajustes de varios efectos y tomar imagenes mientras
confirma estos efectos en el monitor LCD.
« Acerca de los modos de grabacién (—48)

Presione A V para seleccionar el
efecto y presione [MENU/SET]

b
¥
(@)

-

» Cuando presiona el boton [DISP] se
visualiza una descripcion del efecto
seleccionado.

» Cuando selecciona [COL] girando el
selector de modo, el menu aparece
automaticamente.

* Puede visualizar el menu [Control creativo]
presionando [MENU/SET]. (—25)

Pantalla de vista previa

®La visualizaciéon de una imagen que refleja un efecto seleccionado en la pantalla
de vista previa o en la pantalla de grabacion puede ser diferente de las imagenes
grabadas reales.

® Un ajuste que fue seleccionado en el modo [Control creativo] puede mantenerse
aunque se apague la camara.

®El menu de grabacion y los ajustes siguientes se ajustan automaticamente, y no se
pueden establecer manualmente.
[Sensibilidad] [Balance b.] [Dinam. intel.] [Vel. disp. min.] [Fotoestilo]
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del modo [Control creativo]

mAjuste del brillo, condiciéon de desenfoque del fondo, condiciones de
ajuste de un efecto seleccionado, etc.

n Presione el selector trasero

B Presione A V para seleccionar un elemento para ajustar
¥ {
Ayt o Ajusta el brillo.

Ajusta el desenfoque del fondo.

Ajusta las condiciones de ajuste del efecto seleccionado, etc.

(Los ajustes que van a realizarse cambian segun el efecto

seleccionado.)

» [AUTO] se visualiza en el icono durante el ajuste automatico.

* Los elementos que se pueden ajustar cambian dependiendo del efecto
seleccionado.

Presione € P> para hacer ajustes

« Para hacer ajustes también puede girar el selector trasero.
« Para volver al ajuste automético — Presione el botén [ 5.

) Presione [MENU/SET]

® Cuando graba imagenes en movimiento, la camara controla la apertura dentro del
margen de exposicion apropiado, y el desenfoque del fondo puede no cambiar para
algunos niveles de brillo de sujetos.
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Aplicaciones (Grabacién)

Para los procedimientos de ajuste del menu [Control creativo]. (—64)

[Expresivo]

Este efecto de imagen crea una imagen del estilo de arte pop
que mejora el color.

H Elementos que se pueden establecer

. Subexposicion Sobreexposicion
Brillo . P
(mas oscuro) (mas brillante)

Profundidad de Menos profundidad <e—# Aumentada

campo

Vivacidad Coloracion <—» Coloracion chillona
atenuada

[Retro]

Este efecto de imagen crea la apariencia suave de una imagen
deslustrada.

m Elementos que se pueden establecer

Subexposicion — Sobreexposicion

Brillo (més oscuro) (més brillante)

Profundidad de

campo Menos profundidad <—® Aumentada

Coloracion

loracion N
Coloraci6 amarillenta

<¢—» Coloracion rojiza

- 66 -



Aplicaciones (Grabacién)

Para los procedimientos de ajuste del menu [Control creativo]. (—64)

[Tonalidad alta]

Este efecto de imagen crea una apariencia de tonos mas
brillantes y claros para toda la imagen.

H Elementos que se pueden establecer

Brillo SuPexposmlon ¢ Sot')ree)_(posmon

(mas oscuro) (mas brillante) ,
Profundidad de Menos profundidad <e—® Aumentada NBY
campo - %
Coloracion Coloracion rosacea -—» ((:Zlg:%racwn azulada

[Tonalidad baja]

Este efecto de imagen crea una apariencia sombria mas oscura
para toda la imagen, para realzar las partes brillantes.

m Elementos que se pueden establecer

Subexposicion — Sobreexposicion

Brillo (més oscuro) (més brillante)

Profundidad de

Menos profundidad <&—% Aumentada
campo

Coloracion Coloracion rojiza <—» Coloracién azulada
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del modo [Control creativo]

Para los procedimientos de ajuste del menu [Control creativo]. (—64)

Este efecto de imagen crea una imagen con tono sepia. R}
m Elementos que se pueden establecer

Brillo Sul?exposmlon — Sol’)ree{(poswlon
(mas oscuro) (mas brillante)

Profundidad de
campo

Contraste Contraste bajo <—» Contraste alto

Menos profundidad <— Aumentada

[Monocromo dinamico]

Este efecto de imagen crea una imagen monocromatica, con un
contraste mas alto y una atmésfera mas dramatica.

H Elementos que se pueden establecer

Brillo Sul?exp05|C|on — Sok}ree)_(posmlon
(mas oscuro) (mas brillante)

Profundidad de
campo

Contraste Contraste bajo <+—» Contraste alto

Menos profundidad <— Aumentada
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Aplicaciones (Grabacién)

Para los procedimientos de ajuste del menu [Control creativo]. (—64)

[Arte impresionante]

Este efecto de imagen crea una imagen con un contraste mas y o
alto y una apariencia surrealista. - -
e

H Elementos que se pueden establecer ‘ -l
. Subexposicion Sobreexposicion
Brillo . . .
(mas oscuro) (mas brillante)

Profundidad de

Menos profundidad <e—® Aumentada
campo

Coloracion Blanco y negro <¢—» Coloracion chillona

[Dinamica alta]

Este efecto de imagen crea una imagen con un brillo bien
equilibrado para toda la imagen (de areas oscuras a brillantes).

H Elementos que se pueden establecer

Subexposicién ¢ Sobreexposicion

Brillo (més oscuro) (mas brillante)

Profundidad de

Menos profundidad <e—® Aumentada
campo

Coloracion Blanco y negro <¢—» Coloracion chillona
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Aplicaciones (Grabacién)

Para los procedimientos de ajuste del menu [Control creativo]. (—64)

[Proceso cruzado]

Este efecto de imagen le permite reproducir con efectos de
colores.

H Elementos que se pueden establecer

. Subexposicion Sobreexposicion
Brillo . P
(mas oscuro) (mas brillante)

Profundidad de

Menos profundidad <e—® Aumentada
campo

Coloracion verdosa / Coloracion azulada /

Coloracion i ’ R
Coloracion amarillenta / Coloracion rojiza

[Efecto cam. juguete]

Este efecto de imagen crea una imagen que recuerda a las
tomadas con una camara de juguete con una intensidad de luz
periférica reducida.

H Elementos que se pueden establecer

Brillo Subexposicién Sobreexposicion
(mas oscuro) (mas brillante)

Profundidad de
campo

Coloracion Color anaranjado <¢—» Coloracion azulada

Menos profundidad <e—® Aumentada
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Aplicaciones (Grabacion)

Para los procedimientos de ajuste del menu [Control creativo]. (—64)

[Efecto miniatura]

Este efecto de imagen crea una imagen parecida a un diorama
desenfocando intencionalmente toda la imagen menos una
seccion de la misma.

m Elementos que se pueden establecer

Brillo Supexposmon — Sol’)ree{(poswlon
(mas oscuro) (mas brillante)
o Coloracion i .
Vivacidad atenuada <—» Coloracion chillona

mDesenfoque de una imagen

®Presione «

@Presione A ¥ o € para desplazar el area de enfoque
(cuadro)

@ Gire el selector trasero para seleccionar el tamafio del area
de enfoque (cuadro)

@Presione [MENU/SET]
» Cuando presiona el botén [DISP], la condicion del ajuste

inicial se restaura.

®La imagen del monitor se visualiza con un ligero retraso comparada con la grabacién
normal.

®Para las imagenes en movimiento no se graba sonido.

©®Con modelo de camara 18 460
Cuando se graba una imagen en movimiento, la grabacién terminada durara
aproximadamente 1/8 del tiempo de la grabacion real. (Si graba una imagen en
movimiento durante 8 minutos, el tiempo de grabacién de imagen en movimiento
resultante sera de aproximadamente 1 minuto.) El tiempo de grabacién visualizado en
la camara es aproximadamente 8 veces superior al tiempo real necesario para grabar.
Cuando cambie el modo de grabacion, asegurese de verificar el tiempo de grabacion.

©Con modelos de camaras 18 461 / 18 462
Cuando se graba una imagen en movimiento, la grabacion terminada durara
aproximadamente 1/10 del tiempo de la grabacion real. (Si graba una imagen en
movimiento durante 10 minutos, el tiempo de grabacion de imagen en movimiento
resultante sera de aproximadamente 1 minuto.) El tiempo de grabacion visualizado en
la camara es aproximadamente 10 veces superior al tiempo real necesario para grabar.
Cuando cambie el modo de grabacion, asegurese de verificar el tiempo de grabacion.

© Si detiene la grabacion de imagenes en movimiento demasiado pronto, la camara
puede que continlie grabando hasta cierto tiempo. Sujete la camara hasta que ésta
detenga la grabacion.

® Cuando tome una imagen usando un ajuste de tamafo de imagen grande, la pantalla
se oscurecera durante cierto periodo de tiempo después de tomar la imagen. Sin
embargo, esto se debe al procesamiento de la sefial y no es un defecto.
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Aplicaciones (Grabacién)

Para los procedimientos de ajuste del menu [Control creativo]. (—64)

[Enfoque suave]

Este efecto de imagen crea una apariencia suave difuminando
deliberadamente toda la imagen.

H Elementos que se pueden establecer

Brillo SuPexposmlon ¢ Sot')ree)_(posmon r ’

(mas oscuro) (mas brillante)
Profundidad de
campo

Grado de
desenfoque

Menos profundidad <e—® Aumentada

Desenfoque ligero <—® Desenfoque intenso

®La imagen del monitor se visualiza con un ligero retraso comparada con la grabacion
normal.

® Cuando tome una imagen usando un ajuste de tamafo de imagen grande, la pantalla
se oscurecera durante cierto periodo de tiempo después de tomar la imagen. Sin
embargo, esto se debe al procesamiento de la sefial y no es un defecto.

®Las imagenes en movimiento no se pueden grabar.

[Filtro de estrellas]

Este efecto crea una imagen con todos los puntos de luz
visualizando una cruz de luz 4x.

H Elementos que se pueden establecer

Brillo Su!’)exposmon — Sok}ree)_(posmlon
(mas oscuro) (mas brillante)

Profundidad de

campo Menos profundidad <&—® Aumentada

Longitud de los

Rayos de luz cortos <—® Rayos de luz largos
rayos de luz

®Las imagenes en movimiento no se pueden grabar.
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del modo [Control creativo]

Para los procedimientos de ajuste del menu [Control creativo]. (—64)

[Color puntual]

Este efecto de imagen crea una imagen monocromatica
reteniendo solo el color que usted selecciond.

H Elementos que se pueden establecer

. Subexposicion Sobreexposicion
Brillo . . .
(mas oscuro) (mas brillante)

Profundidad de Menos profundidad <e—# Aumentada
campo

Cantidad de color Deja una cantidad Deja una cantidad
retenida de color pequefa de color grande

ESeleccionando el color que va a ser retenido
@®Presione «

@Seleccione el color que va a ser retenido usando el cuadro
del centro de la pantalla y presione [MENU/SET]

@ El color seleccionado puede que no se retenga para algunos sujetos.

[Desenfoque suave]

Este efecto de imagen crea un area desenfocada suave que

realza el sujeto operando la apertura cuando el obturador esta
abierto (durante la exposicion).

H Elementos que se pueden establecer

) Subexposicién Sobreexposicion
Brillo . . :
(mas oscuro) (mas brillante)
Vivacidad Coloracién <—» Coloracion chillona
atenuada

®El resultado de este efecto puede que sea dificil de ver en algunos sujetos.
®Las imagenes en movimiento no se pueden grabar.

® Use un tripode u otro aparato porque este efecto reduce la velocidad del obturador.
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Aplicaciones (Grabacién)

Para los procedimientos de ajuste del menu [Control creativo]. (—64)

[Desenfoque radial]

Este efecto de imagen desenfoca toda la imagen reteniendo un
enfoque mas nitido de los sujetos principales que con [Enfoque
suave], operando el enfoque cuando el obturador esta abierto
(tiempo de exposicion) durante la grabacion. Este efecto se
recomienda cuando se graban escenas nocturnas, por ejemplo.

m Elementos que se pueden establecer

Brillo Sul;exposmlon — Sol’)ree{(poswlon
(mas oscuro) (mas brillante)

Grado de . .

desenfoque Desenfoque ligero <—® Desenfoque intenso

®Las imagenes en movimiento no se pueden grabar.
® Use un tripode u otro aparato porque este efecto reduce la velocidad del obturador.
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso de [Modo de escena]

El uso del [Modo de escena] le permite tomar imagenes con los ajustes optimos
(exposicion, colores, etc.) para ciertas escenas.
« Acerca de los modos de grabacién (—48)

Use el botén del cursor para
seleccionar la escena y presione
[MENU/SET]

» Cuando selecciona [SCN] girando el
selector de modo, el menu aparece
automaticamente. (Cuando [Menu escenal
en el menu [Conf.] es [AUTO])

* Puede visualizar el menu [Modo de escena]
presionando [MENU/SET]. Para los
procedimientos de ajuste del menu. (—25)

® Seleccionar un modo de escena inapropiado para la escena real puede afectar al
color de su imagen.

®El menu de grabacion y los ajustes siguientes se ajustan automaticamente, y no se
pueden establecer manualmente.
[Sensibilidad] [Modo medicion] [Dinam. intel.] [Vel. disp. min.] [Resoluc. intel.]
[Fotoestilo]
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso de [Modo de escena]

* Como seleccionar una escena (—75)

Mejora el tono de la piel de sujetos para darles una apariencia mas
m saludable en condiciones de luz diurna luminosa.

Consejos
[Retrato] » Cuanto mas se desplace el zoom hacia el lado T y mas se acerque la cadmara

al sujeto, mayor sera el efecto.

Suaviza los colores de la piel bajo condiciones de luz diurna luminosa en
= exteriores (retratos del pecho hacia arriba).
D)
: . Consejos
[Piel delicada] | | Cuanto mas se desplace el zoom hacia el lado T y mas se acerque la camara
al sujeto, mayor sera el efecto.

E Permite tomar imagenes claras de sujetos anchos y distantes.

[Paisaje]

Crea una imagen de panorama sencilla uniendo multiples imagenes fijas
tomadas en rapida sucesion.

@ Use el botdn del cursor para seleccionar el sentido de la grabacion y presione
[MENU/SET] para establecerlo
(@ Verifique el sentido de grabacion y presione [MENU/SET]
« Las lineas guia del panorama especial se visualizaran durante la grabacion.
@ Presione el disparador hasta la mitad para enfocar
@ Presione el disparador completamente y gire la camara con un movimiento
circular pequefo en el sentido seleccionado para iniciar la grabacién
« Toma de imagenes de izquierda a derecha

[Toma
panoramical

Sentido de grabacién
y estado del progreso

(aproximado)

 Gire la camara para hacer una vuelta completa en unos 8 segundos
- Gire la cdmara a una velocidad constante.
- Tal vez no pueda tomar imagenes satisfactoriamente si mueve la camara
demasiado rapidamente o lentamente.
® Presione de nuevo a fondo el disparador para finalizar la grabacion
« También puede finalizar la grabacién moviendo la cdmara mientras toma
imagenes.
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso de [Modo de escena]

* Como seleccionar una escena (—75)

Consejos
* Gire la cdmara en el sentido de grabacion tan continuamente como sea
posible.
— ﬂ Si la camara vibra
demasiado tal vez no sea
posible tomar imagenes
_— o puede que se cree una
imagen de panorama
estrecha (pequefia).
Gire horizontalmente la cdmara hasta un punto situado un poco por delante
del punto que desea tomar. (Sin embargo, el tltimo cuadro no se graba hasta
el final.)

Notas

* La posicién del zoom se fija en el extremo W.

 Las imagenes en movimiento no se pueden grabar.

« El enfoque, el balance del blanco y la compensacién de exposicion estan
todos fijados en valores 6ptimos para la primera imagen. Si el enfoque o el
brillo de las imagenes grabadas como parte de una imagen de panorama
tras la primera imagen son considerablemente diferentes de aquellos de
la primera imagen, la imagen de panorama en su totalidad (cuando todas

las imagenes estén unidas) puede que no tenga un enfoque y un brillo
consistentes.

Las funciones siguientes estan fijadas en los ajustes indicados mas abajo.

[Estabilizador]: [OFF] [Marcar Fecha): [OFF]

Como se unen varias imagenes para crear una imagen de panorama, algunos

sujetos puede que se distorsionen o las partes de unién de las imagenes

tomadas sucesivamente que estan unidas puede que se noten.

El numero de pixeles de grabacién por linea horizontal y linea vertical de una

imagen de panorama cambia dependiendo del sentido de grabacion y del

numero de imagenes unidas.

El nimero maximo de pixeles de grabacion es el siguiente:

- Tomando imagenes con orientacién de paisaje:

Aproximadamente 8000 x 1080

- Tomando imagenes con orientacion de retrato:
Aproximadamente 1440 x 8000

» Las imagenes de panorama puede que no se creen o las imagenes puede
que no se graben bien cuando se toman imagenes de los sujetos siguientes o
cuando se toman imagenes en las condiciones de grabacion siguientes:

- Sujetos con un solo tono o un patrén continuo (cielo, playa, etc.)

- Sujetos en movimiento (personas, mascotas, vehiculos, olas, flores
moviéndose al viento, etc.)

- Sujetos cuyos colores o patrones cambian rapidamente (como una imagen
apareciendo en una visualizacion)

- Lugares oscuros

- Lugares con iluminacién parpadeante (lamparas fluorescentes, luz de velas,
etc.)

[Toma
panoramica]
(Continuacién)
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso de [Modo de escena]

* Como seleccionar una escena (—75)

Tome imagenes de escenas con movimiento rapido como, por ejemplo,

deportes.
Consejos
:& » Separese al menos 5 m.
[Deporte] Notas

« El modo de deportes requiere una iluminaciéon adecuada para poder usar la
velocidad del obturador mas alta. Este modo puede no producir resultados
aceptables cuando se filma en interiores, bajo iluminacién limitada.

« La velocidad del obturador puede que se reduzca a 1 segundo.

Tome imagenes de personas y paisajes nocturnos con luminosidad
parecida a la real.

Consejos
* Use el flash.
« El sujeto no debera moverse.

* Tripode y autodisparador recomendados.
[Retrato noct.]
Notas
* La velocidad del obturador puede que se reduzca a 8 segundos.
» Después de grabar, el obturador puede permanecer cerrado (hasta
8 segundos) para procesar la sefial. No se trata de ningun problema de
funcionamiento.

Tome imagenes claras de escenas nocturnas.

Consejos
* Tripode y autodisparador recomendados.
y oy

feai Notas
[Paisaje noct.] « La velocidad del obturador puede que se reduzca a 8 segundos.

» Después de grabar, el obturador puede permanecer cerrado
(hasta 8 segundos) para procesar la sefial. No se trata de ninglin problema
de funcionamiento.

Tome fotografias claras de escenas nocturnas con menos vibracién y
ruido combinando una rafaga de fotografias.

) Consejos

as * No mueva la camara durante la operacién de rafaga después de haber
[Fot. noc. a presionado el disparador.
mano] Notas

» Como las fotografias tomadas en rafaga se combinan después de haber
sido grabadas, antes de poder grabar otra imagen tendra que esperar unos
momentos.
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso de [Modo de escena]

* Como seleccionar una escena (—75)

La camara puede combinar varias fotografias tomadas con exposiciones
diferentes en una sola imagen bien expuesta y con rica gradacion.

Consejos
» No mueva la cdmara durante la operacion de rafaga después de haber
presionado el disparador.

2]
Notas
[HDR] - Como las fotografias tomadas en rafaga se combinan después de haber
sido grabadas, antes de poder grabar otra imagen tendra que esperar unos
momentos.
* Si un sujeto esta en movimiento cuando es grabado, puede que se grabe
€cOmMo una imagen sucesiva.
* Bajo ciertas condiciones de grabacion, la camara puede que tome una sola
fotografia en lugar de varias imagenes.
m Permite tomar imagenes de alimentos con un aspecto natural.
[Alimentos]

Esto toma imagenes de un bebé con una complexion saludable. Cuando
usa el flash, su luz es mas débil de lo habitual.

B Para grabar edad y nombre
[Nifios1] y [Nifios2] se pueden establecer separadamente.

@ Use el botdn del cursor para seleccionar [Edad] o [Nombre] y presione B>
(@Seleccione [SET] con el boton del cursor y luego presione [MENU/SET]
(@Ponga el cumpleafios y el nombre
Edad: Ponga el cumpleafios con el botén del cursor y presione
[MENU/SET]
Nombre: (Introduccién de texto (—44))
[Nifios] @Presione [MENU/SET]

Consejos
» Asegurese de que [Edad] y [Nombre] estén en [ON] antes de tomar una
imagen.

Notas

« El formato de visualizacién de la edad depende del ajuste [Idioma].

* La velocidad del obturador puede que se reduzca a 1 segundo.

« El texto también se puede imprimir en la fotografia usando [Impr. car.].

m Graba la edad y el nombre de la mascota cuando se toman imagenes.

[Mascotas] « Consulte [Nifios] para conocer otros consejos y notas.
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso de [Modo de escena]

* Como seleccionar una escena (—75)

g Permite tomar imagenes claras de escenas tales como puestas de sol.

[Puesta sol]

El mas adecuado para tomar imagenes tales como paisajes a través de los

cristales transparentes de un tren/vehiculo o edificio.
E Notas
[A traves de + Si hay manchas como de polvo o un reflejo en el cristal, la camara puede que
vidrio] enfoque el cristal en lugar de un sujeto.

« El color de las imagenes puede no parecer natural debido al color del cristal.
(Tal vez pueda reproducir el color apropiado ajustando el balance del blanco.)
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso de [Modo de escena]

* Como seleccionar una escena (—75)

Las imagenes se graban continuamente mientras se mueve la camara
horizontalmente, y dos imagenes seleccionadas automaticamente se
combinan para hacer una sola imagen 3D.

Para ver imagenes 3D se necesita un televisor compatible con 3D (esta
unidad reproducira en 2D).

H Procedimiento de grabacién
Presione completamente el disparador
para iniciar la grabacién, y luego mueva
horizontalmente la camara de izquierda a

derecha en linea recta. . S

« Se visualiza una guia durante la A= e
grabacion. \,\1‘ Q\ .ré-;_l-. ‘

* Mueva la cdmara unos 10 cm dentro // N \\

de unos 4 segundos usando la guia.

Consejos para grabar fotografias
+ Grabe un sujeto estacionario.
» Grabe una fotografia en exteriores o en otros lugares con mucha luz.
* Presione el disparador hasta la mitad para fijar el enfoque y la exposicion,
presione el disparador a fondo y luego desplace la camara.
* Sujete la camara para que el sujeto quede ligeramente a la derecha
del centro de la pantalla al inicio de la grabacion. Esto hace mas facil
posicionar el sujeto en el centro de la imagen grabada.

[Modo foto 3D]

Notas

« Las fotografias 3D no se pueden grabar sujetando esta camara
verticalmente.

« Las fotografias 3D se graban en el formato MPO (3D).

« La posicion del zoom se fija en el extremo W.

« El tamafio de la fotografia se fija en 2M [16:9].

+ La sensibilidad ISO se ajusta automaticamente. Sin embargo, la sensibilidad
ISO aumenta para aumentar la velocidad del obturador.

 Las imagenes en movimiento no se pueden grabar.

» Cuando existe alguna de las condiciones de grabacion enumeradas mas
abajo puede que no sea posible grabar ninguna imagen en absoluto. O puede
que no haya efecto 3D o que la imagen se distorsione aunque esté grabada
una imagen.

- Cuando el sujeto estd demasiado oscuro o demasiado brillante
- Cuando cambia el brillo del sujeto
- Cuando el sujeto esta moviéndose
- Cuando le falta contraste al sujeto
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Aplicaciones (Grabacio

Toma de imagenes en movimiento

Puede grabar imagenes en movimiento con audio (estéreo).

No bloquee el micréfono cuando

rabe iméagenes en movimiento. . . .
g g Presione el botén de imagen

en movimiento para iniciar la
grabacién

[Modo de grab.] (—150)/[Calidad gra.] (—150)
|

Tiempo de grabacion ~ Tiempo de grabacion
transcurrido restante (aproximado)

® Suelte inmediatamente el botdn de imagen

en movimiento después de presionarlo.
Presione de nuevo el botén de
imagen en movimiento para
finalizar la grabacion

HAcerca de la operacion del zoom
También puede utilizar el zoom mientras graba imagenes en movimiento.
* La velocidad del zoom sera mas lenta de lo normal.
» Cuando se utiliza el zoom mientras se graban imagenes en movimiento, puede que
el enfoque tarde algo de tiempo en realizarse.
* Los sonidos de operacion de la palanca del zoom puede que se graben en algunos
casos.
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Aplicaciones (Grabacién)

Toma de imagenes en movimiento

®En la memoria incorporada puede grabar imagenes en movimiento solo en el modo
[VGA]. (—150)

® Use una bateria suficientemente cargada.

®El tiempo de grabacion disponible visualizado en la pantalla puede no disminuir
regularmente.

®[Sensibilidad] se establece automaticamente mientras se graba una imagen en
movimiento. También se visualiza [A]. limite ISO].

® Las funciones siguientes no estan disponibles:
Zoom optico extra, flash, [Reconoce cara], [Girar pant.] para imagenes tomadas
verticalmente.

® Para ciertas tarjetas de memoria, la grabacion puede terminar mientras esta en curso.

®El margen de grabacion puede que se reduzca en las imagenes en movimiento
si éste se compara con el de las fotografias. Ademas, si la relacion de aspecto es
diferente para las fotografias y las imagenes en movimiento, el angulo de vision
cambiara cuando se empiece a grabar una imagen en movimiento. El area de
grabacion se visualiza poniendo [Video Ar. grab.] (—34) en [ON].

©Si el zoom 6ptico extra se utiliza antes de presionar el boton de imagen en
movimiento, estos ajustes se cancelaran, y el area de grabacién cambiara
considerablemente.
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Aplicaciones (Grabacién)

Toma de imagenes en movimiento

mAcerca del formato de grabacion para grabar imagenes en
movimiento
Esta unidad puede grabar imagenes en los formatos AVCHD o MP4.

AVCHD:

Puede registrar las imagenes de calidad de alta definicién con este formato. Es
apropiado para ver imagenes en movimiento en un TV de alta resolucién o para
guardarlas en un disco.

AVCHD Progressive:

Con modelo de camara 18 460

El [PSH] en [AVCHD] es un modo que permite que las imagenes en movimiento
sean grabadas a 1920 x 1080/50p, la calidad mas alta* que cumple con la norma
AVCHD.

Con modelos de camaras 18 461 / 18 462

El [PSH] en [AVCHD] es un modo que permite que las imagenes en movimiento
sean grabadas a 1920 x 1080/60p, la calidad mas alta* que cumple con la norma
AVCHD.

Las imagenes en movimiento grabadas se pueden guardar y reproducir usando
esta camara o el software disponible.
* Esto significa la calidad mas alta para esta unidad.

MP4:
Este es un formato de video mas simple que se usa mejor cuando se necesita la
edicion extensiva o cuando se cargan videos a Internet.

mAcerca de la compatibilidad de las imagenes en movimiento
grabadas
Las imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD] o [MP4] se pueden reproducir
con calidad pobre de imagen o sonido o la reproduccion puede no ser posible
incluso cuando se reproduce con equipo compatible con estos formatos. Ademas, la
informacioén de grabacion puede no visualizarse correctamente. En este caso, utilice
esta unidad.
« Las imagenes en movimiento grabadas con [PSH] en [AVCHD] se pueden

reproducir en un equipo que es compatible con AVCHD Progressive.
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Aplicaciones (Grabacién)

Toma de imagenes en movimiento

mAcerca de los modos de grabacion

La camara detecta automaticamente la escena para grabar imagenes en
movimiento con los ajustes 6ptimos.

n [ DRI 2|

Cuando la escena no corresponde a ninguna de la derecha. i2A &

+ En el modo ), el enfoque y la exposicién se estableceran segun la cara
detectada.

« B se seleccionara para escenas nocturnas y otras escenas oscuras.

+ Si la camara no selecciona su modo de escena deseado se recomienda
elegir manualmente un modo apropiado.

A Graba una imagen en movimiento con sus ajustes preferidos.
S * La apertura y la velocidad del obturador se ajustan automaticamente.

.m Graba una imagen en movimiento con operaciones manuales.
Para conocer detalles (—87).

Consulte la descripcion acerca del modo de grabacion registrado.

Graba una imagen en movimiento con los ajustes éptimos para la escena
seleccionada.
« Algunas escenas cambian a las escenas siguientes:

Escena seleccionada Escenas para imagenes en movimiento
SCN [Nifios] Imagen en movimiento de retrato
[Retrato noct], [Paisaje noct], [Fot. Imagen en movimiento con iluminacién baja
noc. a mano]
[Deporte], [HDR], [Mascotas] Imagen en movimiento normal

» Una imagen en movimiento no se puede grabar en los modos de escenas
[Toma panoramica] o [Modo foto 3D].

Graba una imagen en movimiento con los ajustes éptimos para los efectos
seleccionados.

COL | - No se puede grabar una imagen en movimiento usando [Filtro de
estrellas], [Enfoque suave], [Desenfoque suave] y [Desenfoque radial] en
el modo [Control creativo].

®El valor de apertura no se puede cambiar aun cuando se gira el anillo de apertura.
(Excepto el modo [Modo peli. crea.])

@ El filtro ND incorporado no se puede establecer manualmente aiin cuando se
presiona la palanca [ND/FOCUS].
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Aplicaciones (Grabacién)

Toma de imagenes en movimiento

Grabacion de fotografias mientras se graba una imagen en movimiento

Se pueden grabar fotografias incluso cuando estan grabandose imagenes en
movimiento.

Presione a fondo el disparador durante la grabacién de
imagenes en movimiento

Las fotografias se graban con un ajuste de relacion de aspecto de [16:9] y un ajuste

[Tamario Imagen] de 3,5 M. (Maximo de 20 imagenes)

La grabacion de imagenes en movimiento continda sin cambiar.

« El sonido clic hecho al pulsar el disparador puede que se grabe.

» Cuando se graban fotografias durante el empleo del zoom puede que éste se
pare.

» Usando [Efecto miniatura] en el modo [Control creativo], una fotografia puede
que sea tomada con un ligero retraso desde el momento que se presiona
completamente el disparador.

mFuncién de rafaga

Cuando la funcién de rafaga ha sido establecida de antemano, durante la grabacion de

imagenes en movimiento se puede grabar una rafaga de fotografias.

» Cuando el ajuste de rafaga se pone en [[@y], [Ey], [EL] o [E], las fotografias se
graban automaticamente usando el ajuste [@].

» Aunque se use el ajuste [[Z{"] o [E°], el enfoque se fijara en la primera imagen.

®La camara reenfocara si el disparador se presiona hasta la mitad durante la
grabacion de imagenes en movimiento. Este movimiento de repeticion de enfoque
se graba incluso durante la grabacion de imagenes en movimiento. Cuando se da
prioridad a los videos de imagenes en movimiento, pulse a fondo el disparador y
grabe las fotografias. También se pueden crear fotografias después de la grabacién
de imagenes en movimiento. (—160)

® Cuando el disparador se presiona hasta la mitad, el tamafio de la imagen y el nimero
de fotografias que se pueden grabar se visualizan.

® Las fotografias no se pueden grabar cuando [Calidad gra.] esta puesto en [VGA].

OEl flash se pone en [®)] (Flash desactivado a la fuerza).

©® Como el obturador electrénico se usa para grabar, las imagenes grabadas puede que
se distorsionen.

® No puede grabar imagenes en el formato de archivo RAW. (Solo se pueden grabar
imagenes en el formato de archivo JPEG con el ajuste [Calidad] [s22].)
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Aplicaciones (Grabacio

Grabacion de imagenes en movimiento con
operacion manual [Modo peli. crea.]
Puede establecer la velocidad del obturador y el valor de apertura deseados o grabar

imagenes en movimiento a alta velocidad para poder reproducirlas en movimiento lento.
« Acerca de los modos de grabacién (—48)

Presione A V para seleccionar un
ajuste y luego presione
[MENU/SET]

« Cuando selecciona [PIMD] girando el
selector de modo, el menu aparece
automaticamente.

* Puede visualizar el menu [Peli. creativa]
presionando [MENU/SET]. Para los
procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Ajustes Descripcion
P [Programa AE] Establece automaticamente la velocidad del obturador y el valor de
apertura.
Graba imagenes en movimiento con un valor de apertura
A [Prior. abertura] establecido. (La velocidad del obturador se ajusta

automaticamente.)

S [Prior. obtur] Graba imagenes en movimiento con una velocidad del obturador
’ : establecida. (El valor de apertura se ajusta automaticamente.)

Graba imagenes en movimiento con una velocidad del obturador y

M [Expos. manual] un valor de apertura establecidos.

HS [Pelicula alta. velo.] Para conocer detalles (—89).
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Aplicaciones (Grabacion)

Grabacién de imagenes en movimiento con operacion manual [Modo peli. crea.]

® Acerca del valor de apertura
Para grabar imagenes con un enfoque nitido en el sujeto y en el fondo, establezca un
valor de apertura con un nUmero mas alto. Para grabar imagenes en movimiento con
un fondo desenfocado, establezca un nimero mas bajo.

Ajuste del valor de apertura

|~| Puede establecer los valores de apertura entre [1.4] y
[8] en incrementos de 1/3 de paso.

FL\ (Ajuste el anillo de apertura en un paso de clic.)
14 2.8 4 56 8 4

® Acerca de la velocidad del obturador
Para grabar una imagen en movimiento nitida de un sujeto que se mueve rapidamente,
establezca una velocidad del obturador mas rapida. Para grabar una imagen en
movimiento con un efecto de seguimiento para los movimientos de un sujeto, ajuste
una velocidad del obturador mas lenta.

Ajuste de la velocidad del obturador

® Presione el disparador para iniciar y detener la grabacion de imagenes en
movimiento.

® L as fotografias no se pueden grabar mientras estan siendo grabadas imagenes en
movimiento.

®La velocidad del obturador que puede establecerse usando el modo [Modo peli.
crea.] es diferente de los valores que se pueden establecer usando los modos
[Programa AE], [Prior. abertura], [Prior. obtur.] y [Expos. manual].

©® Aunque puede cambiar ajustes de la camara, como la velocidad del obturador y el
valor de apertura, aun cuando esta realizandose la grabacién de una imagen en
movimiento, los pitidos y los sonidos de funcionamiento de la camara puede que se
graben en algunos casos.

® Cuando establece una velocidad del obturador mas rapida, el ruido de la pantalla
puede que aumente debido a la sensibilidad mas alta.

® Cuando tome una imagen bajo la luz de una lampara fluorescente, LED, lampara
de arco de mercurio o lampara de sodio, por ejemplo, la coloracion y el brillo de la
pantalla puede que cambien.
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Aplicaciones (Grabacién)

Grabacién de imagenes en movimiento con operacion manual [Modo peli. crea.]

[Pelicula alta. velo.]

Puede grabar a alta velocidad sujetos en movimiento durante eventos
deportivos u otras escenas de accion, para grabar movimientos que no se
pueden ver con los ojos desnudos.

n Presione A V para seleccionar
[HS] y presione [MENU/SET]

P
A
S
M
Hic

« Cuando selecciona [BI¥B] girando el
selector de modo, el menu aparece
automaticamente.

 Puede visualizar el menu [Peli. creativa)
presionando [MENU/SET]. Para los
procedimientos de ajuste del menu. (—25)

mCalidad de imagen de las imagenes en movimiento de alta velocidad
1280x720 pixeles (Relaciéon de aspecto de 16:9)
100 imagenes/seg. (Con modelo de camara 18 460)
120 iméagenes/seg. (Con modelos de camaras 18 461/ 18 462)
Formato de grabacion: MP4 (sin audio)

©®Puede grabar una imagen en movimiento de hasta 4 GB.

® Cuando se convierten en tiempo de reproduccion, las imagenes en movimiento se
pueden grabar durante un maximo de 29 minutos.

®La velocidad del obturador y el valor de apertura se ajustan automaticamente.

® Presione el disparador para iniciar y detener la grabacion de imagenes en
movimiento.

® L as fotografias no se pueden grabar mientras estan siendo grabadas imagenes en
movimiento.

®Los ajustes de enfoque, zoom, exposicion y balance del blanco se fijan a los ajustes
especificados cuando se inicio la grabacion.

O El estabilizador de imagen éptica no funciona.

® El [Modo AF] se pone en [=] (Enfoque en 1 area).

® Durante la grabacion bajo iluminacién fluorescente pueden aparecer parpadeo o
franjas horizontales.
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Aplicaciones (Grabacio

Registro de sus propios ajustes y grabaciéon

Modo [Personalizar]

Si registra su modo de grabacién preferido, los ajustes del menu [Rec], etc. en [Mem.
aj. cliente] y pone el selector de modo en C1/C 2, puede cambiar rapidamente a esos
ajustes.

[Mem. aj. cliente]

Se pueden registrar hasta 4 ajustes de camara actuales.

Seleccione el modo de grabacion que quiera registrar y
establezca los menus [Rec], [Im. movimiento], [Conf.], etc.

Seleccione [Mem. aj. cliente] desde el menu [Conf.]
» Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Use el boton del cursor para seleccionar ajustes
personalizados para registrar y presione [MENU/SET]

« Se visualiza una pantalla de confirmacion. Seleccione [Si] con el boton del cursor
y luego presione [MENU/SET].

* Los ajustes personalizados registrados en [C1] se pueden usar con el selector
de modo C1. Sera conveniente registrar los ajustes personalizados usados con
frecuencia, porque éstos podran usarse ajustando simplemente el selector de
modo.

« Los ajustes personalizados registrados en [A]j.2-1 cliente], [Aj.2-2 cliente] o
[Aj.2-3 cliente] se pueden seleccionar en el C 2 del selector de modo. Se pueden
registrar hasta 3 ajustes personalizados, asi que seleccione los que satisfagan
sus necesidades.

©® Como ciertos elementos del menu se reflejarian en otros modos de grabacién, no
estan guardados.
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Aplicaciones (Grabacién)

Registro de sus propios ajustes y grabacion Modo [Personalizar]

[Personalizar]

Los ajustes registrados en [Mem. aj. cliente] se pueden recuperar rapidamente
poniendo el selector de modo enC1/C2.

Ponga el selector de modo en C1/C2 (Modo [Personalizar])

» Cuando se ajusta en C1]
— La camara cambia al modo de grabacion y a los ajustes registrados en C1.
» Cuando se ajustaenC2
— Use el botdn del cursor para seleccionar el ajuste personalizado y presione
[MENU/SET] para cambiar al modo de grabacion y ajustes registrados en C 2.

mCuando cambie los ajustes del menu
Aunque los ajustes del menu se cambien temporalmente cuando se selecciona [C1],
[Aj.2-1 cliente], [Aj.2-2 cliente] o [A].2-3 cliente] para usar el ajuste personalizado, los
ajustes registrados actualmente permaneceran sin cambiar.
Para cambiar los ajustes registrados actualmente, escriba sobre los datos registrados
usando [Mem. a;. cliente] (—90) en el menu [Conf.].
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del zoom

Puede determinar cuanto va a ser capturado del sujeto / como de grande va a ser
reproducido un sujeto seleccionando la distancia focal apropiada, es decir, haciendo zoom.

Acercamiento/Alejamiento con

Zzoom

Para ampliar el
angulo de visién, use
distancias focales
mas cortas (por lo
tanto gran angular,

y también hace que
los sujetos parezcan
estar mas alejados)

Para hacer que los
sujetos parezcan
estar mas cerca use
distancias focales
mas largas (telefoto,
también reduce el
angulo de vision)

Cuando se establece el zoom optico extra Alcance de enfoque

Relacion del zoom

Alcance del zoom 6ptico Alcance del zoom digital

Alcance del i.ZOOM

® Ajuste el enfoque después de ajustar el zoom.

®No toque el tubo del objetivo durante el empleo del zoom.

®La relacion del zoom y la barra de zoom mostradas en la pantalla son una estimacion.

®La camara puede producir un ruido de traqueteo y vibrar cuando se manipula la
palanca del zoom, pero esto no es ningun fallo.
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del zoom

Zoom optico

El acercamiento con zoom de hasta 3,8x es posible si se han seleccionado imagenes sin
[# mediante [Tamafo Imagen] en el menu [Rec]. (—135)

®El zoom 6ptico no se puede utilizar en los casos siguientes:
* Modos de escenas ([Toma panoramica] [Modo foto 3D])

Zoom optico extra

El acercamiento con zoom de hasta 6,7x es posible si se han seleccionado imagenes
con [# mediante [Tamario Imagen] en el menu [Rec] (—135). EZ significa “Zoom &ptico
extra”.

® El zoom optico extra no se puede utilizar en los casos siguientes:
* [Modo fot. instant.] (cuando [Mov. borroso] esta en [ON])
* Imagen en movimiento
» Cuando el ajuste [Disparo de rafaga] se pone en [E], [E2] o [Ey]
» Cuando el ajuste [Sensibilidad] se pone en [H.8000], [H.10000] o [H.12800]
» Modos de escenas ([Toma panoramica] [HDR] [Modo foto 3D])
» Modo [Control creativo] ([Efecto cam. juguete])
+ Cuando el ajuste [Calidad] se pone en [pwsk], [raw.s.] 0 [RAW]
» Cuando [Expo. mult.] se establece en el menu [Rec]
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del zoom

Puede usar la tecnologia de Resolucion Inteligente de la cdmara para aumentar la
relacion del zoom hasta 2x mas que la relaciéon del zoom original con un deterioro
limitado de la calidad de la imagen.

Ponga el [i.Zoom] en el menu [Rec] en [ON]. (—141)

®La tecnologia de resolucion inteligente de la camara se aplica a una imagen en el
alcance del zoom de [i.Zoom)].
®[i.Zoom] no funciona en los casos siguientes.
* [Modo fot. instant.] (cuando [Mov. borroso] esta en [ON])
» Cuando el ajuste [Disparo de rafaga] se pone en [[&], [E] o [Ey]
» Cuando el ajuste [Sensibilidad] se pone en [H.8000], [H.10000] o [H.12800]
» Modos de escenas ([Toma panoramica] [Fot. noc. a mano] [HDR] [Modo foto 3D])
» Modo [Control creativo] ([Efecto cam. juguete] [Desenfoque suave] [Desenfoque
radial])
» Cuando [Expo. mult.] se establece en el menu [Rec]

Acerca o aleja el sujeto 4x mas que con el zoom 6ptico/zoom 6éptico extra. Note que, con
el zoom digital, la ampliacion reducira la calidad de la imagen. Ponga el [Zoom d.] en el
menu [Rec] en [ON]. (—141)

®[Zoom d.] no se puede utilizar en los casos siguientes:
* [Modo fot. instant.]
» Cuando el ajuste [Disparo de rafaga] se pone en [E], [E] o [Ey]
» Cuando el ajuste [Sensibilidad] se pone en [H.8000], [H.10000] o [H.12800]
* Modos de escenas ([Toma panoramica] [Fot. noc. a mano] [HDR] [Modo foto 3D])
» Modo [Control creativo] ([Efecto miniatura] [Efecto cam. juguete])
» Cuando el ajuste [Calidad] se pone en [pawsk], [raw.z] 0 [RAW]
* [Pelicula alta. velo.] en el modo [Modo peli. crea.]
» Cuando [Expo. mult.] se establece en el menu [Rec]
® Cuando [Zoom d.] se usa simultdneamente con [i.Zoom], usted sélo puede aumentar
la relacion del zoom hasta un maximo de 2x.
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del zoom

[Zoom escal.]

Puede establecer la operacion del zoom para permitir visualizar facilmente el angulo de
vision (angulo de imagen) para la distancia focal de un objetivo de distancia focal fijada
normal (como con una camara de pelicula de 35mm). Cuando use el zoom de pasos,
podra manejar la relacién del zoom tan facilmente como cambiar el objetivo de la camara.

Preparacion:
Ponga [Zoom escal.] para el menu [Rec] en [ON].
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Seleccione la distancia focal
Cada vez que gira la palanca del zoom, el
zoom se detiene en las distancias focales
siguientes.

Para ampliar el
P Para hacer que los

angulo de visién, use
distancias focales
mas cortas (por lo
tanto gran angular,

y también hace que
los sujetos parezcan

sujetos parezcan
estar mas cerca use
distancias focales
mas largas (telefoto,
también reduce el
angulo de vision)

estar mas alejados)

===

Posicién actual del zoom
(Las distancias focales indicadas no son las reales, son
mas bien las equivalentes para el formato de 35mm)

EPosicion de parada [Zoom escal.]
24mm, 28mm, 35mm, 50mm, 70mm y 90mm
» Ademas de las distancias focales de arriba, el zoom se detendra en las posiciones
siguientes cuando se establezca un ajuste diferente del zoom 6ptico.
135mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, la distancia focal para
teleobjetivo al maximo, etcétera.

® Los valores de las distancias focales son solo referencias.
® La distancia focal cambiara en los casos siguientes:
» Cuando la relacion de aspecto es 1:1
» Cuando [Disparo de rafaga] se pone en [[;]
» Cuando [Fot. noc. a mano] se pone en el modo de escena
®[Zoom escal.] no se puede utilizar en los casos siguientes:
* [Modo fot. instant.]
» Cuando se graban imagenes en movimiento
® L a distancia focal se visualiza durante la reproduccién para imagenes grabadas
usando el [Zoom escal.].

-95-



Aplicaciones (Grabacién)

Uso del enfoque automatico

Cuando se activa el enfoque automatico, presione el disparador hasta la mitad para

enfocar. Los métodos de enfoque cambian dependiendo del modo [Rec] y el ajuste
[Modo AF].

Ponga el interruptor selector de
enfoque en [AF] o [¥]
“MF

" — El enfoque automatico esta
=|=AF | activado.

Alinee con el indicador

®Los sujetos/ambientes que pueden dificultar el enfoque:
» Objetos en movimiento rapido o sumamente luminosos, u objetos sin contrastes en
los colores.
» Toma de imagenes a través de cristal o cerca de objetos que emiten luz. En la
oscuridad o con vibracion.
» Cuando se encuentre demasiado cerca del objeto o cuando tome imagenes con
objetos alejados y cercanos juntos en la misma imagen.
®La visualizacion del enfoque parpadea y suena un pitido cuando el Visualizacion de
enfoque no se alinea. Utilice el alcance de enfoque visualizado en enfoque
rojo como referencia. v St i
Aunque la visualizacion del enfoque esté encendida, la camara
tal vez no pueda enfocar el sujeto si éste se encuentra fuera de
alcance.

Rango de enfoque
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Aplicaciones (Grabacién)

mECambio de [Modo AF]

Seleccione [Modo AF] desde el menu [Rec]
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Presione A V para seleccionar elementos del modo de
enfoque automatico y presione [MENU/SET]

... (Deteccion de caras) | Toma frontal de imagenes de personas

r'TII (Localizacién de AF) I(E’fgg)eo automatico del enfoque de un sujeto en movimiento

(Enfoque en 23 areas) | El sujeto no esta centrado en la imagen (—98)

[m] (Enfoque en 1 area) Para enfocar con precision sujetos pequefios (—99)

Deteccion de caras

Reconoce caras (de hasta 15 personas) y ajusta la exposicién y el enfoque en
conformidad.
p B T A —

Area de enfoque automatico

Amarillo: Cuando se pulsa hasta la mitad el disparador, el cuadro se
pone verde cuando la camara enfoca el objeto.

Blanco: Se visualiza cuando se detecta mas de una cara. También
se enfocan otras caras que estan a la misma distancia que
las caras que estan dentro del area de enfoque automatico
amarilla.

©La :&: (Deteccion de caras) no se puede establecer en los casos siguientes:

» Modos de escenas ([Toma panoramica] [Paisaje noct.] [Fot. noc. a mano]
[Alimentos])

» Modo [Control creativo] ([Enfoque suave] [Efecto miniatura])

®Si la camara confunde un sujeto no humano con una cara cuando usa el ajuste de
:8: (Deteccion de caras), cambie a otro ajuste.

®Si las condiciones impiden que la cara sea reconocida como, por ejemplo, cuando el
sujeto se mueve demasiado rapidamente, el ajuste del modo de [Modo AF] cambia a
(Enfoque en 23 areas).
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del enfoque automatico

Localizacion de AF

Alinee el sujeto con el cuadro de localizacion de AF y presione
el boton [AF/AE LOCK]

Cuadro de localizacion de AF

Cuando se reconoce el sujeto, el cuadro de localizacion de
AF cambia de blanco a amarillo, y el sujeto se mantiene
automaticamente enfocado.

Si falla el bloqueo de AF parpadea un cuadro rojo.

« Para cancelar la localizacion de AF — Presione el boton [AF/AE LOCK].
* Alcance de enfoque (lo mismo que en la grabacién macro)

®Bajo ciertas condiciones de grabacién como, por ejemplo, cuando el sujeto es
pequefio u oscuro, la s (Localizacion de AF) puede que no funcione correctamente.
Cuando no funciona la Tz (Localizacion de AF), el enfoque se activara [=] (Enfoque
en 1 area).

®No se puede establecer gz (Localizacion de AF) en los casos siguientes.
» Modo de escena [Toma panoramica]
» Modo [Control creativo] ([Sepia] [Monocromo dinamico] [Dinamica alta]

[Efecto cam. juguete] [Enfoque suave] [Efecto miniatura] [Desenfoque radial])
* [Monocromo] en [Fotoestilo]
* [Modo peli. crea.]

El sujeto no esta centrado en la imagen

Con este modo, el enfoque se basa en el objeto registrado mas préximo de las 23 areas
medidas.

)\ it it
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del enfoque automatico
Posicion determinada para el enfoque

Enfoca el area de AF en el centro de imagen. (Recomendado cuando enfocar es dificil o
cuando se supone que esto se va a basar en un detalle descentrado especifico.)

» Puede ajustar la posicion del area de AF. (—100)

®El enfoque esta fijado en [=] (Enfoque en 1 area) en los casos siguientes:
* [Efecto miniatura] en el modo [Control creativo]
* [Pelicula alta. velo.] en el modo [Modo peli. crea.]

®La visualizacion del area de AF puede ser mas grande segun las condiciones de
grabacion tales como lugares oscuros o la relacion del zoom.

EBloqueo del enfoque
Cuando un sujeto que quiera capturar no esté en el centro de la pantalla, use el
procedimiento siguiente para tomar la imagen.

Ajuste primero el enfoque segun el sujeto

\E-‘li R o 5u | ] o

Mantenga pulsado
a la mitad

Visualizacion de enfoque

Cuando el enfoque esta alineado: iluminado
Cuando el enfoque no esta alineado:
parpadeando

Area de AF
Cuando el enfoque esta alineado: verde
Cuando el enfoque no esta alineado: rojo

1.8 60 - VfF*do

Area de AF
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del enfoque automatico

mCambio de la posicion y el tamaino del area de AF
Cuando [Modo AF] se pone en [=] (enfoque en 1 area) podra trasladar la posicion o el
tamafio del area de AF al centro.

Seleccione [Modo AF] desde el menu [Rec]
» Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Use el boton del cursor para seleccionar [[=]] desde los
elementos [Modo AF] y presione p

3 Para cambiar el area de AF

Para trasladar el area de AF: Presione A V 4»
Para cambiar el tamafio del area de AF: Gire el selector
trasero
« Para restablecer el area de AF a su estado inicial
(posicion y tamafio) — Presione el botén [DISP]

) Presione [MENU/SET]

® Mientras se esta grabando una imagen en movimiento, no puede mover el area de
AF ni cambiar su tamano.

®Cuando el area de AF es pequena, puede que sea dificil ajustar el enfoque.

©® Cuando [Modo medicién] se establece en [« ] (enfoque de punto), la posicién nueva
del area de AF se medira.

®La visualizacién del area de AF puede ser mas grande segun las condiciones de
grabacion tales como lugares oscuros o la relacion del zoom.
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del enfoque automatico

Uso del enfoque manual junto con el enfoque automatico

Después de ajustar el enfoque usando el enfoque automatico, puede hacer
ajustes finos para la posicién de enfoque usando el enfoque manual.

Presione el botéon [AF/AE LOCK] para bloquear el enfoque

AF/AE LOCK

@)
g Opere la palanca [ND/FOCUS] para ajustar el enfoque

NS

Procedimientos de ajuste para el enfoque manual (—104)

® Aunque el enfoque esté bloqueado presionando el disparador hasta la mitad, usted
aun podra usar la palanca [ND/FOCUS] para ajustar el enfoque.
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Aplicaciones (Grabacién)

Cuando quiera ampliar el sujeto, el ajuste en [%] le permitird tomar imagenes a una
distancia aun menor que la del alcance de enfoque normal (hasta 1 cm para el gran
angular maximo).

Ponga el interruptor selector de
enfoque en [\Y]

de un sujeto. (Funciones de
enfoque automatico.)

Alinee con el indicador

mDistancia de grabacion mas corta
La distancia de grabacion mas corta es la distancia de la parte frontal del objetivo al
sujeto. La distancia cambia gradualmente dependiendo de la posicién del zoom.

Zoom
Interruptor selector - — -
de enfoque Gran angular max. | Teleobjetivo max.
(4,7mm) (17,7mm)
AF 50 cm 50 cm
L/ 1cm 30 cm
MF 1cm 30 cm

« El alcance del enfoque se visualiza cuando se utiliza el zoom, etc.
—

Alcance de enfoque

®En [Modo fot. instant.], la distancia focal mas corta sera la misma que la de [&],
independientemente del ajuste del interruptor selector de enfoque.

®Puede que tome algo de tiempo hasta que los sujetos distantes queden enfocados.

® Se recomienda utilizar un tripode y [Autodisparador]. Ademas, recomendamos que
cierre el flash para ponerlo en [®)] (Flash apagado a la fuerza).

® El movimiento de la camara después de alinear el enfoque probablemente haga que
las imagenes queden mal enfocadas si el sujeto esta préximo a la camara, debido a
la reduccion considerable del margen de enfoque.

®No se puede fijar el Modo macro AF en los siguientes casos.
* En todos los modos de escena excepto [Modo foto 3D]
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Aplicaciones (Grabacién)

Toma de imagenes bloqueando la

exposicion y/o el enfoque

Es conveniente usar el boton [AF/AE LOCK] cuando se quiere ajustar la composicion
después de que el sujeto haya sido enfocado y la exposicién establecida.

n Apunte la camara al sujeto
Presione el botéon [AF/AE LOCK]

AF/AE LOCK

-

El enfoque esta blolqueado (Blogueo de AF)

La exposicion esta bloqueada (Bloqueo de AE)

3 Ajuste la composicion y luego
tome una imagen

« Para cancelar el enfoque o la exposicion
— Presione de nuevo el boton
[AF/AE LOCK]

®Puede usar [AF/AE lock] desde el menu [Rec] para cambiar entre el ajuste de
bloqueo de AE (solo bloqueo de exposicién ) y el ajuste de bloqueo de AF (solo
blogueo de enfoque). (—138)

O El sujeto se puede enfocar de nuevo presionando el disparador hasta la mitad, aun
cuando AE esta bloqueada.

® El cambio de programa se puede establecer aun cuando AE esté bloqueada.

® Cuando graba imagenes en movimiento después de bloquear la exposicion y/o el
enfoque, puede continuar grabando imagenes en el estado de bloqueado en el modo
[Modo peli. crea.]. El bloqueo se cancelara en otros modos que no sean el modo
[Modo peli. crea.].

®El bloqueo se cancela cuando se realiza una operacion de zoom después de
bloquear la exposicion y/o el enfoque. Repita la operacion de bloqueo.

O El bloqueo de AE se desactivara en los modos [Expos. manual] y [Modo de escenal.
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Aplicaciones (Grabacién)

Toma de imagenes con enfoque manual

El enfoque manual es conveniente cuando quiere bloquear el enfoque para tomar
imagenes o cuando es dificil ajustar el enfoque usando el enfoque automatico.

Ponga el interruptor selector de
enfoque en [MF]

Alinee con el indicador

= MF ;— Enfoque manualmente un sujeto.

Ajuste el enfoque usando la
palanca [ND/FOCUS]

Enfocando un \ E’ Enfocando un

sujeto préximo sujeto distante
Indicacion de alcance de enfoque

A

Referencia de alcance de enfoque
(profundidad de campo)
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Aplicaciones (Grabacién)

Toma de imagenes con enfoque manual

®Puede ajustar el enfoque usando la palanca [ND/FOCUS] incluso durante la
grabacion de imagenes en movimiento. Note, sin embargo, que las indicaciones tales
como la ayuda MF y el alcance de enfoque no se visualizan.

®Reajuste el enfoque después de usar el zoom.

®El alcance de enfoque visualizado mediante el enfoque manual es un valor de
referencia. Confirme el enfoque en la pantalla (pantalla [Ayuda MF]).

®Después de cancelar [Modo hiber.], asegurese de reajustar el enfoque.

® Cuando el enfoque manual se usa junto con el bloqueo de AE, es mas facil confirmar
el enfoque.

mVisualizacién ampliada (Ayuda MF)

Cuando [Ayuda MF] en el menu [Conf.] esta en [ON] y usted realiza la operacion de

enfoque manual, aparece una visualizacién ampliada.

» Empujando la palanca [ND/FOCUS] durante la visualizacién ampliada, usted puede
establecer el aumento en aproximadamente 5x, 10x o 4x (solo en el centro de la
pantalla).

* La visualizacion cambia a normal 2 segundos aproximadamente después de la
operacion de enfoque manual.

® Para cambiar la posicién de una visualizacion ampliada
@ Presione [MENU/SET] durante la operacién de enfoque manual (mientras se
muestra la visualizaciéon ampliada)
(@ Use el botdn del cursor para trasladar la visualizacion ampliada
« Para volver a poner la visualizacién ampliada en el centro
— Presione el boton [DISP]
@ Presione [MENU/SET]

®La ayuda MF no se visualiza en el area del zoom digital.

m1 toma AF
Cuando [1 toma AF] se registre en [A]. botén Fn], podra presionar una vez « para
activar temporalmente el enfoque automatico y enfocar el sujeto.
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Puede usar el flash incorporado para tomar imagenes en lugares oscuros o iluminar un
sujeto para ajustar el contraste de toda una imagen cuando el fondo esta brillante.

Abra el flash incorporado

Cuando no quiera usar el flash o después de
usarlo, presionelo hacia abajo para retraerlo
hasta que haga clic.

® Tenga cuidado para que uno de sus dedos u otra parte de su cuerpo, o cualquier
objeto, no quede atrapado al cerrar el flash.

©®No ponga sus manos sobre el area emisora de luz del flash ni la mire desde cerca.
No use el flash estando cerca de otros sujetos (el calor/la luz podrian dafarlos).

®No cierre el flash inmediatamente después de operar el flash preliminar antes de
tomar imagenes para la reduccién de ojos rojos y otros ajustes del flash. Si cierra
inmediatamente el flash se producira un fallo en el funcionamiento.

® Cuando el flash esta siendo cargado, el icono del flash se enciende en rojo, y usted
no puede tomar una imagen aunque pulse completamente el disparador.

O El efecto del flash puede no ser suficiente en los casos siguientes:
* Velocidad del obturador lenta
» Cuando [Disparo de rafaga] se pone en [E]

®La carga del flash puede tardar si la carga de la bateria esta baja o si se utiliza el
flash varias veces seguidas.

® Cuando se coloque un flash externo, éste tendra prioridad sobre el flash incorporado.
(—198)
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Cambio del ajuste del flash

Seleccione [Flash] en el menu [Rec]
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

B Presione A V para seleccionar un tipo y presione [MENU/SET]

Tipo y operaciones Usos
é A [Automatico]
« El flash se activa automaticamente cuando lo Uso normal.
requieren las condiciones de grabacién.
é A [Aut./ojo rojo]*
« El flash se activa automaticamente cuando lo
So'aciva Una vos antes de i prabacn real | USelo cuando toma imégenes de
. c : ¥ . rson n lugari n luz.
para reducir el fendémeno de ojos rojos (los ojos personas en lugares con poca lu
del sujeto aparecen rojos en la imagen) y luego
se activa otra vez para la grabacion real.

4 [Flash activado] Uselo cuando el sujeto esta
« El flash se activa cada vez independientemente | a contraluz o sobre una luz
de las condiciones de grabacion. fluorescente.
4S©@ [Sisf!- len/oj. r.]* saie de fond Uselo cuando toma imagenes de
i toma una imagen en un paisaje de fondo personas sobre fondos oscuros.

B e e vocozt e | Al usar una veocida mas venia e
puede volver borroso el movimiento.

que _aclare_el paisaje de fondo oscuro. f f Al usar un tripode mejoran las fotos
Al mismo tiempo, reduce el fenémeno de ojos rojos. p ) '

* Se emitiran dos destellos. No se mueva hasta después del segundo destello. El intervalo entre
destellos cambia segun el brillo del sujeto.
Cuando [Remov. ojo rojo] en el menu [Rec] se pone en [ON], el icono cambia a [fA]/[¥SS], los ojos
rojos se detectan automaticamente y los datos de imagen se corrigen. (Sélo cuando [Modo AF] esta
en .8 (deteccion de caras))

® Cuando se cierra el flash incorporado, [@®)] (Flash desactivado a la fuerza) se
establece independientemente del ajuste del flash.

®En [Modo fot. instant.] se establece [i¥*] y |a salida de luz se controla segun el sujeto
y el brillo con el flash incorporado.

®Puede ajustar la intensidad del flash usando [Ajuste flash] en el menu [Rec]. (—145)

®Puede usar [Sincro flash] en el menu [Rec] para establecer si se usara la
sincronizacién de la primera cortinilla o de la segunda. (—144)

O E| efecto de reduccion de ojos rojos cambia dependiendo del sujeto y lo afectan factores tales
como la distancia al sujeto, si el sujeto estéd mirando a la camara durante el destello preliminar,
etc. En algunos casos, el efecto de reduccién de ojos rojos puede ser insignificante.

®Los ajustes del flash pueden cambiar cuando se cambia el modo de grabacion.

®Los ajustes del flash para el modo de escena cambian a los ajustes predeterminados
cuando se cambia el modo de escena.

©Si la luz del flash sobre un sujeto no es suficiente no se obtendra la exposicion ni el
balance del blanco apropiados.
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Toma de imagenes con flash incorporado

ETipos disponibles en cada modo
(o: Disponible, —: No disponible, [J: Ajuste predeterminado)

P S [Modo de escena]
B A lm Y = ol =
SA o*2 o o — o o o — o o o
$A© — o (¢} - o o —_ j— —_ —
4 - o ) - o o ) — o o
3S© - o - o — - — o - — —

*1 Solo [Desenfoque suave] y [Desenfoque radial]
*2Ponga en [i$A], [i44], [i4s] o [i4 5] dependiendo del sujeto y el brillo.
®El flash no se puede utilizar en los casos siguientes.
» Grabacién de imagenes en movimiento
» Los modos de escenas siguientes:
[Paisaje] [Toma panoramica] [Paisaje noct.] [Fot. noc. a mano] [HDR] [Puesta sol]

[A traves de vidrio] [Modo foto 3D]

mEIl alcance del flash disponible cuando el ajuste [Sensibilidad] es
[AUTO]
Gran angular max. | 0,8m - 8,5m*3 aproximadamente
Teleobjetivo max. 0,3m - 5,2m*3 aproximadamente

*3 Cuando [Aj. limite ISO] esta en [AUTO].

mVelocidades del obturador para cada modo de flash

A A ¥ 1/60*4 - 1/4000
$S@ 1#4%5 _ 1/4000

*4 Cambia segun el ajuste de [Vel. disp. min.].

*5 Cuando [Vel. disp. min.] se pone en [AUTO] y cuando se detecta una vibracion al poner
[Estabilizador] eno [ON], la velocidad maxima es de 1/4 de segundo. También cambia en [Modo
fot. instant.] y en los modos de escenas, etc.
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Ajuste de sensibilidad ISO

Este ajuste permite configurar la sensibilidad a la luz (sensibilidad ISO). Utilizando un
numero alto, es posible tomar las imagenes también en lugares oscuros sin que resulten
oscuras.

Presione el botén [ISO]

yey

-

Presione A V para seleccionar
la sensibilidad ISO y presione
[MENU/SET]

H Ajustes

[AUTO] La sensibilidad ISO se ajusta automaticamente en un margen de
hasta 1600 segun el brillo de un sujeto.

La sensibilidad ISO se establece automaticamente en un
giso margen de hasta 1600 tomando como base el movimiento y el
brillo de un sujeto.

La sensibilidad ISO se fija en el ajuste seleccionado.

» Cuando [Aumentos ISO] se pone en [1/3 EV] se pueden
Egg%’]l ;1[(1)21)6][2/(;2]26([;}?0] ! seleccionar mas ajustes de sensibilidad ISO. (—137)
[6400] / [H.12800] + Cuando [Ampliar ISO] se pone en [ON], usted puede

establecer la sensibilidad ISO en un valor que sobrepasa
6400. (—110)

Guia de ajustes

[Sensibilidad] [80] <> [H.12800]
Ubicacion Luminosa
(recomendada) (en el exterior) Oscura
Velocidad del obturador Lenta Rapida
Interferencia Baja Alta
Borrosidad del sujeto Alta Baja

®La [Sensibilidad] se ajusta automaticamente en los casos siguientes:
» Cuando se graban imagenes en movimiento (Excepto el modo [Modo peli. crea.])
» Cuando se graba [Pelicula alta. velo.] en el modo [Modo peli. crea.]
» Cuando [Disparo de rafaga] se pone en [E]
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Ajuste de sensibilidad ISO

mAcerca de ISO extendido
Cuando [Ampliar ISO] en el menu [Rec] se pone en [ON], usted también puede
establecer los valores de sensibilidad ISO siguientes.

H.8000* / H.10000%* / H.12800
* Cuando [Aumentos ISO] es [1/3EV]

® Cuando usted graba una imagen usando [Ampliar ISO], el nUmero maximo de pixeles
grabados se reduce.

Relacion de Numero maximo de
aspecto pixeles grabables
11 25M
4:3 3M
3:2 3M
16:9 25M

®No puede grabar imagenes usando [rawsk:], [raw.s.] Y [RAW] bajo [Calidad] cuando se
establece [Ampliar ISO].

- 110 -
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Ajuste de coloracion (Balance del blanco)

Ajuste el colorido para adaptarlo a la fuente de luz si los colores no aparecen naturales.

Presione el botén [WB]
-

je

-

Presione A V para seleccionar
el balance del blanco y presione
[MENU/SET]

m Ajustes: [AWB] ([Bal. del blanco aut.]) / £t ([Luz del dia]) / €2 ([Nublado]) /
£ ([Sombral) / B ([Flash]) / :3: ([Incandescente]) /
1, A ([A]j. blanco 1] [Aj. blanco 2]) / K] ([Temperatura del color])

©® Cuando se establece [AWB] (balance del blanco automatico), el color se ajusta
segun la fuente de luz. Sin embargo, si la escena es demasiado brillante u oscura,
o si existen otras condiciones extremas, las imagenes pueden aparecer rojizas o
azuladas. El balance del blanco puede que no funcione bien si hay multiples fuentes
de luz.

®Recomendamos ajustar [AWB], [[l] o [] bajo fluorescentes, LED u otros tipos de
iluminacion.

® El ajuste del balance del blanco esta fijado en [AWB] en los modos de escenas
siguientes:
Modos de escenas ([Paisaje], [Retrato noct.], [Paisaje noct.], [Fot. noc. a mano],
[Alimentos], [Puesta sol])

O El ajuste del balance del blanco se mantiene aunque se desconecte la alimentacion
de la camara. (Si se cambia el modo de escena, el ajuste del balance del blanco
volvera automaticamente a [AWB].)
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Aplicaciones (Grabacién)

Ajuste de coloracion (Balance del blanco)

mMargen operacional de [AWB]:

10000K
9000K

8000K
000K —|—< Cielo nublado (lluvia)

——= Sombra
|

—— Cielo azul

6000K
5000k [ Luz solar

2000k [ lluminacion fluorescente blanca
3000K
2000K

—= lluminacién incandescente
— Puesta del sol/Salida del sol
—* Luz de velas

K = Temperatura del color en grados Kelvin

Ajuste manual del balance del blanco

Tome una imagen de un objeto blanco bajo la fuente de luz objetivo para ajustar los
colores.

n Presione el botén [WB]

g Presione A V para seleccionar [{L] o [#] y presione P>

3 Apunte la camara a un objeto blanco tal como un trozo de
papel, asegurandose de que esté dentro del cuadro del centro
de la pantalla, y presione [MENU/SET]

O El ajuste del balance del blanco se mantiene aunque se desconecte la alimentacion
de la camara.

©Si los sujetos estan demasiado brillantes u oscuros puede que no sea posible
establecer el balance correcto del blanco. En este caso, ajuste el brillo e intente
establecer de nuevo el balance del blanco.
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Ajuste de coloracion (Balance del blanco)

Ajuste del balance del blanco usando la temperatura del color

Puede ajustar el balance del blanco usando la temperatura del color. La temperatura del
color es un valor numérico que expresa el color de la luz (unidad: K*). Una imagen se
hace azulada cuando el valor de la temperatura del color es mas alto, y rojiza cuando el

valor de la temperatura es mas bajo.
* Kelvin

n Presione el botén [WB]

g Presione A V para seleccionar [%[K] y luego presione p

3 Presione A V para seleccionar el valor de la temperatura del
color y presione [MENU/SET]

® Puede establecer una temperatura del color de 2.500 K a 10.000 K.

Ajustes finos del balance del blanco

Los ajustes de balance del blanco pueden ajustarse con precision individualmente si los
colores no aparecen como fue previsto.

n Presione el botén [WB]

g Presione A V¥ para seleccionar el ajuste fino del balance del
blanco y presione p>
» Cuando seleccione [, [\ o [X[K]], presione de nuevo p.

Use A V¥ « P para hacer ajustes finos y presione

[MENU/SET]
<« A (dmbar: colores anaranjados) »: B (azul: colores azulados)
A: G+ (verde: colores verdosos) V: M- (magenta: colores rojizos)
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Ajuste de coloracion (Balance del blanco)

® Cuando hace los ajustes finos del balance del blanco hacia el lado A (dmbar) o B
(azul), el color del icono del balance del blanco visualizado en la pantalla cambiara al
color en que se ha hecho el ajuste fino.

® Cuando hace ajustes finos del balance del blanco hacia el lado G+ (verde) o M-
(magenta), [+] (verde) o [-] (magenta) se visualizara en el icono del balance del
blanco en la pantalla.

® Cuando no haga ajustes finos del balance del blanco, seleccione el punto del centro.

®Los ajustes permanecen aplicados cuando se toman fotografias con flash.

®Puede hacer independientemente los ajustes finos del balance del blanco para cada
elemento de ajuste del balance del blanco.

®Los ajustes se mantienen aunque se desconecte la alimentacion.

® Cuando repone el balance del blanco en [(L] o [[A], o la temperatura del color en
[XXI], el nivel del ajuste fino del balance del blanco volvera al ajuste estandar (punto
del centro).

Grabacion de horquillado usando el balance del blanco

Los ajustes de horquillado se hacen basandose en los valores del ajuste fino del balance
del blanco, y cuando se presiona una vez el disparador se graban automaticamente tres
imagenes con coloracion diferente.
Establezca el balance del blanco, que es la referencia para el
horquillado, usando la pantalla de ajuste fino del balance del
blanco

» Como visualizar la pantalla de ajuste fino del balance del blanco (—113)
g Presione el botén [DISP]

3 Use el botén del cursor para establecer el horquillado y
presione [MENU/SET]

A V: G+ (verde: colores verdosos) a M- (magenta: colores rojizos)
<« »: A (ambar: colores anaranjados) a B (azul: colores azulados)
* Si no se establece la anchura del horquillado, [Horquilla b.b.] se desactiva.
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Ajuste de coloracion (Balance del blanco)

® Cuando se establece [Horquilla b.b.], [BKT] aparece en el icono del balance del
blanco.

®La posicién del horquillado no puede exceder el borde (valor limite) de los ajustes
finos del balance del blanco.

® Cuando los ajustes finos del balance del blanco se realizan después de establecer
el horquillado, el horquillado se usa para tomar imagenes con el valor de ajuste
cambiado como valor del centro.

® Cuando se apaga la camara, el ajuste del horquillado del balance del blanco se
cancela.

® El sonido del obturador se emitira solo una vez.

® Cuando se establece el horquillado del balance del blanco, [Auto bracket],
[Bracket aspe.] y [Disparo de rafaga)] se cancelaran.

® El horquillado del balance del blanco no funciona en los casos siguientes.
* Durante la grabacion de imagenes en movimiento
» Cuando el ajuste [Calidad] se pone en [pawsk], [raw.z.] 0 [RAW]
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Recomendamos usar un tripode. Esto también sirve para corregir la vibracion cuando se
presiona el disparador, ajustando el autodisparador en 2 segundos.

Presione el boton [ O]

Q

Presione € P> para seleccionar
[Autodisparador] y presione ¥

3 Presione € para seleccionar
el ajuste de operacién con
autodisparador y presione
[MENU/SET]

SE

Q') El obturador se activa después de
10 | 10 segundos.

El obturador se activa después de

Ll
Q%E 10 segundos y se toman tres imagenes a
intervalos de unos 2 segundos.
Q.) El obturador se activa después de
2 | 2 segundos.

(Continua en la pagina siguiente)
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Toma de imagenes con autodisparador

Indicador de disparador Tome una imagen
automatico

(Parpadea durante el tiempo
establecido)

Presione completamente el disparador para
empezar a grabar después de pasar el tiempo
preestablecido.

« Para cancelar durante la operacion
— Presione [MENU/SET]

mPara cancelar
Seleccione [[] ([Unico]) en el paso B3.

® El enfoque se ajustara automaticamente de forma inmediata antes de grabar si el
disparador se presiona ahora a fondo.

®Después de terminar de parpadear el indicador de disparador automatico, éste puede
que se encienda continuamente como luz de ayuda de AF.

®Para la grabacién de imagenes en movimiento o la grabacion a intervalos no puede
usar el autodisparador.

® No puede seleccionar el ajuste [$)2] bajo las condiciones siguientes.
* [Modo fot. instant.]
» Cuando esta establecido [Horquilla b.b.]
» Cuando esta establecido [Bracket aspe.]
* Modos de escenas ([Toma panoramica] [Modo foto 3D])
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Ajuste de la funcién de rafaga

Mientras se mantiene presionado a fondo el disparador se puede grabar una rafaga de
fotografias.

Seleccione las imagenes que realmente desea elegir entre las que ha tomado.

Presione el botén [ O]

Presione € P> para seleccionar
[Disparo de rafaga] y presione ¥

QD

§

-
O
&

3 Presione € para seleccionar
el ajuste de rafaga y presione
[MENU/SET]

-

(@)

-

@
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Ajuste de la funcion de rafaga

. . Numero de L
Ajuste Velocidad imagenes Enfoque, exposicion, balance del blanco
Aproximadamente Solo el enfoque se fija en los ajustes de la
1
-='| 2 imagenes/seg. 100 primera imagen tomada.*?
5 AF Aproximadamente 1 ’ .
|:-=|| 2 imagenes/seg. 100 Ajustado dentro del margen posible.
Aproximadamente Solo el enfoque se fija en los ajustes de la
*1
-=" 5 imagenes/seg. 100 primera imagen tomada.*2
= AF Aproximadamente 1 ’ "
E.=,| 5 imégenes/seg. 100 Ajustado dentro del margen posible.
Aproximadamente Fijado en los ajustes de la primera imagen
@' 11 imagenes/seg. 12 tomada.
Aproximadamente Fijado en los ajustes de la primera imagen
[40]
-="*3 40 imagenes/seg. 40 tomada.
Aproximadamente Fijado en los ajustes de la primera imagen
[60]
-=||*3 60 imagenes/seg. 60 tomada.
Cumple con las Fijado en los ajustes de la primera imagen
)3 #4 | condiciones de grabacion 5 ) I P 9
=l . tomada.
(Rafaga de flash)

*1 El nimero de imagenes de grabacion de rafaga esta limitado por las condiciones de la toma de

imagenes y el tipo y/o el estado de la tarjeta usada.

*2 | a exposicion y el balance del blanco se ajustan dentro del margen posible.
*3 Cuando [Calidad] se pone en [pawst], [raw.z.] © [RAW], las imagenes no se graban.
*4 Realice la grabacion de rafaga usando el flash. Solo en el modo P, A, §

mNota acerca del tamafo de la imagen

Cuando se establezca [&y], [E] o [Ey], el tamafio de la imagen sera mas pequefio.

oy =
4:3 5M,3M,2M,0.3M 25M,0.3M 3M
3:2 45M,25M,0.3M 3M,0.3M 25M
16:9 35M,2M,02M 3.5M,02M 2M
1:1 35M,25M,02M 2M,02M 25M

mPara cancelar

Seleccione [[] ([Unico]) en el paso B.
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Ajuste de la funcién de rafaga

® Cuando se establece [E], el margen de grabacion se reduce.

®Las imagenes tomadas con el ajuste [E] o [[EZ;] se graban juntas como un grupo
(visualizacion de grupo). (—156)

® Dependiendo de los cambios en el brillo del sujeto, la segunda y posteriores
imagenes puede que se graben mas brillantes 0 mas oscuras cuando se use la
funcién de rafaga con los ajustes [Ey], [Ey], [E] o [Ey].

® Aunque esté establecido [Zi"] o [E4f], el enfoque se fija en la primera imagen cuando
se usa la funcion de rafaga durante la grabacién de imagenes en movimiento.

®La velocidad de rafaga puede que se reduzca si se reduce la velocidad del obturador
en lugares mas oscuros.

®Las imagenes tomadas usando la funcién de rafaga con los ajustes [E] o [[E]
puede que se distorsionen si los sujetos estaban en movimiento o se movié la
camara.

O El flash se pone en [®)] (Flash desactivado a la fuerza). (Excluyendo [Edy])

®Los ajustes se guardaran aunque se desconecte la alimentacion.

®La funcién de rafaga no se puede utilizar en los casos siguientes:
» Modo [Control creativo] ([Efecto cam. juguete] [Efecto miniatura] [Enfoque suave]

[Filtro de estrellas] [Desenfoque suave] [Desenfoque radial])

» Modos de escenas ([Toma panoramica] [Fot. noc. a mano] [HDR] [Modo foto 3D])
» Cuando esta establecido [Bracket aspe.]
» Cuando esta establecido [Horquilla b.b.]
* Durante la grabacién a intervalos

® Cuando se establece [Modo fot. instant.] o el modo de escena se establece en
[Retrato noct.] o [Paisaje noct.], [Ey], [EZ] y [Ey] no se pueden seleccionar.

® Con grabaciones repetidas, puede que esto tarde un rato entre grabaciones,
dependiendo de las condiciones de uso.

® Las fotografias que fueron tomadas usando la funcion de rafaga puede que tarden
un poco en ser guardadas. Si continua grabando mientras guarda, el numero de
imagenes de grabacion de rafaga que se pueden tomar se reducira. Cuando se graba
usando la funcién de rafaga se recomienda una tarjeta de alta velocidad.

® Durante la grabacion de rafaga no puede usar el zoom.
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Cambio de la relaciéon de aspecto de las

fotografias

Este modo le permite seleccionar la relacion de aspecto de las imagenes que convenga
a la impresion o al método de reproduccion.

Cambio de la relaciéon de aspecto
del interruptor del selector

| 1:1 k3 3:2 169

®Puede que los bordes queden cortados al imprimir las fotografias. Asegurese de
comprobar esto de antemano.
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Cambio de la relacion de aspecto de las fotografias

[Bracket aspe.]

Cuando presiona una vez el disparador, la camara toma automaticamente
cuatro imagenes con cuatro tipos de relaciones de aspecto (4:3, 3:2, 16:9 y
1:1). (El obturador solo suena una vez.)

Seleccione [Bracket aspe.] desde el menu [Rec]
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Use el botén del cursor para seleccionar [ON] y presione
[MENU/SET]

El margen que se puede grabar para
cada relacion de aspecto se visualiza.

®Para las cuatro imagenes se usan la misma velocidad del obturador, el mismo valor
de apertura, el mismo enfoque y los mismos ajustes [Exposicion], [Balance b.] y
[Sensibilidad].
®El horquillado de aspecto se desactiva cuando el numero de imagenes grabables es
tres 0 menos.
® Cuando se establece el horquillado de aspecto, [Auto bracket], [Disparo de rafaga] y
[Horquilla b.b.] se cancelan.
®[Bracket aspe.] no se puede utilizar en los casos siguientes:
» Modo [Control creativo] ([Efecto cam. juguete] [Efecto miniatura] [Enfoque suave]
[Filtro de estrellas] [Desenfoque suave] [Desenfoque radial])
* Modos de escenas ([Toma panoramica] [Fot. noc. a mano] [HDR] [Modo foto 3D])
®No se puede utilizar en los casos siguientes:
* Durante la grabacion de imagenes en movimiento
» Cuando el ajuste [Calidad] se pone en [pawsk], [raw.s.] 0 [RAW]
* Durante la grabacién a intervalos
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del filtro ND incorporado

Cuando quiera tomar imagenes usando la apertura maxima en un lugar exterior brillante
o con una velocidad del obturador lenta, podra usar el filtro ND incorporado para reducir
la cantidad de luz que pasa a través del objetivo.

Presione la palanca [ND/FOCUS]
para activar el filtro ND

@) uiiin B

Presione

Cuando se usa el filtro ND
incorporado

 Para desactivar el filtro ND incorporado
— Presione de nuevo la palanca.

@ El filtro ND incorporado hace un ajuste de cantidad de luz equivalente a unos 3 pasos
de EV.

O El filtro ND incorporado se activa automaticamente cuando [Diagrama del Programa]
se pone en otros modos diferentes de [STD.] en el modo [Programa AE].

®En el modo [Modo fot. instant.], el filtro ND incorporado solo se puede poner para
[Modo fot. instant. plus].

® Activado automaticamente durante [Desenfoque suave] o [Desenfoque radial] en el
modo [Control creativo].

©® Cuando se graba una imagen en movimiento no se puede cambiar el ajuste del filtro
ND incorporado.
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Compensacion de exposicion

Use esta funcion para ajustar la exposicion en la parte importante del sujeto en el caso
de haber una diferencia grande en el brillo dentro del cuadro.

Presione el selector trasero para
seleccionar la visualizacion de
compensacion de exposicion

Presione

Seleccionado (amarillo)

Seleccione el valor de
compensacion de exposicion

@ iin &

Visualizacion de ajuste
Velocidad del obturador

50 50 15 60 30

14 20 28 40

Valor de apertura

Valor de compensacion de
exposicion (+3 - =3)
Visualizacion de ajuste

« Si una parte importante del sujeto esta
demasiado oscura, ajuste la exposicion en
el sentido “+”.

» Si una parte importante del sujeto esta
demasiado brillante, ajuste la exposicion en

el sentido “~".

©® Dependiendo de la luminosidad, esto tal vez no se pueda hacer en algunos casos.
®El valor de la compensacion de exposicion que usted establece se mantiene incluso
después de apagar la camara.
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Aplicaciones (Grabacio

[Auto bracket]

La funcion de horquillado automatico toma una rafaga de fotografias mientras cambia
automaticamente la exposicién. Cuando se establece la compensacién de exposicion,
la camara toma imagenes automaticamente basandose en el valor de compensacion de
exposicion, usando exposiciones de un paso mas bajo y un paso mas alto.

Presione el botén [ O]
-

yey

Presione € para seleccionar
[Auto bracket] y presione ¥

080

3 Presione € P> para seleccionar
el margen de compensacion y
presione [MENU/SET]

» La camara toma la primera imagen sin compensacion, la segunda imagen con menos
compensacion y la tercera imagen con mas compensacion.

mPara cancelar
Seleccione [[] ([Unico]) en el paso B3.
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Aplicaciones (Grabacién)

[Auto bracket]

®[Auto bracket] no se puede utilizar en los casos siguientes:

* Con flash

» Modo [Control creativo] ([Efecto miniatura] [Enfoque suave] [Filtro de estrellas]
[Desenfoque suave] [Desenfoque radial])

» Modos de escenas ([Toma panoramica] [Fot. noc. a mano] [HDR] [Modo foto 3D])

* Imagenes en movimiento

» Cuando esta establecido [Bracket aspe.]

» Cuando esta establecido [Horquilla b.b.]

* Durante la grabacion a intervalos
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Aplicaciones (Grabacién)

Cambio de la visualizacion de la
informacién de grabacioén, etc.

También puede apagar la informacion de grabacion (como iconos para varios ajustes) y
el indicador de nivel (—128).

Presione el botén [DISP] para
cambiar la visualizacion

DISP Cada vez que presiona el botén, la
visualizacion cambiara.

Con informacién y Sin informacién y
con indicador de con indicador de

Con informacion Sin informacion nivel nivel
to 8 e B & ) = < =

® Cuando establece [Linea guia] del menu [Conf.] en un ajuste diferente de [OFF], las
lineas de guia se visualizan.

®Use [Estilo vis. LCD] y [Estilo vis. EVF] para cambiar respectivamente la disposicion
del monitor o un visor electrénico externo colocado.
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Uso del indicador de nivel

Si quiere asegurarse de que la camara no esté inclinada, por ejemplo, cuando tome una
imagen de un paisaje, use la indicacién del indicador de nivel como referencia.

Presione el botén [DISP] para
cambiar la visualizacion

DISP presione el botén hasta que se visualice el
D indicador de nivel.

a Corrija la inclinacién de la camara

mUso del indicador de nivel

La linea amarilla indica la inclinacién actual (linea horizontal). Corrija la inclinacién de
la camara para que concuerde con la linea blanca.

Inclinacién hacia arriba o — Inclinacién a derecha o
hacia abajo izquierda
» En este caso queda hacia

* En este caso, el lado derecho
arriba. - ha caido.

» Cuando la inclinaciéon de la camara sea minima, el indicador de nivel se pondra
verde.

» Cuando se toman imagenes con orientacion de retrato, el indicador de nivel cambia
automaticamente a una orientacion de retrato.

® Cuando las visualizaciones estan verdes, puede que haya un error de hasta +1
grado.

©® Cada vez que presiona « cuando [Aj. botén Fn] del menu [Conf.] esta en [Indicador
de Nivel], puede encender y apagar la indicacion del indicador de nivel.

©® Cuando se desplaza la camara, el indicador de nivel puede que no se visualice bien.

®El indicador de nivel puede que no se visualice bien o la funcién de deteccion de
direccion puede no funcionar bien si las imagenes se toman con la camara apuntando
demasiado hacia arriba o hacia abajo.
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Aplicaciones (Grabacién)

Utilizando el menu rapido

En el modo de grabacion, puede cambiar rapidamente los ajustes principales de una
fotografia o imagen en movimiento.

Presione el botén [Q MENU] para
visualizar el menu rapido
Q MENU

O
R)

Seleccione un elemento de menu

Hm Uso del selector trasero

NIEYP

Presione
Elementos de H Uso del botén del cursor

Ajustes menus
\ 608 » (o
Cambio del ajuste

m Uso del selector trasero

E]I:rr:]esntos de :es%

H Uso del botén del cursor

008 + (el

Presione el botéon [Q MENU] para
cerrar el menu rapido
a MENU

4

)

®Los elementos de menu y de ajuste que se visualizan cambian dependiendo del
modo de grabacion.
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Aplicaciones (Grabacion)

Grabacion con funcion de reconocimiento

de caras [Reconoce cara]

El ajuste [Reconoce cara] predeterminado es [OFF].
Cuando se registran imagenes de caras, el ajuste se pone automaticamente en [ON].

mFuncionamiento del reconocimiento de caras

Durante la grabacion

(Cuando [Modo AF] es -8 (Deteccion de caras))

» La camara reconoce una cara registrada y ajusta el
enfoque y la exposicién.

» Cuando se reconocen las caras registradas que tienen
nombres establecidos, los nombres se visualizan (hasta
de 3 personas).

Durante la reproduccion

» El nombre y la edad se visualizan (si la informacién esta registrada).

» Los nombres que han sido establecidos para las caras reconocidas se visualizan
(hasta de 3 personas).

» Solo se reproducen imagenes de las personas registradas seleccionadas ([Sel. de
categorial).

® Cuando se realiza una rafaga, la informacion de grabacion relacionada con el
reconocimiento de caras sélo se pone en la primera imagen.

©Si presiona el disparador hasta la mitad y luego apunta la camara a un sujeto
diferente y graba, puede que aparezca informacién de grabacion de una persona
diferente en la imagen.

®El reconocimiento de caras no funciona en los casos siguientes:
* Imagenes en movimiento
» Modos de escenas ([Toma panoramica] [Paisaje noct.] [Fot. noc. a mano]

[Alimentos] [Modo foto 3D])

» Modo [Control creativo] ([Efecto miniatura] [Enfoque suave])

®El reconocimiento de caras busca las caras similares a las registradas, pero no
garantiza que reconozca siempre esas caras. Dependiendo de sus expresiones
y el ambiente, en algunos casos la camara no puede reconocer a las personas
registradas o las reconoce mal.

® Aunque esté registrada la informacién de reconocimiento de caras, las imagenes
grabadas cuando el nombre esta en [OFF] no se clasificaran para el reconocimiento
de caras en [Sel. de categorial.

® Aunque se cambie la informacion de reconocimiento de caras, la informacion
de reconocimiento de caras para imagenes grabadas previamente no cambiara.
Por ejemplo, si se cambia un nombre, las imagenes grabadas antes del cambio no se
clasificaran para el reconocimiento de caras en [Sel. de categoria].

® Para cambiar informacion de nombres para imagenes que ya estan grabadas, realice
un [REPLACE] (—180) en [Edi. Rec. cara].

- 130 -
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Grabacion con funcién de reconocimiento de caras [Reconoce cara]

Registro de imagenes de caras

Se pueden registrar imagenes de caras de hasta 6 personas, junto con informacion tal
como nombres y fechas de nacimiento.
Usted puede facilitar el reconocimiento de caras mediante la forma en que las registra: Por
ejemplo, registre imagenes de multiples caras de la misma persona (hasta 3 fotografias en
un registro).

Seleccione [Reconoce cara] desde el menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Seleccione [MEMORY] con el botén del cursor y luego
presione [MENU/SET]

3 Seleccione [Nuevo] con el boton del cursor y luego presione
[MENU/SET]

» Si ya hay registradas 6 personas, elimine primero una persona registrada. (—133)

Grabe la imagen de la cara

@ Alinee la cara con la guia y grabe

@ Seleccione [Si] con el boton del cursor y luego presione
[MENU/SET] N
« Si vuelve a grabar, seleccione [No]

* Las caras de sujetos que no son personas (de
mascotas, por ejemplo) no se pueden registrar.

» Cuando se presiona el botén [DISP] se visualiza una
explicacion.

(Continua en la pagina siguiente)
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Aplicaciones (Grabacién)

Grabacion con funcién de reconocimiento de caras [Reconoce cara]

Presione A V para seleccionar el elemento para editar y
presione p

[Nombre] @ Seleccione [SET] con el botén del cursor y luego presione [MENU/SET]
@ Introduzca el nombre (Introduccion de texto (—44))
[Edad] Ponga la fecha del cumplearios.

@ Seleccione [SET] con el botdn del cursor y luego presione [MENU/SET]
@ Utilice P> para seleccionar el afio, el mes y el dia, establézcalos con
A V y luego presione [MENU/SET]

[Icono] Cambie el icono que se visualiza cuando esta enfocado el sujeto.
@ Seleccione el icono de enfoque con el botdn del cursor y luego presione
[MENU/SET]
[Agre. ima.] Se pueden registrar hasta 3 fotografias de caras de la persona.

@ Seleccione un cuadro no registrado y presione [MENU/SET]

» Cuando se selecciona una imagen de caras registrada con el botén del
cursor se visualiza una pantalla para confirmar la eliminacion. Seleccione
[Si] para eliminar la imagen de caras. (Si sélo esta registrada una
imagen, ésta no se podra eliminar.)

(2 Grabe la fotografia (Haga el paso 0 (—131))
® Presione el botén [(§ )]

EConsejos de grabacion para cuando se registran imagenes de caras
» Asegurese de que los ojos del sujeto estén abiertos y la boca cerrada; haga que
el sujeto mire directamente a la camara, y asegurese de que la configuracién de la
cara, los ojos y las cejas no estén ocultados por el cabello.
» Asegurese de que no haya sombras oscuras en la cara. (Durante el registro no se
utiliza el flash.)

ESi la camara parece que tiene dificultades para reconocer caras durante
la grabacion
* Registre otras imagenes de la cara de la misma persona, en interiores o en
exteriores o con expresiones o angulos diferentes.
* Registre otras imagenes en el lugar donde esté grabando.
« Si una persona registrada ya no es reconocida, vuelva a registrarla.
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Grabacion con funcién de reconocimiento de caras [Reconoce cara]

Edicion o eliminacién de informacion relacionada con personas registradas

La informacion de las caras registradas se puede editar o eliminar.
Seleccione [Reconoce cara] desde el menu [Rec]
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Seleccione [MEMORY] con el botén del cursor y luego
presione [MENU/SET]

3 Use el botén del cursor para seleccionar las personas que van
a ser editadas o eliminada y presione [MENU/SET]

Use el botén del cursor para seleccionar el elemento y
presione [MENU/SET]

[Editar info.] Edite el nombre u otra informacion registrada.
[Prioridad] Establezca el orden de prioridad para el enfoque y la exposicion.
@ Seleccione el orden de registro con el botén del cursor y luego presione
[MENU/SET]
[Borra] Elimine informacion e imagenes de caras de personas registradas.
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Uso del menu [Rec]

Puede hacer ajustes tales como el tamafio de la fotografia y el flash.
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Fotoestilo]

Puede ajustar los colores y la calidad de la imagen segun el concepto de la

imagen que quiera crear.

H Ajustes
3%p. [Estandar] Ajuste estandar.
2Vivp  [Vivido] Ajuste con un contraste y saturacién ligeramente altos.
$Nat  [Natural] Ajuste con un contraste ligeramente bajo.

2Vono [Monocromol]

Ajuste que crea una imagen usando matices monocromos
de solo grises, como el blanco y negro.

e

Ajuste que crea una imagen usando colores vivos para el

R -
wscny [Paisaje] cielo azul y el verde.

PO Ajuste que produce la apariencia de una complexiéon

*PorT [Retrato] saludable.

st [Personalizado] Ajuste para usar colores y calidades de imagen que fueron

registrados de antemano.

mAjuste de la calidad de la imagen y registro de un ajuste personalizado
®Presione 4P para seleccionar el estilo de la foto que va a ajustar y presione ¥
@Presione A ¥ para seleccionar un elemento y presione 4» para ajustar
®Presione [MENU/SET]

Ajustes Ajustes y resultados - +
O [Contraste] Diferencia entre_ claroy Bajo Alto
0sCuro en una imagen
9 [Nitidez] Contorno de imagen Suave Nitida

. [Saturacién]*

Cambio de color Impresion tranquila Impresion viva

[Reduc. Ruido]

Prioridad de la Prioridad de la

Reduccion de ruido o ” :
resolucion reduccion de ruido

[Ajuste personalizado]

Puede registrar el ajuste para la calidad de imagen ajustada en
[Personalizado].

@ Seleccione [Ajuste personalizado] y presione [MENU/SET]
(2 Seleccione [Si] y presione [MENU/SET]

* Cuando se selecciona [Monocromo], el tono del color cambia.

®Los ajustes de la calidad de imagen ajustada se guardaran en la memoria aunque la

camara se apague.

® Cuando la calidad de imagen esté ajustada, [+] se visualizara en el icono.
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Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Tamafo Imagen]

Ajuste el tamafio (numero de pixeles) de las fotografias. El numero de
imagenes que se pueden grabar depende de este ajuste y de [Calidad].

H Ajustes
el g 4:3 3:2 16:9 1:1
aspecto
10M 9.5M 9M 7.5M
3648x2736 3776x2520 3968x2232 2736%x2736
7™ [ 6.5M [F2* 6M [F3* 5.5M [#4*
3072x2304 3168x2112 3328x1872 2304x2304
5M [ 4.5M [ 4.5M [ 3.5M [
Ajuste y tamafio 2560%1920 2656x1768 2784x1568 19201920
de imagen 3M [# 3M [#3* 2.5M [# 2.5M [F2*
2048x1536 2112x1408 2208x1248 1536x1536
2M [+ 2.5M [ 2M [F3* 0.2M [
1600x1200 2048x1360 1920x1080 480x480
0.3M[# 0.3M[# 0.2M[#
640x480 640%x424 640%360

* Este ajuste no esta disponible en [ ([Modo fot. instant.]).

® Dependiendo del sujeto y de las condiciones de la grabacion puede aparecer el

efecto de mosaico.

©®No puede poner [Tamafo Imagen] cuando [Calidad] esta puesto en [RAW]-

Guia de ajustes

Tamaiio de la fotografia
mas grande

Tamaiio de la fotografia
mas pequeino

Imagen mas nitida

Imagen mas basta

Capacidad de grabacién
mas baja

Capacidad de grabacion
mas alta
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Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Calidad]

Establezca la velocidad de compresion para datos de fotografias.

H Ajustes

Da prioridad a la calidad de imagen y guarda las
imagenes en el formato de archivo JPEG.
Guarda imagenes en el formato de archivo JPEG
usando la calidad de imagen estandar.

#: [Fina]

= [Estandar]

rawsfz [RAW+ina] Guarda imagenes en el formato de archivo JPEG
RAWE. [RAW+estandar] ademas del formato de archivo RAW.*!
RAW [RAW] Guarda imagenes en el formato de archivo RAW.*2
gplzt: [3D+fina) Guarda simultaneamente datos de fotografias 3D

, (MPO) e imagenes en el formato JPEG. (Solo cuando
EDL.L [3D-+estandar] esta establecido el modo de escena [Modo foto 3D].)

*1Si elimina un archivo RAW de la camara, al archivo JPEG correspondiente también
se eliminara.

*2No puede ajustar el tamafio de la imagen. (Las imagenes se guardan usando los
pixeles grabables maximos para cada relacion de aspecto de imagen.)

mAcerca del archivo RAW
Usando el software disponible puede realizar la ediciéon avanzada de imagenes RAW
(—189).
(Las imagenes editadas se pueden guardar en un formato de archivo como JPEG que
se puede visualizar en su ordenador.)

- 136 -



Aplicaciones (Grabacién)

Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[A]. limite 1SO]

Puede establecer el limite superior de la sensibilidad ISO cuando
[Sensibilidad] se pone en [AUTO] o [BISO].

m Ajustes: [AUTO] / [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200]

® Esta funcion se desactiva durante la grabacion de imagenes en movimiento. (Excepto
el modo [Modo peli. crea.])

[Aumentos ISO]

Puede cambiar el ajuste para aumentar la sensibilidad ISO en 1 EV 0 1/3 EV.

m Ajustes: [1/3EV] / [1EV]

©® Cuando este ajuste se cambia de [1/3EV] a [1EV], el ajuste para [Sensibilidad] puede
gue cambie. (Se usara la sensibilidad ISO mas préxima que pueda establecerse para

[1EV])

[Diagrama del Programa]

Para conocer detalles (—59).

[Ampliar ISO]
Para conocer detalles (—110).

[Reconoce cara]

Para conocer detalles (—130).

[Modo AF]

Para conocer detalles (—96).
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Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[AF rapido]

El enfoque se ajusta automaticamente cuando el desenfoque de la camara es

pequefio aunque el disparador no esté presionado. (Aumenta el consumo de
la bateria)

H Ajustes: [ON] / [OFF]

® El enfoque puede tardar mas si la distancia focal se cambia rapida y
considerablemente como, por ejemplo, de un ajuste de gran angular maximo
a telefoto maximo, o cuando la distancia al sujeto se cambia rapida y
considerablemente.

®Pulse el disparador hasta la mitad si resulta dificil alinear el enfoque.

®La funcion se pondra [OFF] en los casos siguientes.

* [Enfoque suave] bajo el modo [Control creativo]
» Modos de escenas [Retrato noct.], [Paisaje noct.] y [Fot. noc. a mano]
®[AF rapido] no funcionara mientras esté funcionando la localizacién de AF.

[AF/AE lock]

Puede cambiar la operacion del botén [AF/AE LOCK] para bloquear solo el

enfoque (AF) o para bloquear solo la exposicion (AE) cuando se presione este
botdn.

Para conocer detalles de la operacion de ajuste (—103)
H Ajustes

[AF] Solo se bloquea el enfoque. ([AFL] se visualiza en la pantalla.)
[AE] Solo se bloquea la exposicion. ([AEL] se visualiza en la pantalla.)
[AF/AE] | Se bloquean el enfoque y la exposicién. ([AFL] y [AEL] se visualizan en la pantalla.)
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Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Modo medicion]

Cuando corrija la exposicion puede cambiar la posicion para medir el brillo.

H Ajustes
[Modo medicién] | Posicion de medicion del brillo Condiciones

L) icié Pantalla completa Uso norm_al .

[Medicion (produce imagenes balanceadas)

multiple]

Centro y area circundante Sujeto en el centro

[Central]
Mucha diferencia entre el brillo del sujeto

E| Centro y area circundante y el fondo

[Puntual] proxima (por ejemplo, personas bajo focos en
escenarios, iluminacién de fondo)

[Dinam. intel.]

Esta funcion ajusta automaticamente el contraste y la exposicion para
producir imagenes con los colores mas parecidos a los reales cuando hay una
diferencia significativa entre lo claro y lo oscuro en el fondo y en el sujeto.

m Ajustes: [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [OFF]

®[LOW], [STANDARD] y [HIGH] indican el alcance maximo provisto por el efecto de
este control.

© Si [Dinam. intel.] se activa incluso cuando [Sensibilidad] esta en [80] o [100], las
imagenes puede que se graben con una sensibilidad mas alta que la del ajuste de
sensibilidad ISO.
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Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Expo. mult.]

Puede combinar dos o tres fotografias en una sola imagen.
H Ajustes

[Inicio] Empiece a tomar imagenes.
@ Decida su composicion y tome la primera imagen
@ Presione A 'V para seleccionar [Sig.] y luego presione [MENU/SET]
* [Repet.]: Elimine el resultado de la Gltima toma y tome otra imagen.
« [Salir]: Salga de la exposicion multiple y guarde la imagen que fue
tomada.
@ Toma una segunda y tercera imagen
« Cuando presiona [MENU/SET] mientras toma imagenes, las
imagenes que usted tomd se guardan y la exposiciéon multiple se
cierra.
@ Use el botén del cursor para seleccionar [Salir] y presione [MENU/SET]

[Ganancia auto.] [ON]: Combina varias imagenes en una ajustando automaticamente el
brillo segun el numero de imagenes tomadas.

[OFF]: Combina varias imagenes en una superponiendo simplemente los
resultados de la exposicion de todas las imagenes, tal cual.
Como este ajuste puede crear una imagen combinada que es
demasiado brillante para el nivel de brillo de algunos sujetos, haga
la compensacion de exposicion si es necesario.

® Las fotografias no se guardan en la memoria hasta que termina la exposicién
multiple.

®La informacién de la imagen tomada, la tltima se usara como informacion de
grabacion de imagenes tomadas usando la exposicion mdltiple.

® El ajuste del tamafio de la imagen se fijara en el punto en que usted selecciond
[Inicio].

®La posicién del zoom y el balance del blanco se fijan en el punto en que usted tomé
la primera imagen.

®Hay algunas restricciones en las funciones, por ejemplo, usted no podra usar las
funciones siguientes.
* [Disparo de rafagal
* [Dinam. intel.]
* [Auto bracket]
* [Bracket aspe.]
* [Horquilla b.b.]
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Vel. disp. min.]

Este modo permite extender la gama de velocidades del obturador para

los modos de control de exposicion automatica. Por ejemplo, puede usar
velocidades del obturador mas lentas para tomar imagenes mas brillantes en
lugares oscuros.

m Ajustes: [AUTO] [1/250] [1/125] [1/60] [1/30] [1/15] [1/8] [1/4] [1/2] [1]

®Las velocidades del obturador mas lentas permiten obtener fotografias mas brillantes,
pero aumentan el riesgo de vibracién, asi que recomendamos usar un tripode y el
autodisparador.

® Como las fotografias pueden oscurecerse cuando se usan velocidades mas rapidas
tales como [1/250], nosotros recomendamos tomar las fotografias en lugares bien
iluminados ([MIN] destella en color rojo cuando el disparador se presiona hasta la
mitad si la fotografia va a ser oscura).

©®[MIN] se muestra en la pantalla para otros ajustes que no son [AUTO].

[Resoluc. intel.]

Puede usar la tecnologia de Resolucion Inteligente de la cdmara para grabar
fotografias con unos contornos mas nitidos y una resoluciéon mas clara.

m Ajustes: [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [OFF]

®[Resoluc. intel.] se pone en [OFF] cuando el modo [Control creativo] se pone en
[Desenfoque suave] o [Desenfoque radial].

[i.Zoom]

Para conocer detalles (—94).

[Zoom d.]

Para conocer detalles (—94).
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Zoom escal.]

Para conocer detalles (—95).

[Estabilizador]

Detecta automaticamente e impide vibracion.
H Ajustes: [ON] / [OFF]

® Este ajuste se fija en [ON] en [Fot. noc. a mano] en [Modo de escena].

O El ajuste se fija en [OFF] en los modos de escenas [Toma panoramica] y [Modo foto
3D], y en [Pelicula alta. velo.] en el modo [Modo peli. crea.].

® Casos en los que el estabilizador de imagen 6ptica puede no ser efectivo:
Vibraciones intensas, relacion del zoom alta (también en el margen del zoom digital),

objetos en movimiento rapido, lugares interiores u oscuros (debido a la baja velocidad
del obturador)
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« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Lamp. ayuda AF]

Puede ajustar la camara para que encienda automaticamente la luz de ayuda
de AF en lugares oscuros para facilitar el enfoque.

H Ajustes
[ON]: La luz se ilumina al presionar el disparador hasta la mitad
(AF3¢ aparece)
[OFF]:Luz apagada (para tomar imagenes de animales en la
oscuridad, etc.)

Luz de ayuda de AF
®La luz de ayuda de AF tiene un alcance efectivo de 1,5 m.

* No bloguee la luz con sus dedos ni mire hacia ella desde muy cerca.
®La funcion se pondra [OFF] en los casos siguientes.

» Modos de escenas ([Paisaje] [Paisaje noct.] [Fot. noc. a mano] [Puesta sol]
[A traves de vidrio])

* [Pelicula alta. velo.] en el modo [Modo peli. crea.]

[Flash]

Para conocer detalles (—107).
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Sincro flash]
Puede ajustar la sincronizacion para disparar el flash dependiendo de la
imagen que quiera crear.

M Ajustes: [1ST] / [2ND]
Grafico de sincronizaciones de disparo del flash

Estéa establecido
[1ST]

Tiempo -
transcurrido —| La imagen se toma (se abre el obturador). I—}

Estéa establecido
[2ND]

[1ST]: El flash se dispara al comienzo de la exposicion, “congelando” el sujeto en la
posicidn en que se encuentra en ese momento aunque luego siga moviéndose
durante el resto de la exposicion. Por el contrario, las fuentes de luz contintan
capturandose hasta el final de la exposicion. Esto puede crear el efecto ilustrado,
en apariencia “ilogico”, en el que hace de luz de las luces de cola “adelantan” al
automovil.

[2ND]: El flash se dispara al final de la exposicién, “congelando” el sujeto en la posicién
en que se encuentra en ese momento. Por el contrario, las fuentes de luz se
capturan durante toda la exposicion. Esto puede utilizarse para crear la imagen
ilustrada, en apariencia “ilégica”, en la que hace de luz de las luces de cola siguen
al automovil.

©®Normalmente, establezca [1ST].

® Si establece [2ND], [2nd] se visualizara en el icono del flash en la pantalla.

® Cuanto mas rapida sea la velocidad del obturador menor sera la diferencia entre las
imagenes (y viceversa) creadas con los dos ajustes.

® La sincronizacion del flash se puede usar aunque usted use un flash externo.
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Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Ajuste flash]

Puede ajustar la intensidad del flash cuando tome una imagen de un sujeto
pequefio, o cuando la reflectancia del flash sea sumamente alta o baja.
M Ajustes: -2 EV a +2 EV (unidad: 1/3 EV)
Cuando no quiera ajustar la intensidad del flash, seleccione [0 EV].
® Cuando se ajusta la intensidad del flash, [+] o [-] se visualiza en el icono del flash.

O El ajuste de intensidad del flash se guardara en la memoria aun cuando se apague la
camara.

[Remov. ojo rojo]

Detecta los ojos rojos y corrige los datos de fotografia automaticamente
cuando se graba con la reduccion de 0jos rojos ($A® $5®@).

M Ajustes: [ON] / [OFF]
® Este ajuste sélo funcionara cuando [Modo AF] sea :8: (Deteccion de caras).

©®Dependiendo de las circunstancias tal vez no sea posible corregir los ojos rojos.
® Cuando esta funcién se pone en [ON], el icono del flash cambia a [{A2]/[¢S2)].
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Modo col.]

Para conocer detalles (—53).

[Fot. noc. a mano]

Para conocer detalles (—53).

[iHDR]

Para conocer detalles (—54).

[Mov. borroso]
Para conocer detalles (—53).

[Visor optico]

Este modo le permite establecer la visualizacion del monitor cuando se coloca
un visor externo optico.

M Ajustes: [ON] / [OFF]

[Bracket aspe.]

Para conocer detalles (—122).
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Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Interv. Tiempo-Disparo]

Puede preajustar datos tales como la hora de inicio de grabacion y el tiempo

que transcurrira para tomar fotografias automaticamente. Este ajuste es
conveniente para tomar imagenes a intervalos constantes de escenas de

paisajes, observar los cambios graduales en animales/plantas y otras aplicaciones.

H Ajustes

[Tiempo de Inicio]:

Ponga la hora para iniciar la grabacion. Puede poner la hora

de antemano para iniciar la grabacién después de esperar un

periodo de hasta 12 horas.

[Alerta]:

2): La camara le avisa del inicio de la grabacion emitiendo un
pitido de aviso y haciendo parpadear la luz de ayuda de AF.

2X: La camara inicia la grabacion sin avisarle del inicio de la
misma.

[Intervalo de disparo]:
Ajuste el intervalo de [Conteo de imagenes]:
tiempo. (Hasta 30 minutos a 10 imagenes, 20 imagenes, 30 imagenes, 40 imagenes,

intervalos de 1 minuto) 50 imagenes y 60 imagenes
» Hay casos en los que se

necesitan intervalos de
5 minutos 0 mas para
algunas velocidades del
obturador.

mAcerca de la grabacion a intervalos

Cuando se presiona completamente el disparador, la grabacion a intervalos empieza y

la camara toma imagenes automaticamente.

* Durante la espera de grabacion, la camara se apaga automaticamente cuando no se
realiza ninguna operacion durante un intervalo preajustado. En el momento de iniciar
la grabacion o después del intervalo de tiempo de grabacion, la camara se enciende
automaticamente y el objetivo se pone en la posicion del zoom (distancia focal) para
tomar una imagen. (No coloque la tapa del objetivo durante la espera de grabacion.)

» Cuando el interruptor ON/OFF de la camara se pone en [OFF], la grabacion a
intervalos termina. Para continuar la grabacion a intervalos, deje el interruptor ON/
OFF de la camara en [ON].

» Cuando quiera hacer la grabacion a intervalos usando el flash, abra el flash y
ajustelo de antemano.
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Aplicaciones (Grabacion)

Uso del menu [Rec]

®Las imagenes tomadas usando la grabacion a intervalos no se pueden grabar en la
memoria incorporada.

®La funcion de grabacion a intervalos no ha sido disefiada para sistemas especificos
de aplicaciones (camaras de vigilancia).

®Si deja la camara desatendida durante la grabacién a intervalos, asegurese de que
no se la roben.

® Tenga cuidado cuando haga la grabacion a intervalos durante largos periodos de
tiempo en regiones frias o en entornos de baja temperatura o alta temperatura/alta
humedad, porque tal uso puede causar fallos de funcionamiento.

®Existe la posibilidad de que la camara se mueva cuando se enciende o apaga
automaticamente, por ejemplo, cuando el objetivo se introduce en la caja de la
camara. Recomendamos fijar la camara en un tripode o usar otros métodos en una
superficie estable cuando usted toma imagenes usando la grabacion a intervalos.
Asegurese de que la camara no vuelque debido al viento o a otras causas.

® Esta funcion no se puede usar para grabar imagenes en movimiento.

® Use una bateria completamente cargada.

®La grabacion a intervalos se interrumpira y el ajuste se cancelara en los casos
siguientes.
» Cuando se agote la energia restante de la bateria
» Cuando se haya alcanzado el maximo numero de imagenes que se pueda grabar

® No conecte el minicable HDMI (disponible como accesorio (—8)) ni el cable de
conexion USB suministrado durante la grabacion a intervalos.

® Aunque se haya puesto la alarma, el pitido no sonara antes de empezar la grabacion
si [Nivel bip] para [Bip] en el menu [Conf.] no esta en [ ].

©Si [Vol. Obturacion] para [Bip] en el menu [Conf.] esta en [#X ], el obturador no
producira sonido.
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Uso del menu [Rec]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Marcar Fecha]

Se pueden tomar fotografias con la fecha y la hora de la toma impresas en
ellas.

m Ajustes: [SIN HORA] / [CON HORA] / [OFF]

®Las impresiones de la fecha en las fotografias no se pueden borrar.

®La fecha no se puede imprimir cuando esta establecido [Auto bracket], [Expo. mult.],
[Horquilla b.b.], [Bracket aspe.] o [Disparo de rafaga], o cuando se establece el modo
de escena [Toma panoramica] o [Modo foto 3D].

©®No haga ajustes de impresion de la fecha en la tienda o en impresora para
las fotografias con impresiones de fecha. (La impresion de la fecha se puede
superponer.)

® Esta funcion no esta disponible en [Modo fot. instant.].

[Ajust. reloj]

Ponga en hora el reloj. La misma funcion que en el menu [Conf.]. (—24)
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Aplicaciones (Grabacién)

Uso del menu [Im. movimiento]

Los elementos del menu [Rec] y del mend [Im. movimiento] con los mismo nombres
tienen las mismas funciones. Si se cambia un ajuste en un menu, el ajuste con el mismo
nombre en otro menu también cambiara automaticamente.

» Consulte el elemento de menu [Rec] correspondiente para conocer detalles.

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Modo de grab.]

Establece el formato de datos de la imagen en movimiento que se esta grabando.

H Ajustes

[AVCHD] Este es un_fqrrrjato de datos adecuado para la reproduccién en los TV
de alta definicion.

[MP4] Este formato de datos es apropiado para reproducir imagenes en
movimiento en un ordenador u otros aparatos similares.

® Para conocer detalles (—84)

[Calidad gra.]

Establece la calidad de la imagen de la imagen en movimiento que se graba.

H Ajustes
[AVCHD] en [Modo de grab.]
Elemento Tamaiio de imagen/tasa de bits cps Relacion de aspecto
[PSH] 1920x1080 pixeles/Aproximadamente 28 Mbps | 50p*! / 60p*2
[FSH] 1920%1080 pixeles/Aproximadamente 17 Mbps | 50i*! / 60i*2 16:9
[SH] 1280x720 pixeles/Aproximadamente 17 Mbps | 50p*1 / 60p*2
[MP4] en [Modo de grab.]
Elemento Tamaio de imagen/tasa de bits cps Relacion de aspecto
[FHD] 1920x1080 pixeles/Aproximadamente 20 Mbps 16:9
[HD] 1280x720 pixeles/Aproximadamente 10 Mbps | 25%1/30%2 )
[VGA] 640x480 pixeles/Aproximadamente 4 Mbps 4:3

*1 Con modelo de camara 18 460
*2 Con modelos de camaras 18 461 / 18 462

® Este es el volumen de datos durante un periodo definido de tiempo. Cuanto mas
grande sea el volumen, mejor sera la calidad de la imagen. Este dispositivo usa el
método de grabacion “VBR”, que es la abreviatura de “Variable Bit Rate”. Segun el
sujeto a grabar, la tasa de bits (volumen de datos durante un periodo definido de
tiempo) cambia automaticamente. Por lo tanto, al grabar un sujeto que se mueve
rapido el tiempo de grabacion se acorta.

®La relacion de aspecto de imagenes en movimiento se establece usando [Calidad
gra.]. La relacion de aspecto de las imagenes en movimiento no cambiara aunque
usted opere el interruptor selector de la relacion de aspecto.

®En la memoria incorporada puede grabar imagenes en movimiento solo en el modo [VGA].
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Uso del menu [Im. movimiento]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[AF continuo]

Permite que el enfoque sea ajustado constantemente durante la grabacion
de imagenes en movimiento o fija la posicion de enfoque al comienzo de la
grabacion.

H Ajustes
[ON]
[OFF]: Posicion de enfoque fijada al comienzo de la grabacion de imagenes en
movimiento.

[Corta viento]

Detecta automaticamente el sonido del viento (ruido de viento) captado por el
microfono y suprime el sonido si el viento sopla demasiado fuerte.

H Ajustes: [AUTO] / [OFF]

® Cuando [Corta viento] se pone en [AUTO], la calidad del sonido puede que sea
diferente del sonido de las grabaciones normales.
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Para ver sus imagenes [repr. normal

Cuando hay una tarjeta insertada en la camara, las imagenes se reproducen desde

la tarjeta. Sin la tarjeta en la camara, las imagenes se reproducen desde la memoria
incorporada.

Presione el botén de reproducciéon

(3] .
La camara se pone en el modo de

(:] reproduccion.

Presione € P> para seleccionar
una imagen que va a visualizar

» Cuando presiona y mantiene presionado el
botdn, las imagenes se visualizan una tras
otra.

» También puede girar el selector trasero para
seleccionar una imagen.

mPara finalizar la reproduccion
Presione de nuevo el botén de reproduccion.

Numero de archivo

Numero de imagen/Numero total de imagenes

® Si [Modo de inicio] en el menu [Conf.] se pone en [[*]], la cAmara se activa en el
modo de reproduccion cuando se enciende. También puede activar la camara en
el modo de reproduccion si ésta se enciende mientras se presiona el botdn de
reproduccion, ain cuando el menu esté en [£X].

® Algunas imagenes editadas en un ordenador tal vez no se puedan ver en esta
camara.

® Cuando la camara se ponga en el modo de reproduccion, el tubo del objetivo se
metera en la caja de la camara después de 15 segundos aproximadamente.

® Esta camara cumple con la norma unificada DCF (norma de disefio para sistemas
de archivos de camaras) establecida por la Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA) y con Exif (formato de archivos de
imagenes intercambiables). Los archivos que no cumplen con la norma DCF no se
pueden reproducir.
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Para ver sus imagenes [Repr. normal]

Acercamiento con zoom y
“Zoom de reproduccién”

Gire la palanca del zoom hacia el
lado T para ampliar la imagen

Posicion de zoom actual
(Aparece durante 1 segundo)

Cada vez que gira la palanca del zoom
hacia el lado T, la camara aumenta el area
Palanca [ND/FOCUS] seleccionada 2x, 4x, 8x y 16x sucesivamente.
(La calidad de la fotografia visualizada se
reduce sucesivamente.)
* Para mover la posiciéon del zoom

— Presione A V «4»
« Para reducir el zoom

— Gire la palanca hacia el lado W

Selector trasero

®El zoom de reproduccién no se puede usar durante la reproduccion de imagenes en
movimiento.

mCambio de la imagen visualizada sin cambiar la relaciéon del zoomy la
posiciéon del zoom de reproduccion
Gire el selector trasero durante el zoom de reproduccion.
» Cuando visualiza imagenes con tamafios de imagenes y relaciones de aspecto
diferentes o imagenes que giran cuando se visualizan, la posicién del zoom regresa
al centro.

EAmpliacion del punto de enfoque
Presione la palanca [ND/FOCUS].
« Las imagenes grabadas sin ajustar el enfoque o con el enfoque manual no se
amplian en la pantalla.
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Para ver sus imagenes [Repr. normal]

on de una lista de imagenes
“Reproduccion multiple”

Gire la palanca del zoom hacia
el lado W para visualizar las
imagenes en una lista

NUm. de imagenes/Num. total

Imagenes en movimiento

Iméagenes de panorama (—76)

« Cuando la palanca del zoom se gira repetidamente hacia W, el método de visualizacion
cambia de pantalla de 12 fotografias a pantalla de 30 imagenes, y a reproduccién de
calendario. (Gire la palanca del zoom hacia T para volver.)

» Cuando selecciona una imagen usando el botén del cursor y pulsa [MENU/SET] en la
pantalla de 12 6 30 imagenes, la imagen seleccionada se visualiza en la pantalla de
1 imagen (pantalla completa).

®Las imagenes visualizadas con [!] no se pueden reproducir.
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Para ver sus imagenes [Repr. normal]

o6n de imagenes por sus fechas de grabacion

“Reproduccion de calendario”

Gire la palanca del zoom hacia
el lado W para visualizar la
pantalla del calendario mientras
se visualiza una pantalla de

30 imagenes

Fecha seleccionada

V

[MENU/SET]

» Cuando selecciona una fecha de grabacion usando el boton del cursor y pulsa [MENU/
SET], el método de visualizacién cambia a la pantalla de 12 imagenes.

®Solo los meses en que se tomaron imagenes son mostrados en la pantalla de
calendario. Las imagenes tomadas sin ajustes de reloj se visualizan con la fecha del
1 de enero de 2012.

®Las imagenes tomadas con los ajustes de destino hechos en [Hora mundial] se
visualizan en la pantalla de calendario usando la fecha apropiada para la zona
horaria del destino.
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Para ver sus imagenes [Repr. normal]

Reproduccion de imagenes grabadas en rafaga y a intervalos

Las fotograflas tomadas en una secuencia usando el ajuste de rafaga [&] o [EZy] o
las imagenes tomadas usando la grabacion a intervalos se agrupan juntas cuando se
visualizan. (Visualizacion de grupo)

mVisualizacion de imagen representativa

o Cuando estas imagenes se visualizan juntas con otras
fotografias o imagenes en movimiento, se visualiza una
imagen representativa (la primera imagen grabada usando la
grabacion de rafaga o a intervalos).
» Puede eliminar o editar de una vez todas las fotografias de

un grupo.
Namero de imagenes de Oy Imagenes de rafaga
rafaga [3l: Imagenes grabadas en la grabacion a intervalos

mVisualizacion de imagenes en un grupo

Cuando presiona ¥ mientras se visualiza una imagen

representativa, solo se visualizara una serie de fotografias

grabadas usando la grabacion de rafaga o a intervalos.

* Solo se visualizan las imagenes agrupadas juntas.

* Para volver a la visualizacion de pantalla representativa
— Presione V.

EReproduccion para imagenes de rafaga/Reproduccion continua
Presione A para reproducir una serie de imagenes una tras otra.
» En cuanto a la reproduccion para imagenes de rafaga/reproduccion continua,
consulte las operaciones durante la reproduccion de imagenes en movimiento. (—159)

mAcerca de la informacién del grupo de recuperacion
Cuando se conecta la alimentaciéon puede que aparezca el ;=== (icono de
adquisicion de informacion).
Mientras se visualiza &;=mm, |as imagenes no se pueden eliminar y no se puede usar
el menu [Repr.]. Sélo esta disponible [Repr. normal] o [Calendario] como [Modo de
repr.].
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Para ver sus imagenes [Repr. normal]

® Cuando las imagenes puestas en [Mis favorit.] se reproducen usando [Diapositiva] o
[Filt. repro.], las imagenes no se pueden visualizar en un grupo.

®La operacion siguiente no se puede realizar mientras se visualiza una primera
imagen de rafaga representativa.
* [Retoque automatico]
* [Retoque creativo]
* [Recorte] del menu [Repr.]
* [Nivelacién] del menu [Repr.]

® Las fotografias tomadas posteriormente usando la grabacién de rafaga o a intervalos
no se combinan juntas para formar un grupo después de que el numero total de
fotografias sobrepase 50.000. Ademas, si solo queda una imagen en un grupo
porque las otras imagenes fueron eliminadas o por alguna otra razén, no se formara
ningun grupo.

®Las imagenes tomadas por otras camaras puede que no sean reconocidas como
imagenes de un grupo.

®Las imagenes grabadas sin ajustar la hora del reloj no se combinan juntas para
formar un grupo.
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Para ver sus imagenes [Repr. normal]

Acerca de la reproduccion de panoramas

Las fotografias grabadas con el modo de escena [Toma panoramica] se visualizan en

tamafio pequefio en una pantalla de reproduccién normal porque toda la imagen se
visualiza en la pantalla.

mVisualizacion ampliada
Puede usar la funcién de zoom de reproduccién para ampliar una imagen. (—153)

mVisualizacién con desplazamiento automatico de imagenes de
panorama

Cuando presiona A, la camara desplaza automaticamente una imagen de panorama
de borde a borde en el modo de visualizacion ampliada, justo como cuando se
reproduce una imagen en movimiento.

» Operaciones durante la reproduccion con desplazamiento de imagen de panorama
Pausa/reproduccion

Retroceso de un cuadro—& -—Avance de un cuadro

(durante la pausa) K / (durante la pausa)
III

Parada
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Para imagenes en movimiento

Esta unidad fue disefiada para reproducir imagenes en movimiento usando los formatos
AVCHD, MP4 y QuickTime Motion JPEG.

Seleccione una imagen con el icono de imagen en movimiento
([F¥%1, [F3] etc.) y presione A

La reproducciéon empieza ahora.

Tiempo de grabacién de imagen en movimiento
Cuando empieza la reproduccion, el tiempo transcurrido
de la misma se visualiza en la parte superior derecha de la
pantalla.
Ejemplo: Tras 3 minutos y 30 segundos: [3m30s]

Icono de imagen en movimiento

mOperaciones durante la reproducciéon de imagenes en movimiento
Pausa/reproduccién

Retroceso rapido —‘/ \‘
(2 pasos)* K /
-
Guarde una imagen en movimiento como una

Parada fotografia
(Solo mientras la camara esta en pausa)

Avance rapido
(2 pasos)*

* El avance/retroceso de un solo cuadro se puede realizar durante la pausa.

®E| volumen se puede ajustar con la palanca del zoom.

®Puede que no se reproduzcan bien las imagenes en movimiento grabadas con otras
camaras.

® Alguna informacién no se visualizara para las imagenes en movimiento grabadas en
[AVCHD].

®Las imagenes en movimiento se pueden ver en su ordenador usando el software
disponible (—189).

©®Con modelo de camara 18 460
Las imagenes en movimiento grabadas con [Efecto miniatura] en el modo [Control
creativo] se reproducen a una velocidad aproximadamente 8x superior.

©®Con modelos de camaras 18 461 / 18 462
Las imagenes en movimiento grabadas con [Efecto miniatura] en el modo [Control
creativo] se reproducen a una velocidad aproximadamente 10x superior.
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Captura de fotografias desde imagenes en

movimiento

Guarde como una fotografia una escena de una imagen en movimiento.

Visualice la imagen que usted quiera capturar como una
fotografia, haciendo una pausa en una imagen en movimiento
durante la reproduccion

Presione [MENU/SET]

« Se visualiza una pantalla de confirmacion.
Use el boton del cursor para seleccionar [Si] para
guardar una fotografia.

. . - . o Relacion de
[Calidad gra.] de la imagen en movimiento original [Tamano Imagen] aspecto
[PSH] [FSH] [SH] [FHD] [HD] 2M 16:9
[VGA] 0.3M 4:3

®La calidad de la fotografia se reduce ligeramente dependiendo del ajuste [Calidad
gra.] de la imagen en movimiento original.

®Tal vez no sea posible captar fotografias de imagenes en movimiento que fueron
grabadas con una camara diferente.

- 160 -



Aplicaciones (Vista)

Division de imagenes en movimiento

Una imagen en movimiento se puede dividir en 2 partes. Esto es conveniente para
cuando usted quiere guardar las escenas necesarias, o si usted quiere eliminar las
escenas innecesarias para aumentar el espacio libre de su tarjeta, cuando viaja, por
ejemplo.

Seleccione [Divide video] desde el ment [Repr.]
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Seleccione la imagen en movimiento que va a dividir con el
botén del cursor y luego presione [MENU/SET]

Presione A donde quiera dividir una imagen en movimiento
para ponerla en pausa

Presione ¥

» Se visualiza una pantalla de confirmacion. Seleccione
[Si] con el botodn del cursor y luego presione [MENU/
SET].

» La imagen en movimiento original que fue dividida
no permanece.

(Sdlo habra las 2 imagenes en movimiento que
quedaron después de hacer la division.)

® Durante la divisién no desconecte la alimentacion de la camara ni retire la tarjeta o la
bateria. Si lo hace, puede que se elimine la imagen en movimiento.

©Dividir una imagen en movimiento grabada en [MP4] cambia el orden de las
imagenes. Se recomienda visualizar con [Calendario] (reproduccion de calendario) o
[Filt. repro.].

®Tal vez no sea posible dividir imagenes en movimiento que fueron grabadas con una
camara diferente.

®No se pueden dividir las imagenes en movimiento con un tiempo de grabacion corto.
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Cambio de la visualizacion de informacion de
imagen, etc.

Puede desactivar la visualizacion de informacién de imagen (nimero de archivo, etc.) y
de informacion de grabacion (ajustes usados para grabar, etc.) cuando se reproduce una
imagen.

Presione el botén [DISP] para

cambiar la visualizaciéon

DISP Cada vez que presiona el boton, la
D visualizacion cambiara.

Informacion de Informacion de
imagen grabacion No hay visualizacion
S
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Borrado de imagenes

Las imagenes se borraran de la tarjeta si ésta esta insertada, o de la memoria
incorporada si no se inserta la tarjeta. (Las imagenes borradas no se pueden recuperar.)

Presione el botén [{ ©] para

eliminar la imagen visualizada
Q MENU

« Se visualiza una pantalla de confirmacion.
Seleccione [Si] con el botén del cursor y
luego presione [MENU/SET].

®No apague la camara durante el borrado.
©® Use una bateria suficientemente cargada.

®Las imagenes no se pueden borrar en los casos siguientes:
» Imagenes protegidas

« El interruptor de la tarjeta esta en la posicion “LOCK”.
* Las imagenes no son del estandar DCF (—152)
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Borrado de imagenes

Para eliminar multiples imagenes (hasta 100) / Para eliminar todas las imagenes

Cuando seleccione una imagen representativa de todo un grupo de fotografias grabadas
usando la grabacion de rafaga o a intervalos, el grupo se eliminara como una sola
imagen. (Todas las imagenes del grupo seleccionado se eliminan.)

Presione el botén [ <] para
eliminar la imagen visualizada
Q MENU

O
R)

Presione V¥ para seleccionar
[Borrado mult.)/[Borrado total] y
presione [MENU/SET]

Delete

®[Borrado mult.]
@ Use el boton del cursor para seleccionar
una imagen y presione el botén [DISP]

'ﬁ Imagen seleccionada

» Para cancelar — Presione de nuevo el
botén [DISP].

@ Presione [MENU/SET)]

* Puede seleccionar [Borrar todo salvo mis
favorit.] en [Borrado total] si hay imagenes
que han sido establecidas como [Mis
favorit.] (—177).

« Se visualiza una pantalla de confirmacion.
Seleccione [Si] con el botén del cursor y
luego presione [MENU/SET].

* Puede tardar dependiendo del niumero de
imagenes que se borren.
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Métodos de reproduccién diferentes modo de repr)

Las imagenes grabadas se pueden reproducir de varias formas.
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Ajustes 2D/3D] Cambia el formato de salida entre imagenes 2D y 3D. (Soélo disponible
durante la salida HDMI.)

[Repr. normal] Reproduce todas las fotografias.

[Diapositiva] Reproduce automaticamente imagenes grabadas, una tras otra.

[Filt. repro.] Reproduce las imagenes después de estrecharlas segun varias condiciones.

[Calendario] Visualiza las imagenes segun la fecha en la que fueron tomadas.

[Ajustes 2D/3D]

El método de reproduccion para las imagenes 3D se puede cambiar. Este menu se

visualiza solamente durante la salida HDMI. Para el procedimiento de reproduccion de
una fotografia 3D (—186).
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« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Diapositiva]

Reproduce automaticamente imagenes en orden y con musica. Recomendado para
cuando se ven imagenes en la pantalla del TV.

Use el botén del cursor para seleccionar el método de
reproduccion y presione [MENU/SET]

[Todo] Reproduzca todo.

[Solo imagen] Reproduce fotografias.

[Sélo imag. movi.] Reproduce imagenes en movimiento.

[Rep. 3D] Reproduce fotografias 3D grabadas usando solo el modo de escena
[Modo foto 3D].

[Sel. de categoria] Seleccione categoria y reproduzca imagenes en movimiento o
fotografias. (Seleccione categoria con el botén del cursor y presione
[MENU/SET].) (—168)

[Mis favorit.] Reproduzca imagenes establecidas como [Mis favorit.]. (—177)

a Use el botén del cursor para reproducir efectos y presione
[MENU/SET]

[Efecto] (Seleccione la musica y los efectos segun la atmésfera de la imagen)
[AUTO] (solo disponible con el ajuste [Sel. de categoria]) / [NATURAL] / [SLOW] / [SWING] /

[URBAN]/ [OFF]

[Configuracion]
[Duracion]* [1SEC.]/[2 SEC.]/[3 SEC.]/[5 SEC.]
[Repeticion] [ON] / [OFF]

[AUTO]: Con fotografias se reproducira la musica, y con imagenes en
movimiento se reproducira el audio.

[Sonido] [Musical: La musica con efectos se reproducira.

[Audio]: Se reproduce el audio de las imagenes en movimiento.

[OFF]: La musica y el sonido no se reproduciran.

* Este efecto se puede poner solo cuando [Efecto] se pone en [OFF]. Note, sin embargo, que el
ajuste [Duracién] no sera efectivo en los casos siguientes.
« Imagenes en movimiento
 Imagenes de panorama
« Grupo de fotografias tomadas secuencialmente con un ajuste de rafaga de [[&y] o [EZ] o
imagenes tomadas usando la grabacion a intervalos

(Continua en la pagina siguiente)
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Métodos de reproduccion diferentes [Modo de repr.]

3 Use el botén del cursor para seleccionar [Inicio] y presione
[MENU/SET]

mOperaciones durante la presentacion de diapositivas
La guia de operacion aparece en la parte inferior derecha del monitor LCD.

Pausa/reproduccion

el =
‘—Siguiente* Volumen bajo ' Volumen alto

Anterior*
‘e

Parada

* Solo mientras la cdmara esta en pausa cuando se reproducen fotografias

® Cuando se haya seleccionado [URBAN], la imagen podra aparecer en blanco y negro
como un efecto de la pantalla.

® Parte del [Efecto] no se puede utilizar cuando se visualizan imagenes en un televisor
utilizando un minicable HDMI (disponible como accesorio (—8)) o cuando se
visualizan imagenes grabadas en posicion de retrato.

® Los efectos de la pantalla no se emplean durante una presentacion de diapositivas
[Rep. 3D].

®Los efectos de musica no se pueden afnadir.
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« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Filt. repro.]

Puede seleccionar y visualizar imagenes que usted quiere reproducir, por ejemplo,
imagenes en cualquier categoria o sus imagenes favoritas.

n Presione A V para seleccionar el método de reproduccion y
presione [MENU/SET]

[Solo imagen] Reproduce fotografias.

[Sélo imag. movi.] Reproduce imagenes en movimiento.

[Rep. 3D] Reproduzca solo imagenes que fueron grabadas usando el modo de
escena [Modo foto 3D].

[Sel. de categoria] Use el botdn del cursor para seleccionar una categoria de imagenes
que va a reproducir y presione [MENU/SET].

;.‘.:E Imagenes tomadas utilizando el reconocimiento de cara
[Retrato] / B / [Piel delicada] / [Retrato noct.] / B / [Nifios] /

(D |

Za) [Paisaje] / BN / [Toma panoramica) / [Puesta sol] / =]/
[A traves de vidrio]

[+2 [Retrato noct.] / BB / [Paisaje noct.] / B/
[Fot. noc. a mano] / B8

EN | [Deporte]

[Nifios] / X

B3] | [Mascotas]

[ | [Alimentos]

[ | [Fecha viaje]

[Disparo de rafaga] ([E] o [E] solamente)

Grabacioén a intervalos

[Mis favorit.] Reproduce imagenes establecidas como [Mis favorit.].

® Cuando se apague la camara o cuando la camara se cambie a un modo de
grabacion, la reproduccion normal se reanudara.

[Calendario]

Seleccione la fecha desde la pantalla de calendario para ver solamente las imagenes
tomadas ese dia. (—155)
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Retoque de imagenes

[Retoque automatico]

Puede ajustar el color y el brillo de una imagen fija para equilibrarlos.

» Después de editar imagenes con [Retoque automatico] se crean imagenes nuevas.
Antes de empezar a editar, asegurese de disponer de espacio libre suficiente en la
memoria incorporada o en la tarjeta de memoria.

 Imagen de ejemplo

Seleccione una imagen fija para retocar durante la
reproduccion y presione A

Use el botén del cursor para seleccionar [Retoque
automatico] y presione [MENU/SET]

3 Use el boton del cursor para seleccionar [ON] y presione
[MENU/SET]

» Se visualiza una pantalla de confirmacién. Si selecciona [Si], la nueva imagen fija
retocada se guarda.

» Cuando se selecciona [OFF], usted puede restablecer una imagen a su condicion
original (antes del retoque).

O El efecto de retocar puede que sea menos aparente en algunas imagenes fijas.
® Algunas fotografias podrian tener niveles de ruido mas altos después de retocarlas.
®Tal vez no sea posible usar [Retoque automatico] con fotografias que ya han sido
retocadas.
®Tal vez no sea posible retocar imagenes fijas grabadas con otras camaras.
®[Retoque automatico] no se puede hacer en los casos siguientes:
» Imagenes en movimiento
* Fotografias grabadas en el modo de escena [Toma panoramica]
* Fotografias 3D
* Fotografias grabadas con el ajuste [Calidad] [pawst:], [raw.z.] © [RAW]
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[Retoque creativo]

Puede retocar fotografias grabadas seleccionando el efecto que quiera aplicar.

» Después de editar imagenes con [Retoque creativo] se crean imagenes nuevas. Antes
de empezar a editar, asegurese de disponer de espacio libre suficiente en la memoria
incorporada o en la tarjeta de memoria.

Seleccione una imagen fija para retocar durante la
reproduccion y presione A

Use el botén del cursor para seleccionar [Retoque creativo] y
presione [MENU/SET]

Presione A V para seleccionar un ajuste

» La imagen retocada con el efecto seleccionado se

L= visualiza.

- Consulte los efectos de imagen correspondientes del
modo [Control creativo]. No puede ajustar otros efectos
que no sean el de brillo bajo [Efecto cam. juguete] y
[Proceso cruzado].

[Expresivo] / [Retro] (—66)

[Tonalidad alta] / [Tonalidad baja] (—67)

[Sepia] / [Monocromo dinamico] (—68)

[Arte impresionante] / [Dinamica alta] (—69)
[Proceso cruzado] / [Efecto cam. juguete] (—70)
[Efecto miniatura] (—71)

[Enfoque suave] / [Filtro de estrellas] (—72)
[Color puntual] (—73)

» Cuando se selecciona [OFF], usted puede restablecer
una imagen a su condicién original (antes del retoque).

Presione [MENU/SET]

« Se visualiza una pantalla de confirmacion. Si selecciona [Si], la nueva imagen fija
retocada se guarda.

Expl

O El efecto de retocar puede que sea menos aparente en algunas imagenes fijas.
O El efecto de imagen puede parecer débil comparado con el efecto dado por el modo
[Control creativo].
®Tal vez no sea posible retocar imagenes fijas grabadas con otras camaras.
®[Retoque creativo] no se puede hacer en los casos siguientes:
» Imagenes en movimiento
* Fotografias grabadas en el modo de escena [Toma panoramical)
* Fotografias 3D
» Fotografias grabadas con el ajuste [Calidad] [pawskz], [raws.] © [RAW]
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Uso del menu [Repr.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Puede poner titulos, etc. a sus fotografias favoritas.
Use el boton del cursor para seleccionar [Unico] o [Mult.] y
luego presione [MENU/SET]

Seleccione la fotografia

@ [Unico] ®[Mult.]
MUse el boton del cursor para (hasta 100 imagenes con el mismo texto)
seleccionar una fotografia y ®Use el botdn del cursor para seleccionar una

presione [MENU/SET] fotografia y presione el boton [DISP]

o [4 Ajuste de [Ins. titulo]
sl ==l & W V7 [Ins. titulo] ya esta ajustado
‘ 18

- « Para cancelar
. 4 @ — Presione de nuevo el
) I boton [DISP].

]

@@Presione [MENU/SET]

Introduccion de caracteres (Introduccion de texto (—44))
« Para eliminar un titulo, elimine todos los caracteres de la pantalla de introduccion
de caracteres.

©®No se puede utilizar en los casos siguientes:

» Imagenes en movimiento

* Fotografias 3D

* Fotografias grabadas con el ajuste [Calidad] [pawskz], [raw.s.] © [RAW]
®Para imprimir el texto, use [Impr. car.].
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« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

La fecha y la hora de grabacion, los textos registrados por el modo de escena [Nifios] o
[Mascotas], [Fecha viaje] y [Ins. titulo] se estampan en la fotografia.

Use el botén del cursor para seleccionar [Unico] o [Mult.] y
luego presione [MENU/SET]

Seleccione la fotografia

@[Unico] ®[Mult.] (hasta 100 imagenes)
®Use el botédn del cursor para @®Use el botén del cursor para seleccionar
seleccionar una fotografia y una fotografia y presione el boton [DISP]
presione [MENU/SET] ] [JAjuste de [Impr. car.]

* Para cancelar
— Presione de nuevo el
botén [DISP].

@Presione [MENU/SET]

3 Use el boton del cursor para seleccionar el elemento y
presione p (—173)

Use el botén del cursor para seleccionar ajustes y presione
[MENU/SET] (—173)

Presione [MENU/SET]

« Se visualiza la pantalla de confirmacion. Si selecciona [Si] se ejecuta la
operacion.
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Uso del menu [Repr.]

EElementos que se pueden imprimir

[Fecha disparo] [SIN HORA]: Imprime la fecha de grabacion
[CON HORA]: Imprime la fecha y la hora de la grabacion
[Nombre] ‘8E: Imprime el nombre registrado en el reconocimiento de caras
@./9%: Imprime el nombre registrado en [Nifios] o [Mascotas]
[Ubicacién] Imprime el lugar registrado en [Fecha viaje] del menu [Conf.]
[Fecha viaje] Imprime la fecha del viaje establecida en [Fecha viaje] del menu [Conf.]
[Titulo] Imprime el texto registrado en [Ins. titulo]

* Los elementos establecidos en [OFF] no se imprimen.

®En las imagenes siguientes no puede imprimir texto.
* Imagenes en movimiento
* Fotografias 3D
* Fotografias grabadas en el modo de escena [Toma panoramical)
* Fotografias grabadas con el ajuste [Calidad] [rawsk], [raws.] © [RAW]
* Fotografias en las que se ha impreso la fecha u otros textos
* Fotografias tomadas sin ajustar el reloj
®Los caracteres pueden quedar cortados en algunas impresoras.
® El texto resulta dificil de leer cuando se imprime en imagenes de 0,3 M o menos.
©®No pida impresion de la fecha en tiendas ni imprima la fecha en impresoras
para las fotografias con fechas imprimidas. (La impresion de la fecha se puede
superponer.)

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Divide video]

Para conocer detalles (—161).
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« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Camb. tam.]

El tamafio de la imagen se puede reducir para facilitar adjuntarla a correo electronico y
usarla en paginas web, etc.

(Las fotografias grabadas con el nivel de pixeles de grabacion mas pequefio de cada
relacion de aspecto de imagen tal como [0.3M] no se pueden reducir mas.)

Use el botén del cursor para seleccionar [Unico] o [Mult.] y
luego presione [MENU/SET]

Seleccione imagen y haga el ajuste
@ [Unico] ®[Mult]
MUse el boton del cursor para MUse el boton del cursor para

seleccionar una fotografia y
presione [MENU/SET]
@Use el botén del cursor para
seleccionar el tamafio y presione
[MENU/SET]

Tamafo actual

Tamafo después del
cambio

Se visualiza la pantalla de
confirmacion. Si selecciona [Si] se
ejecuta la operacion.

seleccionar el tamafio y presione
[MENU/SET]

@Use el botén del cursor para
seleccionar una fotografia y presione
el botén [DISP]

(hasta 100 imagenes)

®Presione [MENU/SET]

————Numero de pixeles
antes/después del
cambio de tamafio

Ajuste de cambio de
tamafio

Se visualiza la pantalla de
confirmacion. Si selecciona [Si] se
ejecuta la operacion.

®La calidad de la fotografia se reduce después de cambiar el tamafio.
®No se puede cambiar el tamano de las imagenes siguientes.

* Imagenes en movimiento
* Fotografias 3D

* Fotografias grabadas en el modo de escena [Toma panoramical)
* Fotografias grabadas con el ajuste [Calidad] [gawst], [raw.z.] © [RAW]
* Fotografias en las que se ha impreso la fecha u otros textos
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Uso del menu [Repr.]

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Recorte]

Este modo le permite recortar sus fotografias para, por ejemplo, mejorar la composicion
o eliminar partes no deseadas del sujeto.

Use el boton del cursor para seleccionar una fotografia y
luego presione [MENU/SET]

Use la palanca del zoom para ampliar la parte de una
fotografla que va a ser recortada y presione [MENU/SET]

Ampllar Cambio de
posicion

« Se visualiza la pantalla de confirmacion. Si selecciona
[Si] se ejecuta la operacion.

®La calidad de la fotografia se reduce después del recorte.
®No se pueden recortar las imagenes siguientes.
* Imagenes en movimiento
* Fotografias 3D
* Fotografias grabadas en el modo de escena [Toma panoramical
* Fotografias grabadas con el ajuste [Calidad] [rawsk], [raws.] © [RAW]
* Fotografias en las que se ha impreso la fecha u otros textos
®La informacién original de reconocimiento de caras no se copiara cuando se recorten
las fotografias.
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« Para los procedimientos de ajust25 del menu. (—25)

[Nivelacion]

Una ligera inclinacion de la fotografia podra ser corregida.

Use el botén del cursor para seleccionar una fotografia y
luego presione [MENU/SET]

Presione 4P para ajustar el angulo de visién inclinado y
luego presione [MENU/SET]

« Se visualiza la pantalla de confirmacion. Si selecciona [Si] se ejecuta la
operacion.

®La calidad de la fotografia se reduce cuando se realiza la nivelacion.

® L a fotografia resultante puede tener menos pixeles de grabacion que la fotografia
original cuando se realiza la nivelacion.

©®Puede no ser compatible con fotografias tomadas con otros aparatos.

®No se puede corregir un angulo de vision inclinado para las imagenes siguientes.
» Imagenes en movimiento
* Fotografias 3D
* Fotografias grabadas en el modo de escena [Toma panoramica]
» Fotografias grabadas con el ajuste [Calidad] [rawskz], [raws.] © [RAW]
* Fotografias en las que se ha impreso la fecha u otros textos

®La informacién personal relacionada con el reconocimiento de caras grabada en una
fotografia original no se copiara en las imagenes después de corregir su angulo de
vision inclinado.
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« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Mis favorit.]

Etiquetando sus imagenes favoritas con una estrella (¥), usted puede reproducir sus
imagenes favoritas solamente, o puede eliminar todas las imagenes a excepcion de sus
favoritas.

Use el botén del cursor para seleccionar [Unico] o [Mult.] y
presione [MENU/SET]

Use el botén del cursor para seleccionar una imagen y
presione [MENU/SET]
®[Unico] ®[Mult.]

: s

Ajuste de imagen Ajuste de imagen favorita
favorita

« Para cancelar — Presione de nuevo [MENU/SET].

m Para borrar todo
Seleccione [Supr.] en el paso @B y seleccione [Si].

©®No puede seleccionar el ajuste [Mis favorit.] para las fotografias grabadas con el
ajuste [Calidad] en [RAW].
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« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Ajuste impre.]

Los ajustes de imagen/numero de imagenes/impresion de fecha se pueden hacer
para cuando se imprima en tiendas o impresoras compatibles con la impresion DPOF.
(Pregunte en la tienda acerca de la compatibilidad.)

Use el botén del cursor para seleccionar [Unico] o [Mult.] y
presione [MENU/SET]

Use el botén del cursor para seleccionar una imagen y
presione [MENU/SET]

3 Use el boton del cursor para establecer el nimero de
imagenes y presione [MENU/SET]
(repita los pasos B3 y E) cuando use [Mult.] (hasta 999 imagenes))
®[Unico]

Impresién de fecha
ajustada

Numero de
impresiones

Numero de
impresiones

« Ajuste/cancelacion de impresién de la fecha — Presione el boton [DISP].

H Para borrar todo
Seleccione [Supr.] en el paso [ y seleccione [Si].

©® Dependiendo del tipo de impresora, los ajustes de la impresora pueden tener
prioridad sobre los ajustes de la camara.

®No se puede establecer para archivos que no cumplen con la norma DCF.

®No se puede usar alguna informaciéon DPOF ajustada por otro equipo. En tales casos,
elimine toda la informaciéon DPOF y luego pongala de nuevo con esta camara.

O El ajuste de impresion de la fecha no se puede hacer para las fotografias que han
sido tomadas con [Marcar Fecha] ni para las imagenes con una [Impr. car.] aplicada.

®No puede seleccionar el ajuste [Ajuste impre.] para las fotografias grabadas con el
ajuste [Calidad] en [RAW]-

®No se pueden hacer ajustes de impresion para imagenes en movimiento.
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Aplicaciones (Vista)

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Active la proteccion para evitar borrar imagenes. Previene borrar imagenes importantes.

Use el botén del cursor para seleccionar [Unico] o [Mult.] y
presione [MENU/SET]

Use el botén del cursor para seleccionar una imagen y
presione [MENU/SET]
®[Unico] ®[Mult.]

Imagen protegida Imagen protegida

 Para cancelar — Presione de nuevo [MENU/SET].

Hm Para borrar todo
Seleccione [Supr.] en el paso [ y seleccione [Si].

®Puede no ser efectivo cuando se usan otros aparatos.

®La imagen se borra cuando se formatea, aunque esté protegida.

® Cuando pone el interruptor de proteccion contra escritura de la tarjeta en la posicién
“LOCK”, la imagen no se borra.
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Aplicaciones (Vista)

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

[Edi. Rec. cara]

Edite o borre la informacion de reconocimiento para imagenes con reconocimiento de
caras equivocado.

Use el botén del cursor para seleccionar [REPLACE] o
[DELETE] y presione [MENU/SET]

Use el botén del cursor para seleccionar la imagen y presione
[MENU/SET]

3 Use el botén del cursor para seleccionar una persona y
presione [MENU/SET]
« Si se establece [DELETE], vaya al paso @.
» Las personas cuya informacion de reconocimiento de caras no ha sido registrada
no se pueden seleccionar.

Use el boton del cursor para seleccionar la persona que va a
sustituir por otra y presione [MENU/SET]

Use el boton del cursor para seleccionar [Si] y presione
[MENU/SET]

® Cuando se borra la informacion de reconocimiento de caras, ésta no se puede
restablecer.

®|magenes para las que ha sido borrada toda la informacion de reconocimiento de
caras no se clasifican en el reconocimiento de caras durante [Sel. de categoria].

®La informacién de reconocimiento no se puede editar en imagenes protegidas.
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Aplicaciones (Vista)

« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

Puede copiar imagenes entre la memoria incorporada y la tarjeta de memoria.

ECopia todas las imagenes de la memoria incorporada a la tarjeta

n Use el boton del cursor para seleccionar [[W¥:m)] y presione
[MENU/SET]

« Se visualiza la pantalla de confirmacién. Si selecciona [Si] se ejecuta la
operacion.

ECopia 1 imagen cada vez de la tarjeta a la memoria incorporada

n Use el boton del cursor para seleccionar [[s0%n]] y presione
[MENU/SET]

Use el boton del cursor para seleccionar una imagen y
presione [MENU/SET]

» Se visualiza la pantalla de confirmacién. Si selecciona [Si] se ejecuta la
operacion.

®La copia de imagenes puede tardar varios minutos. No desconecte la alimentacion ni
haga otras operaciones durante la copia.

®Si hay nombres (numeros de carpetas/archivos) idénticos en el destino de la copia,
cuando se copie de la memoria incorporada a una tarjeta ([8%w)) se creara una carpeta
nueva para copiar. Los archivos con nombres idénticos no se copiara de la tarjeta a la
memoria incorporada ().

® Los ajustes siguientes no se copian. Establézcalos de nuevo después de copiar.
- [Ajuste impre.] - [Protecc] - [Mis favorit.]

® Solo se pueden copiar las imagenes de las camaras digitales de Leica (excepciones:
Digilux, Digilux Zoom, Digilux4.3).

®Las imagenes en movimiento grabadas en el formato [AVCHD] no se pueden
establecer.
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Para ver en la pantalla de un TV

Puede ver imagenes en la pantalla de un TV conectando su camara a su TV mediante el
cable de AV (suministrado) o el minicable HDMI (disponible como accesorio (—8)).

® Consulte también el manual de funcionamiento del TV.

Preparativos:

« Establezca [Aspecto TV] para conectar su camara a un televisor usando el cable de AV
(—39)
* Apague la camarayel TV.

n Conecte la camara al TV

m Para conectar usando un minicable HDMI

Para poder disfrutar de las fotografias y las imagenes en movimiento de alta
resolucion, se puede utilizar un minicable HDMI.

Verifique el sentido de la clavija e insértela recta.
(Si el cable se inserta en sentido equivocado, la
clavija podria deformarse y causar fallos en el
funcionamiento)

Al puerto de entrada de video/audio HDMI

Minicable HDMI

m Para conectar con un cable de AV

] Verifique el sentido de la clavija e insértela recta.

(Si el cable se inserta en sentido equivocado, la
clavija podria deformarse y causar fallos en el
funcionamiento)

Amarillo: Al puerto de video

Cable de AV

Blanco: Al puerto de audio*
* Salida de audio monoaural.

Encienda el TV

® Establezca la entrada auxiliar.

Encienda la camara y presione el botén de reproduccién
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Para ver en la pantalla de un TV

M Para conectar usando un minicable HDMI
©® Use siempre un minicable HDMI de Leica original (disponible como accesorio (—8)).
® Hay restricciones en algunas funciones de reproduccion.
©® Dependiendo del ajuste de la relacion de aspecto puede que aparezcan barras en
los lados o en las partes superior e inferior de la pantalla.
® Cuando esté conectado un minicable HDMI, las imagenes no se visualizaran en el
monitor LCD.

®La salida HDMI se cancelara si se conecta simultaneamente un cable de conexion
USB.

® Cuando el cable de AV y el minicable HDMI estan conectados al mismo tiempo, no
sale imagen del cable de AV.

®Las imagenes pueden distorsionarse momentaneamente después de empezar la
reproduccion o al hacer pausas en ciertos televisores.

®La salida de audio es estéreo.

H Para conectar con un cable de AV

® Use siempre un cable de AV de Leica original (suministrado).
® Cuando establezca [Salida video] en el menu [Conf.] podra reproducir imagenes en

TV de otros paises (regiones) que utilicen el sistema NTSC o PAL. (Con modelo de
camara 18 460)

®Las imagenes giradas a retrato pueden aparecer un poco borrosas.

©® Cambie los ajustes del modo de imagen en el televisor si las relaciones de aspecto

no se muestran correctamente en televisores con pantalla panoramica o de alta
definicion.

Cuando inserta una tarjeta en una ranura de tarjeta SD de un televisor o grabador
DVD, usted puede reproducir fotografias grabadas.

 Para conocer detalles, lea las instrucciones de funcionamiento del televisor o de los
otros aparatos.

* Las imagenes en movimiento AVCHD se pueden reproducir en televisores de que
muestren el logotipo AVCHD.

* Tal vez no puede reproducir imagenes panoramicas. Tampoco puede realizar la
reproduccion con desplazamiento automatico de las imagenes panoramicas.

» Cuando utilice tarjetas de memoria SDHC y SDXC, asegurese de reproducir cada
tipo de tarjeta en un equipo compatible con el formato correspondiente a la tarjeta.
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Para ver en la pantalla de un TV

HDTV Link (HDMI)

¢Qué es HDTV Link (HDMI)?

®HDTYV Link es una funcién que enlaza automaticamente esta camara con aparatos
compatibles con HDTV Link conectando los minicables HDMI (disponible como
accesorio (—8)) para permitir realizar una operacion facil con un mando a distancia
compatible con HDTV. (Algunas operaciones no estaran disponibles.)

®HDTV Link (HDMI) es una funcién afadida a las funciones de control HDMI norma
de la industria conocidas como HDMI CEC (Consumer Electronics Control). La
operacion cuando se conecta con aparatos no compatibles con HDMI CEC no esta
garantizada. Consulte el manual de su producto para verificar la compatibilidad con
HDTV Link (HDMI).

® Use siempre un minicable HDMI de Leica original (disponible como accesorio (—38)).

®Si no esta seguro de que el TV que esta utilizando sea compatible o no con HDTV
Link, lea las instrucciones de funcionamiento del TV.

®Los cables que no cumplen con la norma HDMI no serviran.

®Si el ajuste de [HDTV Link] en la camara es [ON], las operaciones con los botones de
la camara se limitaran.

® Asegurese de que el televisor al que esta conectando haya sido configurado para
activar HDTV Link (HDMI) (consulte las instrucciones de funcionamiento de su
televisor para conocer detalles).
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Para ver en la pantalla de un TV

Preparacion: Ponga [HDTV Link] en [ON] (—40).

Conecte la camara a un televisor de compatible con HDTV
Link (HDMI) empleando un minicable HDMI (disponible como
accesorio (—8)) (—182)

g Encienda la camara

Presione el botén de reproduccion

Siga con la operacidon mientras consulta lo que se visualiza en
la pantalla del TV

» Cuando haga la operacion, consulte el panel de operaciones HDTV Link.

mOtras operaciones relacionadas
® Alimentacion desconectada
La alimentacién de la camara también se puede desconectar cuando se desconecta
la alimentacion del televisor con el mando a distancia.
® Seleccion automatica de entrada
« Esta funcién cambia automaticamente la entrada del televisor a la pantalla de
la camara siempre que la alimentacion de la camara esta conectada o mientras
ésta esta conectada a través de un minicable HDMI. El televisor también se
puede encender mediante la camara desde el modo de espera (si “Power on link
(Encendido Link)” en el televisor se pone en “encendido”, siempre y cuando éste
tenga esta funcion).
» Si HDTV Link (HDMI) no funciona correctamente (—213)
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Para ver en la pantalla de un TV

Para ver fotografias 3D

Si conecta esta camara a un TV compatible con 3D, y reproduce fotografias que grabé
en 3D, podra disfrutar de fotografias 3D impresionantes en el TV. Si un TV compatible
con 3D tiene una ranura de tarjeta SD, podra disfrutar de la reproduccion de las
fotografias 3D que usted grabd insertando la tarjeta en la ranura.

Preparacion: Ponga [Rep. 3D] en [3D] (—40).
Conecte la camara a un TV compatible con 3D usando un
minicable HDMI (disponible como accesorio (—8)) para visualizar la
pantalla de reproduccién (—182)
Visualizacién de fotografias grabadas en 3D
» Cuando el ajuste [HDTV Link] en la camara se pone en [ON] y la camara se
conecta a un televisor compatible con HDTV Link (HDMI), el televisor cambia

automaticamente su entrada y se visualiza la pantalla de reproduccion.
* [3D] aparece en las imagenes en miniatura de las fotografias 3D.

mPara realizar la reproduccion de diapositivas de sélo fotografias
grabadas en 3D
Seleccione [Rep. 3D] en [Diapositiva] del ment [Modo de repr.] (—166)

mPara seleccionar y reproducir sélo fotografias grabadas en 3D
Seleccione [Rep. 3D] en [Filt. repro.] del mend [Modo de repr.] (—168)

mPara cambiar el método de reproduccion para las imagenes fijas

grabadas en 3D

MSeleccione la imagen grabada en 3D.

@Seleccione [Ajustes 2D/3D] desde el menu [Modo de repr.] luego pulse
[MENU/SET] (—165)

* El método de reproduccion cambiara a 3D si se reproduce en 2D (imagen
convencional) o cambiara a 2D si se reproduce en 3D.

« Si se siente cansado, incomodo o se siente extrafio cuando se reproducen las
imagenes grabadas en 3D, ajuste en 2D.
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Para ver en la pantalla de un TV

® Cuando una imagen no es adecuada para verla en 3D (debido a un paralaje
excesivo, etc.)
* Durante la reproduccion de diapositivas: La imagen se visualiza en 2D.
* Durante [Filt. repro.]: Aparece un mensaje confirmando si la imagen se va a

visualizar en 3D o no.

©® Cuando se reproduce una imagen 3D en un TV incapaz de reproducir en 3D, puede
que aparezcan 2 imagenes una al lado de la otra en la pantalla.

®En el monitor LCD de esta camara, las fotografias 3D se reproduciran en 2D
(imagenes convencionales).

© Si cambia entre fotografias 3D y fotografias normales mientras reproduce imagenes
se visualizara una pantalla negra durante unos pocos segundos.

© Si selecciona una imagen en miniatura de fotografias 3D o visualiza una imagen en
miniatura tras reproducir fotografias 3D, puede que el inicio de la reproduccion o de la
visualizacién de imagenes tarde unos pocos segundos.

®Ver fotografias 3D muy cerca de un TV puede cansar la vista.

©® Cuando un TV no haya sido convertido para poder ver fotografias 3D, haga los
preparativos necesarios en TV. (Para conocer detalles de los preparativos necesarios
del TV, lea el manual del TV.)

® Funciones no operacionales o no disponibles para las fotografias 3D:
- Menu [Conf.]
- Menu [Repr.]
- Zoom de reproduccion
- Eliminar

® Puede guardar fotografias 3D en un ordenador o en un grabador. (—188)
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Conservacion de fotografias e imagenes en
movimiento grabadas

Los métodos para copiar en otros aparatos las fotografias e imagenes en movimiento
grabadas con esta camara cambian segun el formato del archivo (JPEG, RAW, MPO,
AVCHD, MP4). Siga el método correcto para su aparato.

Copia insertando la tarjeta SD en el grabador

Puede copiar imagenes usando equipos compatibles (tales como grabadores de
discos Blu-ray) con soporte para cada formato de archivo.

» Consulte el manual de instrucciones del grabador para conocer
detalles de la copia y la reproduccion.

Copia de imagenes de reproduccion mediante cables de AV suministrados

Los videos que se reproducen en esta camara se pueden copiar en medios tales como
un disco, un disco duro o una videocinta utilizando un aparato como, por ejemplo, una
videograbadora. Este método es util porque permite copiar aunque los aparatos no sean
compatibles con las imagenes de alta definicion. La calidad de la imagen se reducira de
alta definicion a definicion estandar. El audio sera monoaural.

n Conecte la camara al grabador

Inicie la reproducciéon en la
camara

Inicie la grabacién en el grabador

« Para detener la grabacién (copia), pare
primero la grabacion en su grabador, antes Al puertos de entrada del grabador
de parar la reproduccion en la camara.

® Use siempre un cable de AV de Leica original (suministrado).

® Cuando utilice un TV con una relacion de aspecto de 4:3, cambie siempre el ajuste
[Aspecto TV] de la camara (—39) a [4:3] antes de copiar. Las imagenes en movimiento
copiadas con el ajuste 16:9 apareceran alargadas verticalmente cuando se vean en
una pantalla de TV con el ajuste 4:3.

® Para conocer detalles de los métodos de copia y reproduccion, consulte las
instrucciones de funcionamiento del grabador.
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Conservacion de fotografias e imagenes en movimiento grabadas

Copia de los datos de imagen grabados a un ordenador con el software disponible

Usando el software Adobe® Photoshop® Lightroom® (disponible para descargar, consulte
mas abajo), usted puede importar datos de imagen grabados con esta camara en todos
los formatos de archivos a un ordenador, para fotografias e imagenes en movimiento.
Cuando se instala inicialmente el software para utilizarlo son necesarios tres pasos
preparatorios.

n Instale el software en su ordenador

Registre su camara en la pagina inicial de Leica Camera AG

a. Abra una cuenta en http://owners.leica-camera.com. Como resultado recibira
acceso al “Owners area”.

b. Registre su camara en “My products”. Hagalo siguiendo las instrucciones
respectivas.

c. Luego seleccione “...software download...”. Se le pedira que introduzca el cédigo
TAN que encontrara en una pegatina en la tarjeta de garantia.

« La clave con la que podra activar el software le sera enviada por correo
electrénico.

Active el software con la clave (nimeros) que ha recibido

» Hagalo siguiendo las instrucciones respectivas que aparecen después de abrir el
software.

mUso del software

n Conecte la camara a su ordenador

Use Adobe® Photoshop® Lightroom® para copiar fotografias e
imagenes en movimiento en su ordenador
« Para conocer detalles de como utilizar el software, consulte la ayuda en linea.

®Los archivos y carpetas que contienen imagenes en movimiento AVCHD copiadas
no se pueden reproducir ni editar si han sido eliminados, modificados o trasladados
usando Windows Explorer o métodos similares.
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Uso con ordenador

Las fotografias/imagenes en movimiento se pueden copiar de la camara a su ordenador
conectando ambos.

« Algunos ordenadores pueden leer directamente de la tarjeta de memoria de la camara
Para conocer detalles, consulte el manual de su ordenador.

« Si su ordenador no es compatible con las tarjetas de memoria SDXC, se visualizara
un mensaje pidiéndole que formatee la tarjeta. (No formatee la tarjeta. Esto borrara las
imagenes grabadas.)

mEspecificaciones del ordenador

Puede conectar la camara a un ordenador que pueda detectar un aparato de
almacenamiento en masa (aparato que pueda guardar un volumen grande de datos).
» Windows: Windows 7 / Windows Vista / Windows XP

* Mac: 0OS Xv10.1-v10.7

Algunas imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD] puede que no sean
escaneadas correctamente copiando un archivo o carpeta.

» Cuando use Windows, asegurese de usar el software disponible para copiar
imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD].

» Cuando use Mac podra copiar imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD]
usando “iMovie *11”. Note, sin embargo, que no puede copiar imagenes en

movimiento (AVCHD Progressive) grabadas cuando [Calidad gra.] esta en [PSH].
(Para conocer detalles de iMovie "11, contacte con Apple Inc.)
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Uso con ordenador

Copia de fotografias e imagenes en movimiento grabadas en [MP4]

(excepto imagenes en movimiento AVCHD)

Preparativos: Verifique el sentido de la clavija e insértela recta. (Si el

« Cargue la bateria lo suficiente. cable se inserta en sentido equivocado, la clavija podria

* Quite cualquier tarjeta de deformarse y causar fallos en el funcionamiento)
memoria cuando importe
imagenes de la memoria
incorporada.

« Encienda la camara y el
ordenador.

[Acceso] (envio de datos)

» No desconecte el
cable de conexién
USB mientras se
muestra [Acceso].

Conecte la camara al ordenador

» No use cables que no sean el cable de conexion USB de Leica genuino
suministrado. El uso de otros cables que no sean los indicados arriba puede
causar un fallo en el funcionamiento.

Use el botén del cursor de la camara para seleccionar [PC] y
presione [MENU/SET]

* Si [Modo USB] (—39) se pone en [PictBridge(PTP)] se visualizara un mensaje en la
pantalla. Seleccione [SUPR.] para cerrar la pantalla y ponga [Modo USB] en [PC].

Utilice su ordenador
Puede guardar imagenes para usarlas en su ordenador arrastrando y soltando
carpetas y archivos en carpetas separadas de su ordenador.

W Para cancelar la conexion

» Windows: Ejecute “Quitar hardware de forma segura” en la barra de tareas
» Mac: Abra el visor y haga clic en el icono de expulsion que aparece en la barra lateral
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Uso con ordenador

m Nombres de carpetas y archivos en el ordenador

— DCIM (Fotografias/imagenes en movimiento)

f1100LEICA (Hasta 999 imagenes/carpeta)
oWind T:L1000001-JPG JPG: Fotografias
indows 11000999 JPG \RWL: Fotografias grabadas en
Las unidades se : archivo RAW
visualizan en la carpeta @191LE|CA “ MP4: Imagenes en movimiento [MP4]
“Mi ordenador” u 7 999LEICA .MPO: Fotografias 3D
“Ordenador”.
WBMISC (Archivos DPOF, Favorito)
®Mac ;E]PRIVATE*Z
Las unidades se L EIAVCHD (Iméagenes en movimiento en AVCHD)
muestran en el
escritorio.

(Mostradas como
“LEICA”, “NO_NAME”"
o “Untitled”.)

*1Se crean carpetas nuevas en los casos siguientes:
» Cuando el nimero de archivos de una carpeta excede 999.
» Cuando se usan tarjetas que ya tienen el mismo numero de carpeta (por ejemplo, imagenes
tomadas con otras camaras, etc.).
» Cuando se graba después de realizar [N. reinic.].
*2Esta carpeta no se crea en la memoria incorporada.

H Cuando se utiliza Windows XP, Windows Vista, Windows 7 6 Mac OS X
La camara se puede conectar a su ordenador aunque [Modo USB] (—39) se pone en
[PictBridge(PTP)].
» Soélo se puede realizar la salida de imagen.
* Tal vez no sea posible importar si hay 1.000 imagenes o mas en la tarjeta.
« Las imagenes en movimiento, las fotografias 3D o las imagenes RAW no se pueden
leer.

®No use ninguin otro cable de conexion USB, excepto el cable de conexion USB de
Leica genuino suministrado.

® Desconecte la alimentacion antes de insertar o retirar las tarjetas de memoria.

® Use una bateria suficientemente cargada. Cuando la bateria empieza a agotarse
durante la comunicacion, el indicador de estado parpadea y suena un pitido de
advertencia. Cancele inmediatamente la comunicacion a través de su ordenador.

® Al poner el [Modo USB] en [PC] se elimina la necesidad de hacer el ajuste cada vez
que se conecta la camara al ordenador.

® Consulte el manual de instrucciones de su ordenador para conocer mas detalles.
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Puede conectar directamente a una impresora compatible con PictBridge para imprimir.

Preparativos:
: 8argl'ée I? ba.tena. IO,SUﬂCIGn(;e'I Verifique el sentido de la clavija e insértela recta.
uan 9 Imprlma Imagengs ela . (Si el cable se inserta en sentido equivocado, la
memoria incorporada, retire cualquier clavija podria deformarse y causar fallos en el

tarjeta de memoria. funcionamiento.)

« Ajuste la calidad de impresion y haga e
o pl01

H Ialia)

otros ajustes en su impresora segun
sea necesario.
» Encienda la cdmara y la impresora.

* No desconecte el cable de
conexién USB cuando se
muestre el icono de desconexion
de cable [B] (puede que
no se muestre con algunas

impresoras). Cable de conexion USB

Conecte la camara a la impresora

» No use cables que no sean el cable de conexién USB de Leica genuino
suministrado. Usar otros cables diferentes de los indicados arriba puede causar
un fallo en el funcionamiento.

Use el boton del cursor de la caAmara para seleccionar
[PictBridge(PTP)] y presione [MENU/SET]

3 Use el botén del cursor para seleccionar una fotografia para
imprimir y presione [MENU/SET]

Use el boton del cursor para seleccionar [Inicio impresion] y
presione [MENU/SET]

(Ajustes de impresién (—196))

H Para cancelar la impresion
Presione [MENU/SET].
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Impresion

® Desconecte el cable de conexion USB después de imprimir.

® Desconecte la alimentacion antes de insertar o retirar las tarjetas de memoria.

® Use una bateria suficientemente cargada. Cuando la bateria empieza a agotarse
mientras la camara esta conectada a la impresora, el indicador de estado parpadea
y suena un pitido de advertencia. Cancele la impresion y desconecte el cable de
conexion USB.

® Las fotografias grabadas en un archivo RAW no se pueden imprimir. (Las fotografias
grabadas en el formato de archivo JPEG al mismo tiempo que el archivo RAW se
pueden imprimir.)

®No se pueden imprimir imagenes en movimiento.

® Algunas impresoras pueden imprimir directamente desde la tarjeta de memoria de la
camara.
Para conocer detalles, consulte el manual de su impresora.
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Impresion de miiltiples imagenes

n Presione A para seleccionar [Impr. mult.] en el paso B (—193)

Use el botén del cursor para seleccionar el elemento y
presione [MENU/SET]

* [Seleccion mult.]: @ Desplacese por las imagenes con el boton del cursor
y seleccione las que va a imprimir con el botén [DISP].
(Presione de nuevo el boton [DISP] para cancelar la
seleccion.)

@ Presione [MENU/SET] cuando termine la seleccion.

* [Selec. todo]: Imprime todas las imagenes.

* [Ajuste impre.(DPOF)]:Imprime las imagenes seleccionadas en [Ajuste impre.].
(—178)

* [Mis favorit.]: Imprime las imagenes seleccionadas como [Mis favorit.].
(—=177)

3 Use el boton del cursor para seleccionar [Inicio impresion] y
presione [MENU/SET]
(Ajustes de impresién (—196))
* Seleccione [Si] si se muestra la pantalla de confirmacioén de la impresion.

®Un “@” de color naranja mostrado durante la impresion indica un mensaje de error.
®La impresion se puede dividir en diferentes periodos si se imprimen varias imagenes.
(Las hojas restantes mostradas pueden ser diferentes del nimero establecido.)

Impresion con fecha y texto

H Impresion de la fecha sin [Impr. car.]

® Impresion en tienda: Sélo se puede imprimir la fecha de grabacion. Solicite la
impresion de la fecha en la tienda.

» Hacer de antemano los ajustes [Ajuste impre.] (—178) en la camara permite
designar ajustes para los nimeros de copias y la impresion de la fecha antes de
entregar la tarjeta en la tienda.

» Cuando imprima fotografias con una relacién de aspecto de 16:9, verifique de
antemano que la tienda pueda imprimir este tamafo.

®Usando la impresora: La fecha de grabacion se puede imprimir ajustando [Ajuste
impre.] en la cdmara, o poniendo [Impresion fecha] (—196) en
[ON] cuando se conecta a una impresora compatible con la
impresion de fecha.

» Se puede configurar la hora y la fecha para ser imprimidas al tomar la foto por la
activacioén de la funcion [Marcar Fecha] en el menu [Rec]. (—149)
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Ajustes de impresion en la camara
Las opciones de ajuste incluyen el nimero de imagenes impresas y su tamafo. Haga los
ajustes antes de seleccionar [Inicio impresion].

Use el botén del cursor para seleccionar el elemento y
presione [MENU/SET]

Elemento Ajustes
[Impresién fecha] | [ON] / [OFF]
[N. copias] Ajusta el nimero de imagenes (hasta 999 imagenes)
[Tamano papel] Cuando se selecciona ¢, los ajustes de la impresora tienen prioridad.
[Disposicién = (la impresora tiene prioridad) / Il (1 imagen, sin bordes) /
pag.] (1 imagen, con bordes) / WM (2 imagenes) / B (4 imagenes)

Use el botén del cursor para seleccionar el ajuste y presione
[MENU/SET]

®Los elementos puede que no se visualicen si no son compatibles con la impresora.

®Para poner @ “2 imagenes” o BR “4 imagenes” en la misma fotografia, ponga el
numero de impresiones para la fotografia en 2 o 4.

® Para imprimir en tamafos de papel/disposiciones no soportados por esta
camara, ajuste en ¢=a y haga los ajustes en la impresora. (Consulte el manual de
funcionamiento de su impresora.)

® Aunque se hayan completado los ajustes [Ajuste impre.], las fechas puede que no se
impriman, dependiendo de la tienda o la impresora utilizada.

® Cuando ponga [Impresion fecha] en [ON], verifique los ajustes de impresion de la
fecha en la impresora (puede que los ajustes de la impresora tengan prioridad).

® Para imprimir una imagen en la que se ha impreso texto o una fecha, ponga
[Impresion fecha] en [OFF]. (La fotografia se imprime con la fecha superpuesta en
ella.)
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Uso del visor electréonico externo

El visor electrénico externo EVF3 de Leica (disponible como accesorio (—8)) permite
controlar la imagen aunque la camara se sujete por debajo del nivel de los ojos o si la
imagen del monitor se ve con dificultad como, por ejemplo, cuando hay una luz brillante
por la parte posterior.

Preparacion:
« Ponga el interruptor ON/OFF de la camara en [OFF].
« Quite la cubierta de la zapata de contacto colocada en la camara. (—9)

Inserte firmemente el visor en la zapata de contacto todo lo
posible

g Ponga el interruptor ON/OFF de la camara en [ON]

3 Presione el botén [EVF/LCD] del visor para cambiar la
visualizacion
» Puede cambiar entre la visualizacion LCD (monitor LCD) y la visualizacién EVF
(visor electronico).

« La visualizacion seleccionada presionando el boton [EVF/LCD] se guardara en la
memoria aunque el interruptor ON/OFF de la camara esté en [OFF].

mPara visualizar automaticamente la pantalla de reproduccion en el
monitor LCD

Cuando [Rep en LCD] (—37) del menu [Conf.] se pone en [ON], el monitor LCD se
enciende cuando la camara se cambia del modo de grabacion al de reproduccion. Esta
operacion elimina el tiempo necesario para cambiar entre el monitor LCD y el visor
cuando se graban imagenes usando el visor.

® Coloque y retire cuidadosa y correctamente el visor.

®El visor no se puede usar junto con un flash externo.

® Cuando se coloca una correa de hombro, asegurese de que la correa no se enrede
en el visor.

©® Asegurese de sujetar la camara y el visor cuando el visor se coloque en la camara. Si
solo sujeta el visor, éste podria desmontarse de la camara.

© Consulte el manual de instrucciones del visor para conocer mas detalles.
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Usando el flash externo

Cuando use un flash externo como el Leica CF22 (disponible como accesorio (—8)), éste
puede proporcionar un alcance de flash efectivo mas largo que el del flash incorporado.

Preparacion:
» Ponga el interruptor ON/OFF de la camara en [OFF] y cierre el flash incorporado.
« Quite la cubierta de la zapata de contacto colocada en la camara. (—9)

Coloque el flash en la zapata de contacto y encienda la
camaray el flash

Seleccione [Flash] desde el menu [Rec]
« Para los procedimientos de ajuste del menu. (—25)

3 Use el botén del cursor para seleccionar el ajuste del modo
del flash y presione [MENU/SET]

» Mientras la unidad del flash externo esta conectada se visualizan los iconos
siguientes.

#A : Automatico

#A® : Automatico/Reduccion de ojos rojos

% :Flash activado a la fuerza

#5®: Sincronizacioén lenta/Reduccion de ojos rojos
@& : Flash desactivado a la fuerza

ECuando usa otro flash externo disponible en tiendas que no tiene

funciones de comunicacién con la camara

* Es necesario ajustar la exposicién del flash externo cuando éste se usa. Cuando usa
un flash externo en el modo automatico, use un flash externo que le permita ajustar
un valor de apertura y una sensibilidad ISO que concuerden con los mismos ajustes
de la camara.

» Ponga la camara en el modo [Prior. abertura] o en el modo [Expos. manual] y
luego ajuste el mismo valor de apertura y sensibilidad ISO en el flash externo. (La
exposicion correcta no se puede obtener porque el valor de apertura cambia en el
modo [Prior. obtur.]. La luz del flash externo no se puede ajustar bien porque el valor
de apertura no se puede fijar en el modo [Programa AE].)
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Usando el flash externo

® Un flash externo no se puede colocar simultdneamente con un visor externo.

®Puede establecer el valor de apertura, la velocidad del obturador y la sensibilidad ISO
en la camara aunque esté colocado el flash externo.

® Algunos flashes externos disponibles en tiendas tienen terminales de sincronizacién
con alta tensién o polaridad invertida. Si se usan tales flashes, éstos podrian causar
un fallo en el funcionamiento o impedir el funcionamiento normal de la camara.

®No use un flash externo con funciones de comunicacion diferentes de las de un flash
(opcional) para esta camara. Si usa otros flashes, estos puede que no funcionen bien
y pueden causar que la camara funcione mal.

® Algunos flashes externos pone la camara en el modo de flash externo tan pronto
como se montan en la camara, aunque el flash externo esté apagado. Si no esta
usando el flash externo, desméntelo de la camara.

® Cuando el flash externo esté colocado, no abra el flash incorporado.

®Desmonte el flash externo cuando transporte la camara.

® Asegurese de sujetar la camara y el flash externo cuando éste esté colocado en la
camara. Si solo sujeta el flash externo, éste podria desmontarse de la camara.

©Si el balance del blanco se pone en [[E®] cuando se usa el flash externo, haga
el ajuste fino del balance del blanco si los resultados de la grabacién no son
satisfactorios. (—113)

© Si toma imagenes cerca del sujeto mientras toma imagenes de gran angular, la luz
del flash quedara obstruida por el objetivo y el fondo de la pantalla puede que quede
0SCuro.

® Consulte el manual de instrucciones del flash externo para conocer mas detalles.
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Lista de visualizaciones del monitor LCD

Las pantallas mostradas aqui solo son ejemplos. La visualizacién real puede ser
diferente.
« Presione el botén [DISP] para cambiar la visualizacién.

mEn la grabacion

1 Modo de grabacion (—48) 9 Modo de enfoque automatico (—97)
Ajuste personalizado (—91) 10 Autodisparador (—116)

2 Modo de color (—53) Rafaga (—118)
Estilo de fotografia (—134) Horquillado automatico (—125) &y
3 Horquillado de aspecto (—122) 11 Capacidad de la bateria (—15)
4 Flash (—106) 12 Visualizacion de enfoque (—96)
5 Modo de grabacién (—150) 13 Estabilizador de imagen optica
~ . apagado (—142
6 Tamafo de la fotografia (—135) AFI)er?a de (vibracic)’)n (—46) (B1
7 Calidad (—136) 14 Histograma (—33)
8 Macro de AF (—102)

Enfoque manual (—104)
Blogueo de AF (—103)
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Lista de visualizaciones del monitor LCD

Las pantallas mostradas aqui solo son ejemplos. La visualizacién real puede ser
diferente.
« Presione el botén [DISP] para cambiar la visualizacién.

mEn la grabacion

23 21 20 19 18 17

15 Autodisparador (—116) 24 Filtro ND incorporado (—123)
16 Capacidad de imagenes o de tiempo 25 Fecha/hora actual
de grabacion restante estimada*! Hora mundial (—27)
(—34) Nombre*2 (—79)
Edad en afios/meses*? (—79)
17 Balance del blanco (—111) Ajustes de destino® (—28)
18 Sensibilidad 1ISO (—109) Dias transcurridos del viaje*? (—28)
19 Ayuda a la exposicion manual (—62) 26 Impresion de la fecha (—149)
Compensacion de exposicion (—124) 27 Area de AF (—97)
20 Velocidad del obturador (—58) 28 Tiempo de grabacién transcurrido*!
21 Valor de apertura (—58) (—82)
22 Desplazamiento de programa (—58) 29 Operacion de grabacion (—20)
23 Modo de medicion (—139) 30 Compensacion de luz de fondo (—49)

Bloqueo de AE (—103)

*1 [m] es una abreviatura de minuto y [s] de segundo. (Con modelo de camara 18 460)
[h], [m] y [s] indican “horas”, “minutos” y “segundos”. (Con modelos de camaras 18 461 / 18 462)
*2 | g visualizacion se realiza con el orden de prioridad siguiente: destino del viaje, nombre ([Nifios] /
[Mascotas]) y nombre ([Reconoce caral).
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Lista de visualizaciones del monitor LCD

EEn la grabaciéon (Durante una operacion del zoom, por ejemplo)
Cuando se establece el zoom 6ptico extra Alcance de enfoque

Relacion del zoom

Alcance del zoom 6ptico Alcance del zoom digital

Alcance del i.ZOOM

® Cuando se ha establecido el zoom de pasos (—95)

Posicion actual del zoom
(Las distancias focales son las mismas que las de una camara de pelicula de 35 mm)

®Indicacioén de alcance de enfoque (Durante el enfoque manual) (—104)

Referencia de alcance de enfoque
(profundidad de campo)
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Lista de visualizaciones del monitor LCD

Las pantallas mostradas aqui solo son ejemplos. La visualizacién real puede ser
diferente.
« Presione el botén [DISP] para cambiar la visualizacién.

mEn la reproduccion

uim |23
.nB 1

(50}

Joo
10:00

F2:31 80
| DEC.201 2
Retoueh

1 Modo de reproduccién (—165) 8 Capacidad de la bateria (—15)
2 Imagen protegida (—179) 9 Memoria incorporada (—20)
3 Favoritos (—177) 10 Numero de imagen/Numero total de
4 Visualizacion de la fecha/ imagenes
hora impresa (—149, 172) 11 Flash (—106)
5 Numero de carpeta/archivo 12 Histograma (—33)
6 Tamafo de la fotografia (—135) 13 Posicion del zoom durante el zoom

7 Calidad (—136) de pasos (—95)
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Lista de visualizaciones del monitor LCD

Las pantallas mostradas aqui solo son ejemplos. La visualizacién real puede ser
diferente.
« Presione el botén [DISP] para cambiar la visualizacién.

mEn la reproduccion

[onl & [ 9. 5H A
i || M23 100—0100@
1/2

17 16 1514
14 Balance del blanco (—111) 19 Modo de grabacion (—48)
15 Velocidad del obturador (—58) 20 Ajustes de impresion (—178)
16 Valor de apertura (—58) 21 Modo de grabacién (—150)

Tiempo de grabacion de imagen en

17 Sensibilidad 1SO (—109) movimiento® (—159)

18 Fecha/hora de grabacion
Hora mundial (—27)
Nombre*! (—79)
Edad en afios/meses*! (—79)
Ajustes de destino*! (—28)
Dias transcurridos del viaje*! (—28)
Titulo* (—171)

*1 | a visualizacion se realiza con el orden de prioridad siguiente: titulo, destino del viaje, nombre
([Niflos])/[Mascotas]) y nombre ([Reconoce cara]).

*2 [m] es una abreviatura de minuto y [s] de segundo. (Con modelo de camara 18 460)
[h], [m] y [s] indican “horas”, “minutos” y “segundos”. (Con modelos de camaras 18 461/ 18 462)
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Visualizaciones de mensajes

Los significados y las respuestas necesarias a los mensajes principales visualizados en
el monitor LCD.

[Esta tarjeta de memoria no se puede usar.]

® Se insert6 una MultiMediaCard.
— No es compatible con la camara. Utilice una tarjeta compatible.

[Unas imagenes no pueden borrarse] [Esta imagen no puede borrarse]

® Las imagenes que no son DCF (—152) no se pueden borrar.
— Guarde los datos necesarios en un ordenador o en otro aparato y luego utilice [Formato] en la
camara. (—42)

[No puede seleccionar mas para borrado]

® El nimero de imagenes que se puede borrar de una vez ha sido sobrepasado.

® Se han puesto como [Mis favorit.] mas de 999 imagenes.

® El nimero de imagenes que permiten [Ins. titulo], [Impr. car.] o [Camb. tam.] (ajustes mdltiples) a la
vez ha sido sobrepasado.

[No puede ajustarse en esta imagen]

® [Ajuste impre.], [Ins. titulo], o [Impr. car.] no se pueden hacer para las imagenes que no son DCF
(—152).

[Apague la camara y vuelva a encenderla] [Error de sistema]

® El objetivo no funciona correctamente.
— Conecte de nuevo la alimentacion.
(Consulte a su concesionario Leica o Leica Customer Care Center mas cercano si aun se
visualiza el mensaje.)

[Algunas imagenes no pueden copiarse] [La copia no pudo terminarse]

® Imagenes no se pueden copiar en los casos siguientes.
— Ya existen imagenes del mismo nombre en la memoria incorporada cuando se copia de una
tarjeta.
— El archivo no es del estdndar DCF (—152).
— Imagenes han sido tomadas o editadas en un aparato diferente.

[No hay espacio en la memoria interna] [Memoria insuficiente en tarjeta]

® No queda espacio en la memoria incorporada ni en la tarjeta. Cuando copie imagenes de la
memoria incorporada a la tarjeta (copia en grupo), las imagenes se copiaran hasta que se llene la
tarjeta.

[Err. en memoria interna] [¢ Format memoria interna?]

® Visualizado cuando se formatea la memoria incorporada a través de ordenador, etc.
— Vuelva a formatear directamente usando la camara. Los datos se eliminaran.

[Error de tarjeta de memoria. Estado que no se puede usar en esta camara. { Formatear
tarjeta?]

® El formato de las tarjetas no se puede utilizar con esta camara.
— Guarde los datos necesarios en un ordenador o en otro aparato y luego utilice [Formato] en la
camara. (—42)
[Insertar de nuevo tarjeta SD] [Intentar con otra tarjeta]

® Ha fallado el acceso a la tarjeta.
— Inserte de nuevo la tarjeta.
® Pruebe con una tarjeta diferente.
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Visualizaciones de mensajes

[Error parametro tarjeta de memoria]

® La tarjeta no es del estandar SD.

@ Utilice una tarjeta compatible con esta unidad.
* Tarjeta de memoria SD (de 8MB a 2GB)
* Tarjeta de memoria SDHC (de 4GB a 32GB)
* Tarjeta de memoria SDXC (48GB, 64GB)

[Error lectura] / [Error escritura] [Controlar la tarjeta]

® Ha fallado la lectura de datos.
— Verifique que la tarjeta haya sido insertada correctamente (—18).
® Ha fallado la escritura de datos.
— Apague la camara y retire la tarjeta. Reinstale la tarjeta y vuelva a encender la camara.
® Puede que la tarjeta esté dafiada.
® Pruebe con una tarjeta diferente.

[No se puede grabar porque en esta tarjeta hay datos del formato (NTSC/PAL)
incompatibles.]

® Formatee la tarjeta después de guardar los datos necesarios en un PC, etc. (—42)
@ Inserte una tarjeta diferente.

[La grabacion del movimiento fue suprimida a causa de la limitacion en la velocidad de
escritura de la tarjeta]

® Si se para la grabacion aun cuando se use una tarjeta de la clase de velocidad recomendada (—20),
la velocidad de escritura de datos habra disminuido. Si pasa esto, recomendamos hacer una copia
de seguridad de los datos de la tarjeta de memoria y formatearla (—42).

® La grabacién de imagenes en movimiento puede terminar automaticamente con ciertas tarjetas.

[La carpeta no puede ser creada]

® El nimero de carpetas en uso ha alcanzado 999.
— Guarde los datos necesarios en un ordenador o en otro aparato y luego utilice [Formato] en la
camara (—42). El nimero de carpeta se repone a 100 cuando se realiza [N. reinic.] (—38).

[La imagen esta visualizada en formato 16:9] [La imagen esta visualizada en formato 4:3]

® El cable de AV (suministrado) esta conectado a la camara.
— Para eliminar inmediatamente el mensaje — Pulse [MENU/SET].
— Para cambiar la relacion de aspecto — Cambie [Aspecto TV] (—39).
® El cable de conexion USB soélo esta conectado a la camara.
— El mensaje desaparece cuando el cable también se conecta a otro aparato.

[Esta bateria no puede ser usada]

® Utilice una bateria Leica original (—8).
® La bateria no se puede reconocer porque el terminal esta sucio.
— Limpie la suciedad del terminal de la bateria.

[Fallo la grabacion.]

® La grabacién tal vez sea imposible si el lugar de grabacion para una imagen 3D esta demasiado
oscuro/brillante, o si al sujeto le falta contraste.
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Preguntas y respuestas solucion de problemas

Antes de solicitar reparaciones, verifique e intente los procedimientos siguientes.

— = - - 3
Se visualiza un mensaje en la camara

0.0
yA=)
(5

00

(—205)

Problemas relacionados con la bateria y la

fuente de alimentacion
(—208)

Problemas relacionados con la grabacion
N

08)

Problemas relacionados con el monitor LCD

—211)

Problemas relacionados con la reprodu(cci61n2)
—

Otros problemas

(—213)

Si el problema persiste, realizando [Reinic.] en el menu [Conf.] puede que lo resuelva
(—39). Note que a excepcion de algunos elementos como [Ajust. reloj], todos los ajustes
volveran a los valores vigentes en el momento de adquirir la camara.
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Preguntas y respuestas Solucién de problemas
Bateria, alimentacion

La camara no funciona a pesar de estar encendida.
® La bateria esta mal insertada (—18) o necesita ser cargada.

El monitor LCD se apaga a pesar de estar conectada la alimentacion.
La camara se apaga tan pronto como se conecta la alimentacion.
@ [Visor optico] se pone en [ON].
— Presione el boton [DISP] para cambiar a la visualizacion del monitor LCD.
® Se selecciona una visualizacion de visor externo.
— Presione el boton [EVF/LCD] del visor electronico externo para cambiar a la visualizacion del
monitor.
®[Ahorro] ([Modo hiber.] o [LCD auto. des.]) esta activado. (—36)
— Presione el disparador hasta la mitad para cancelar el modo.
® La bateria necesita ser cargada.

Esta unidad se apaga automaticamente.

@ Si usted conecta a un TV compatible con HDTV Link (HDMI) empleando un minicable HDMI
(disponible como accesorio (—8)) y desconecta la alimentacion del TV con el mando a distancia del
TV, la alimentacion de esta unidad también se desconectara.

— Si no esta utilizando HDTV Link (HDMI), ponga [HDTV Link] en [OFF]. (—40)

Grabacion

No se pueden grabar imagenes.

® La memoria incorporadaltarjeta esta llena.
— Deje espacio libre borrando las imagenes que no desee (—163).

Las imagenes grabadas aparecen blancas.
® E| objetivo esta sucio (huellas dactilares, etc.).
— Conecte la alimentacion para extraer el tubo del objetivo y limpie la superficie del objetivo con un
pafio blando y seco.
® E| objetivo esta empafiado (—6).

Las imagenes grabadas estan demasiado brillantes/demasiado oscuras.
® Ajuste la exposicion (—124).
@ [Vel. disp. min.] esta ajustado a velocidad rapida. Verifique el ajuste (—141).

Cuando presiona el disparador una vez se toman algunas imagenes.
® Se establecen las funciones siguientes.
[Disparo de rafaga] (—118) [Horquilla b.b.] (—114) [Bracket aspe.] (—122) [Auto bracket] (—125)

El enfoque no esta correctamente alineado.

® No esta ajustado en el modo apropiado para la distancia al sujeto. (El alcance de enfoque varia
segun el modo de grabacion.)

® El sujeto esta fuera del alcance de enfoque. (—96, 102)

® Se debe a la vibracion o al movimiento del sujeto. (—142)

Las imagenes grabadas estan borrosas. El estabilizador de imagen 6ptica no sirve.

® La velocidad del obturador es mas lenta en lugares oscuros y el estabilizador de imagen optica
pierde efectividad.
— Sujete la camara firmemente con ambas manos, con ambos brazos pegados al cuerpo.

@ Utilice un tripode y el autodisparador (—116) cuando utilice una velocidad de obturador mas lenta con
[Vel. disp. min.].
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Preguntas y respuestas Solucién de problemas

Grabacion (Continuacion)

No se puede usar [Horquilla b.b.].

® La memoria incorporada/tarjeta esta llena.
— Deje espacio libre borrando las imagenes que no desee (—163).

Las imagenes grabadas aparecen bastas o hay interferencia.
® La sensibilidad ISO es alta o la velocidad del obturador es baja.

(El ajuste [Sensibilidad] predeterminado es [AUTO] — La interferencia puede aparecer con

imagenes tomadas en interiores.)

— Baje la [Sensibilidad] (—109).

— Tome imagenes en lugares mas luminosos.
El parpadeo o las rayas pueden aparecer bajo la iluminacién de la luz
fluorescente o luz LED.

® Esto es caracteristico de los sensores MOS que sirven como sensores de captacion
de la camara. No se trata de ningun problema de funcionamiento.

La luminosidad o el color de la imagen grabada es diferente al color real.

® Cuando se graba bajo luces fluorescentes, aparatos de iluminacion de LED, etc., aumentar la
velocidad del obturador puede causar ligeros cambios en el brillo y el color. Estos son el resultado
de las caracteristicas de la fuente de luz y no indican ningun fallo.

® Cuando se graban sujetos en lugares iluminados brillantemente o cuando se graba bajo iluminacion
fluorescente, aparatos de iluminacion de LED, lamparas de mercurio, iluminacion de sodio, etc., los
colores y el brillo de la pantalla pueden cambiar o puede que aparezcan franjas horizontales en la
pantalla.

El zoom no funciona normalmente.

® El zoom opera en pasos.
— Ajuste [Zoom escal.] en [OFF] (—95).

Durante la grabacion aparecen bandas horizontales rojizas en el monitor LCD.

® Esto es caracteristico de los sensores MOS que sirven como sensores de captacién de la camara.
Las bandas aparecen cuando el sujeto tiene una parte brillante. En las areas de alrededor puede
que se produzca alguna irregularidad, pero esto no es una falla de funcionamiento. Esto se graba
en las imagenes en movimiento, pero no en las fotografias.

® Se recomienda tomar imagenes con cuidado de no exponer la pantalla a la luz del sol ni a ninguna
otra fuente de luz intensa.

La grabacion de imagenes en movimiento se para sin haber terminado.

® Con algunas tarjetas, la visualizacién de acceso puede aparecer brevemente después de la
grabacion, y la grabacion puede detenerse sin haber terminado.

® Si se para la grabacién aun cuando se use una tarjeta de la clase de velocidad recomendada (—20),
la velocidad de escritura de datos habra disminuido. Si pasa esto, recomendamos hacer una copia
de seguridad de los datos de la tarjeta de memoria y formatearla (—42).

® Puede grabar continuamente una imagen en movimiento en [MP4] durante un maximo de
29 minutos, o aproximadamente 4 GB. (Ya que la grabacién en [MP4] con [FHD] crea archivos
mas grandes, el tiempo de grabacién para tales imagenes en movimiento sera mas corto que
29 minutos.)

® Puede grabar continuamente imagenes en movimiento [AVCHD] durante un maximo de 29 minutos.
(Con modelo de camara 18 460)

@ Si [Calidad gra.] de las imagenes en movimiento [AVCHD] se pone en [PSH] o [FSH], usted puede
continuar grabando una imagen en movimiento durante un maximo de 29 minutos. (Con modelos
de camaras 18 461/ 18 462)
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Grabacion (Continuacion)

El sujeto aparece distorsionado.
® Como aparato de formacién de imagen para esta unidad se usa un MOS, asi que si el sujeto pasa

rapidamente por delante del objetivo aparecera ligeramente distorsionado. Note, sin embargo, que
esto no indica un fallo de funcionamiento.

En una imagen en movimiento se graba un ruido inusual, tal como un ruido clic o de
zumbido.

El nivel de audio es extremadamente bajo.

® Cuando se graba una imagen en movimiento en un entorno tranquilo, en ella puede que se grabe
ruido producido por el movimiento del mecanismo de apertura y enfoque. Note que esto no es un
fallo. Puede establecer la operacion de enfoque durante la grabacién de imagenes en movimiento
en [OFF] usando [AF continuo] (—151).

® Note que si mientras graba una imagen en movimiento realiza operaciones como las del zoom, o
usa botones o selectores, puede que se grabe el ruido de la operacion.

@ Si tapa la abertura del micréfono mientras graba una imagen en movimiento, el nivel del audio
puede que sea bajo, o el audio puede que no se grabe. Note que en este caso es mas probable
que se grabe el ruido producido por el movimiento del objetivo.

La grabacion de imagenes panoramicas se para antes de terminar.

® Si el movimiento de giro de la cdmara es demasiado lento, la cdmara asume que la operacion ha
sido abortada y deja de grabar.

® Si el movimiento de giro de la camara tiembla demasiado cuando ésta se mueve en el sentido de la
grabacion, la camara deja de grabar.

— Para grabar imagenes de panorama, gire la cdmara con un pequefio movimiento circular
paralelo al sentido de la grabacién y a una velocidad de aproximadamente 8 segundos por vuelta
(estimacion).

El sujeto no se puede bloquear. (Falla la localizacién de AF)

® Si el color del sujeto es similar al de su fondo, la localizacion de AF puede que no funcione. Bloqueo
de AF segun los colores especificos del sujeto.

No se emite luz del flash.
® E| flash se mete en la caja de la camara.
— Use el interruptor de apertura del flash para abrir el flash.
O El flash dejara de estar disponible en los casos siguientes:
« [Disparo de rafaga] (Excluyendo [Ey])
* [Auto bracket]
» Modos de escenas ([Paisaje] [Toma panoramica] [Paisaje noct.] [Fot. noc. a mano] [HDR]
[Puesta sol] [A traves de vidrio] [Modo foto 3D])
» Modo [Control creativo] (excluyendo [Desenfoque suave] y [Desenfoque radial])

Se emiten multiples destellos.

® La reduccion de ojos rojos esta activada (—107). (Destella dos veces para impedir que los ojos
aparezcan rojos.)
@ [Disparo de rafaga] se pone en [El].
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Monitor LCD

No se visualiza imagen en el monitor LCD.
® [Visor optico] se pone en [ON].
— Presione el boton [DISP] para cambiar a la visualizacion del monitor LCD.
® Se selecciona una visualizacion de visor externo.
— Presione el boton [EVF/LCD] del visor electronico externo para cambiar a la visualizacion del
monitor.

La luminosidad no es estable.

® El valor de apertura se ajusta mientras el disparador esté pulsado hasta la mitad. (No afecta a la
imagen grabada.)
Este sintoma también puede ocurrir cuando el brillo cambia porque se usa el zoom o la camara
se mueve. Esta es una operacion de apertura automatica de la cadmara, y no es un fallo de
funcionamiento.

El monitor parpadea en interiores.

® El monitor LCD puede parpadear unos pocos segundos después del encendido. Esta es una
operacion para corregir el parpadeo causado por el encendido de luces fluorescentes, LED, etc., y
no es un fallo de funcionamiento.

El monitor esta demasiado brillante/demasiado oscuro.

®[Modo LCD] esta activado. (—31)

® Use [Monitor] para ajustar el brillo del monitor LCD. (—31)

Aparecen puntos negros/azules/rojos/verdes o interferencia. El monitor parece que se
distorsiona al tocarlo.

® Esto no es una falla, y no se grabara en las imagenes reales.

Aunque presiono el botén [EVF/LCD] de un visor electrénico externo colocado
(disponible como accesorio (—8)), la visualizacion no cambia entre el monitor y el visor.

® Cuando esté conectada a un ordenador o impresora, la camara solo podra visualizar imagenes en
el monitor LCD.
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Reproduccion

Imagenes han sido giradas.
® [Girar pant.] esta activado (—40).

No se pueden ver las imagenes. No hay imagenes grabadas.

® No hay imagenes en la memoria incorporada ni en la tarjeta (las imagenes se reproducen desde la
tarjeta si esta insertada, y si no lo estd, desde la memoria incorporada).

® ; Ha sido cambiado el nombre de archivo de la imagen en un ordenador? Si asi es, ésta no se
podra reproducir en la camara.

® El [Modo de repr.] ha sido cambiado.
— Ponga [Modo de repr.] en [Repr. normal] (—152).

El numero de carpeta/archivo se muestra como [-]. La imagen esta negra.

® Imagen editada en un ordenador o tomada en un aparato diferente.

® La bateria se retiré inmediatamente después de tomar la imagen o ésta se tomé con la bateria casi
agotada.
— Use [Formato] para borrar (—42).

Se muestra una fecha incorrecta en la reproduccion de calendario.

® Imagen editada en un ordenador o tomada en un aparato diferente.

® [Ajust. reloj] es incorrecto (—27).
(En la reproduccion de calendario se puede mostrar una fecha incorrecta en las imagenes copiadas en
un ordenador y luego enviadas a la cdmara, si las fechas del ordenador y la cdmara son diferentes.)

En la imagen grabada aparecen puntos redondos de color blanco

parecidos a pompas de jaboén.

@ Si usted toma una imagen con el flash en un lugar oscuro o en interiores, puede que
aparezcan en ella puntos redondos de color blanco causados por el reflejo de la luz del
flash en las particulas de polvo del aire. Esto no es un fallo. Una caracteristica de esto
es que el nimero de puntos redondos y sus posiciones cambian en cada imagen.

Parte de una imagen parpadea en blanco y negro.

® [Destacar] se pone en [ON].

[La miniatura esta visualizada] se muestra en la pantalla.

® Las imagenes pueden haber sido grabadas en otro aparato. Si es asi, puede que éstas se
visualicen con calidad de la fotografia mala.

Ennegrecimiento de las areas rojas de las imagenes grabadas.
® Cuando la correccion digital de ojos rojos (YA, ¥S) esté funcionando, si se graba un sujeto que
tenga areas del color de la piel con areas rojas en su interior, la funcién de correccion de ojos rojos
puede que oscurezca las areas rojas.
— Recomendamos poner el flash en [4A], [4] o [(®)], o poner [Remov. ojo rojo] en [OFF] antes de
grabar. (Cuando se cierra el flash incorporado, [(%)] (Flash desactivado a la fuerza) se establece
independientemente del ajuste del flash.)

Los sonidos del funcionamiento de la camara como, por ejemplo, el zoom se grabaran

en las imagenes en movimiento.

® Los sonidos del funcionamiento de la camara pueden grabarse al ajustarse automaticamente la apertura
del objetivo de la misma durante la grabacién de imagenes en movimiento; pero esto no es un fallo.

Las imagenes en movimiento tomadas por esta camara no se pueden reproducir en

otras camaras.

® Cuando se reproducen imagenes en movimiento grabadas en AVCHD o MP4 usando esta camara,
éstas puede que se visualicen con mala calidad de imagen o mala calidad de sonido, o puede que
no se reproduzcan en absoluto aunque se use un aparato compatible con AVCHD o MP4. Ademas,
puede haber un caso en que la informacién de grabacion no se visualice bien.
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Televisor, ordenador, impresora

No aparece imagen en el televisor. La imagen esta borrosa o no esta en color.

® La conexion estd mal hecha (—182).

@ La television no ha sido cambiada a la entrada auxiliar.

® Verifique el ajuste [Salida video] (NTSC/PAL) en la camara. (—39) (Con modelo de camara 18 460)

Lo que se muestra en la pantalla del TV y en el monitor LCD es diferente.
® La relacion de aspecto puede ser incorrecta o los bordes pueden cortarse con ciertos televisores.

No se pueden reproducir imagenes en movimiento en el TV.
® La tarjeta esté insertada en el TV.

— Conecte con el cable de AV (suministrado) o con un minicable HDMI (disponible como accesorio
(—8)) y reproduzca en la camara (—182).

La imagen no se muestra en la pantalla completa del TV.
® Verifique el ajuste [Aspecto TV] (—39).

No sale sonido por el altavoz de la camara.

@ Cuando se conecta a la camara un cable de AV (suministrado) o un minicable HDMI (disponible
como accesorio (—8)) no sale sonido de la camara.

HDTV Link (HDMI) no esta funcionando.

® ; Esta conectado correctamente el minicable HDMI (disponible como accesorio (—8))? (—182)
— Verifique que el minicable HDMI esté completamente insertado.

® ; Esta el ajuste [HDTV Link] de la camara en [ON]? (—40)

— El ajuste de entrada puede no cambiar automaticamente con ciertos puertos HDMI de television.
En este caso, cambie el ajuste de entrada con el mando a distancia de su televisor (consulte las
instrucciones de funcionamiento de su televisor para conocer detalles).

— Verifique los ajustes HDTV Link (HDMI) del aparato al que esta conectando.

— Desconecte y vuelva a conectar la alimentacion de la camara.

— Desactive el ajuste “Control HDTV Link (control de aparato HDMI)” en su television y luego
vuelva a activarlo. (Consulte las instrucciones de su televisor para conocer detalles.)

-213 -



Preguntas y respuestas Solucién de problemas
Televisor, ordenador, impresora (Continuacion)

No comunica con el ordenador.

® La conexion estd mal hecha (—190).

® Verifique si el ordenador ha reconocido la camara.
— Ponga [Modo USB] en [PC] (—39).
— Apague la camara y vuelva a encenderla.

El ordenador no reconoce la tarjeta (sélo lee la memoria incorporada).
® Desconecte el cable de conexiéon USB y vuelva a conectar con la tarjeta en su lugar.

El ordenador no reconoce la tarjeta. (Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDXC)
— Verifique si su ordenador es compatible con las tarjetas de memoria SDXC.

— Cuando lo conecta puede aparecer un mensaje indicandole que formatee la tarjeta. No formatee
la tarjeta.

— Si el indicador [Acceso] del monitor LCD no se apaga, desconecte la alimentacion de la camara
antes de desconectar el cable de conexion USB.

No se puede imprimir cuando se conecta a la impresora.
® La impresora no es compatible con PictBridge.
® Ponga [Modo USB] en [PictBridge(PTP)] (—39).

Los bordes de las fotografias se cortan cuando se imprimen.

® Cancele cualquier ajuste de recorte o impresién sin bordes en la impresora antes de imprimir.
(Consulte el manual de funcionamiento de la impresora.)

® La relacién de aspecto de las imagenes es diferente de la del papel usado para imprimir.
— Si se imprime en una tienda, verifique si se puede imprimir en tamafio 16:9.

No se pueden imprimir satisfactoriamente imagenes panoramicas.
® La relacion de aspecto de las imagenes panoramicas es diferente de la de las fotografias normales,
y algunas imagenes panoramicas puede que no se impriman correctamente.

— Use una impresora compatible con imagenes panoramicas. (Consulte el manual de instrucciones
de la impresora.)
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El menu no se muestra en el idioma deseado.

©® Cambie el ajuste [Idioma] (—43).

La camara hace ruido al sacudirla.

® Este sonido lo hace el objetivo al moverse y no es ninguna falla.

Luz roja encendida cuando se presiona el disparador hasta la mitad en lugares oscuros.
®[Lamp. ayuda AF] se pone en [ON] (—143).

La luz de ayuda de AF no esta encendida.

® [Lamp. ayuda AF] se pone en [OFF].

® No se ilumina en lugares brillantes.

La camara esta caliente.

® La camara puede calentarse un poco mientras se usa, pero esto no afecta al rendimiento ni a la
calidad.

El objetivo hace un ruido de chasquido.

® Cuando cambia la luminosidad, el objetivo hace un ruido de chasquido y la luminosidad del monitor
puede que cambie también, pero esto se debe a los ajustes de apertura que se estan realizando.
(No afecta a la grabacion.)

Hora del reloj incorrecta.

® La camara no ha sido usada durante mucho tiempo.
— Reajuste el reloj (—24).

® Se tardé mucho tiempo en poner en hora el reloj (éste se retrasara el mismo lapso de tiempo).

El movimiento del zoom se ha detenido momentaneamente.

® El movimiento del zoom se detiene momentaneamente durante el funcionamiento del zoom éptico
extra, pero esto no es ningun fallo de funcionamiento.

Los nimeros de los archivos no se graban en orden.

® Los numeros de los archivos se reinician cuando se crean carpetas nuevas (—38).

Los numeros de los archivos han retrocedido.

® La bateria fue retirada/insertada con la alimentacién conectada.

(Los numeros pueden retroceder si los nimeros de carpetas/archivos no estan grabados
correctamente.)
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®La camara se puede calentar si se usa durante mucho tiempo, pero esto no es ninguna
falla.

®Mantenga esta unidad tan lejos como sea posible de los equipos
electromagnéticos (como hornos de microondas, televisores, videojuegos, etc.).

« Si usa esta unidad encima de un TV o cerca de él, las imagenes y/o el sonido de la
misma podran ser alterados por la radiacién de las ondas electromagnéticas.

» No use esta unidad cerca de teléfonos moviles porque al hacerlo puede producirse
ruido que afectara a las imagenes y/o al sonido.

» Los campos magnéticos intensos creados por los altavoces o motores grandes
pueden dafiar los datos grabados o distorsionar las imagenes.

« La radiacion de ondas electromagnéticas generada por microprocesadores puede
afectar a esta unidad, distorsionando las imagenes y/o el sonido.

« Si un equipo electromagnético afecta adversamente a la camara y ésta deja de
funcionar correctamente, apaguela y retire la bateria. Luego vuelva a instalar la
bateria y encienda la camara.

No use esta unidad cerca de transmisores de radio o lineas de alta tensién.

« Si graba cerca de transmisores de radio o lineas de alta tensién, las imagenes y/o el
sonido grabados puede que sean afectados adversamente.

®No deje cerca del altavoz objetos que puedan recibir influencia magnética.
* Los objetos magnetizados tales como tarjetas de bancos, pases de viajeros, relojes,
etc., pueden ser afectados adversamente por la influencia magnética del altavoz.
®No extienda el corddn o el cable suministrado.
®No permita que la camara entre en contacto con pesticidas o sustancias volatiles (la
superficie se puede dafiar o puede desprenderse la capa del acabado).
®No deje nunca la camara y la bateria en un automovil ni sobre el capd de un automovil
en el verano.
Esto podria ser la causa de que escapara el electrélito de la bateria, se generara
sobrecalentamiento, y se podria producir un incendio o la bateria podria reventar
debido a las altas temperaturas.

Cuidados de su camara

Para limpiar su camara, quite la bateria, y luego pase por ella un pafio suave y seco.

® Use un pafio humedecido que esté bien escurrido para quitar las manchas dificiles y
luego pase un pafo seco.

®No use bencina, diluyentes, alcohol o detergente para limpiar cocinas porque podran
dafar la caja exterior y el acabado de la camara.

® Si usa un pafio tratado quimicamente, lea con atencion las instrucciones que lo
acompanan.
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Cuando no la use durante algin tiempo

® Apague la camara antes de quitar la bateria y la tarjeta (asegurese de que la bateria
haya sido quitada para evitar que se produzcan dafios por sobre descarga).

®No la deje en contacto con caucho o bolsas de plastico.

® Guardela con agente secador (gel de silice) si la deja en un cajén, etc. Guarde las
baterias en un lugar seco (15°C a 25°C) con baja humedad (40% RH a 60% RH) y sin
cambios grandes de temperatura.

® Cargue la bateria una vez al afio y Usela hasta agotarla antes de volver a guardarla.

Tarjetas de memoria

® Para impedir dafar las tarjetas y los datos
« Evite las temperaturas altas, la luz solar directa, las ondas electromagnéticas y la
electricidad estatica.
* No las doble, deje caer ni exponga a impactos fuertes.
» No toque los terminales del reverso de la tarjeta ni permita que éstos se ensucien o
se mojen.
® Cuando se deshaga de/transfiera tarjetas de memoria
« Si usa las funciones de “formatear” o “eliminar” de su camara u ordenador, éstas
s6lo cambiaran la informacion de administracion de los archivos, no borraran
completamente los datos de la tarjeta de memoria. Cuando se deshaga de sus
tarjetas de memoria o las transfiera, le recomendamos que las destruya fisicamente
0 que use un software para borrar datos de ordenador de venta en el mercado y
borrar con él completamente los datos de las tarjetas. Los datos de esas tarjetas de
memoria deberan administrarse de forma responsable.

Monitor LCD

®No presione con fuerza sobre el monitor LCD. Esto puede causar una visualizacién
irregular y dafios en el monitor.

®En climas frios o en otras situaciones en las que la camara se enfrie, inmediatamente
después de encenderla, el monitor LCD puede que aparezca un poco mas oscuro de lo
que es normal. El brillo normal volvera una vez que los componentes internos se hayan
calentado.

Para la fabricacion de la pantalla del monitor LCD se utiliza una tecnologia de alta
precision. Sin embargo, en la pantalla pueden aparecer algunos puntos oscuros o
brillantes (rojos, azules o verdes). No se trata de ningun problema de funcionamiento.
La pantalla del monitor LCD contiene mas de 99,99% de pixeles efectivos y menos de
0,01% de pixeles inactivos o siempre encendidos. Estos puntos no se grabaran en las
imagenes almacenadas en la memoria incorporada o una tarjeta.
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Acerca de la carga de la bateria

®E| tiempo necesario para cargar cambia dependiendo de las condiciones de uso de
la bateria. La carga tarda mas a temperaturas altas o bajas y cuando la bateria no ha
sido utilizada durante algun tiempo.

® L a bateria se calentara durante la carga y estara caliente durante cierto tiempo después.

®La bateria se agotara si no la usa durante largos periodos de tiempo, incluso después
de haberla cargado.

®No deje ningun articulo de metal (clips, por ejemplo) cerca de los terminales de la
bateria o la clavija del cargador conectado.
De lo contrario podria producirse un incendio y/o descarga eléctrica debido a
cortocircuitos o al calor resultante generado.

®No se recomienda cargar frecuentemente la bateria.
(La carga frecuente de la bateria reduce el tiempo de utilizacion maximo y puede ser la
causa de que ésta se expanda.)

®Si la energia disponible de la bateria se ha reducido considerablemente, ésta habra
llegado al final de su vida util. Compre una bateria nueva.

® Cuando se carga:
« Limpie la suciedad del terminal de la bateria con un pafio seco.
» Manténgala alejada 1m como minimo de las radios de AM (puede causar

radiointerferencia).

® No utilice una bateria dafiada o abollada (especialmente los conectores), al dejarla

caer, por ejemplo (esto puede causar fallos).

Cargador

®Dependiendo del entorno durante la carga, la luz de carga puede que parpadee debido
a la electricidad estatica, a la radiacion electromagnética, etc. Esto no causa ningun
efecto en la carga.

® Manténgala alejada 1m como minimo de las radios de AM (puede causar radiointerferencia).

O El cargador puede generar ruidos de zumbido cuando esta siendo usado.

®Después del uso, asegurese de desconectar el aparato de alimentacion de la toma de
corriente. (Si el aparato se deja conectado se consume una pequefia cantidad de corriente.)

Objetivo

®Si el objetivo esta sucio, las imagenes pueden aparecer ligeramente blancas (huellas
dactilares, etc.). Encienda la camara, sujete con sus dedos el tubo del objetivo extraido
y limpie la superficie del objetivo pasando suavemente por ella un pafio blando y seco.
®No deje el objetivo expuesto a la luz solar directa.

Cuando se utilice un tripode o pie de apoyo

®No aplique una fuerza excesiva ni apriete los tornillos torcidos. (Esto podria dafar la
camara, el agujero del tornillo o la etiqueta.)

® Asegurese de que el tripode esté estable. (Consulte las instrucciones del tripode.)

® Cuando usa un tripode o una pata Unica es posible que no pueda retirar la tarjeta ni la
bateria.
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Acerca de la visualizacion de 3D

® Cualquier persona muy sensible a la luz, que sufra de enfermedades cardiacas u otras
enfermedades debe evitar ver imagenes en 3D.
* La vision de imagenes 3D puede causar efectos adversos en las personas.
@ Si esta cansado, incomodo o siente algo extrafio al mirar imagenes en 3D, deje de
verlas inmediatamente.
» Si lo sigue viendo se puede enfermar.
» Cuando deje de ver, descanse apropiadamente.
® Al ver imagenes en 3D, recomendamos que tome un descanso cada 30 a 60 minutos.
« Ver el video durante periodos prolongados puede causar fatiga ocular.
®Las personas présbitas o miopes, aquellos con diferencias en la visién de sus ojos
derecho e izquierdo y las personas con astigmatismo deben corregir su visién usando
anteojos, etc.
Deje de ver las imagenes, si puede ver claramente una imagen doble mientras mira las
imagenes en 3D.
« Existen diferencias en la forma en que diferentes personas experimentan las imagenes
en 3D. Corrija su visién adecuadamente antes de mirar las imagenes en 3D.
» Puede cambiar el ajuste de 3D de su televisor o el ajuste de salida de 3D de la
unidad a 2D.

Informacién personal

Si se ponen nombres o cumpleafios en el modo [Nifios] o en la funcién [Reconoce cara],
tenga en cuenta que la camara y las imagenes grabadas tendran informacion personal.
® Descargo de responsabilidad
* Los datos que contienen informacion personal se pueden alterar o perder debido a
fallos de funcionamiento, electricidad estatica, accidentes, averias, reparaciones y
otras operaciones.
Leica Camera AG no se hara responsable de ningun dafio que se produzca, directa o
indirectamente, como resultado de la alteracion o la pérdida de datos que contienen
informacién personal.
® Cuando solicite reparaciones o transfiera/se deshaga de la camara
 Restablezca los ajustes para proteger su informacion personal. (—39)
« Si hay algunas imagenes en la memoria incorporada, cépiela (—181) en una tarjeta de
memoria si es necesario, y luego formatee (—42) la memoria incorporada.
* Retire la tarjeta de memoria de la camara.
» Cuando solicite reparaciones, la memoria incorporada y otros ajustes tal vez sean
devueltos al estado inicial en que se encontraban al hacer la compra de la camara.
« Si las operaciones de arriba no se pueden realizar porque funciona mal una camara,
consulte a su concesionario Leica o Leica Customer Care Center mas cercano.

Cuando se transfiera o se deshaga de su tarjeta de memoria, consulte “Cuando se
deshaga de/transfiera tarjetas de memoria” en la seccién anterior (—217).
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Direcciones de los centros de servicio Leica

SERVICIO DE INFORMACION LEICA
El Leica Informations-Service le respondera cualquier cuestion técnica practica sobre el
programa Leica por escrito, por via telefénica o por correo electronico.

Leica Camera AG

Information-Service / Software-Support

Postfach 1180

D-35599 Solms

Tel.: +49 (0) 6442-208-111 / -108

Fax: +49 (0) 6442-208-490

info@leica-camera.com / software-support@leica-camera.com

LEICA CUSTOMER CARE

El Customer Care Center de Leica Camera AG o el servicio de reparaciones de las
oficinas nacionales de Leica (consulte la Tarjeta de Garantia para conocer una lista
de direcciones), esta disponible para ayudarle a mantener su equipo Leica en caso de
dafos.

Péngase en contacto con el concesionario Leica autorizado.

Leica Camera AG

Customer Care

Solmser Gewerbepark 8

D-35606 Solms

Tel.: +49 (0) 6442-208-189

Fax: +49 (0) 6442-208-339
customer.care@leica-camera.com
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» HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros paises.

* “AVCHD Progressive”, “AVCHD”, el logotipo de “AVCHD
Progressive” y el logotipo de “AVCHD” son marcas comerciales
de Panasonic Corporation y Sony Corporation.

* Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby y
el simbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby
Laboratories.

* El simbolo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

* QuickTime y el logo QuickTime son marcas comerciales o bien
marcas comerciales registradas de Apple Inc., usados con
licencia.

» Windows y Windows Vista son marcas registradas o marcas de
fabrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en
otros paises.

* iMovie, Mac y Mac OS son marcas de fabrica de Apple Inc.,
registradas en los EE.UU. y en otros paises.

* Este producto utiliza “DynaFont” de DynaComware
Corporation. DynaFont es una marca registrada de
DynaComware Taiwan Inc.

* Leica es una marca registrada de Leica Microsystems IR
GmbH.

» Summilux es una marca registrada de Leica Camera AG.

» Adobe® Photoshop® Lightroom® es una marca registrada de
Adobe Systems Incorporated.

» Otros nombres, nombres de compaiiias y nombres de
productos mencionados en estas instrucciones son marcas de
fabrica o marcas registradas de las companias pertinentes.

Este producto cuenta con licencia del portafolio de patentes AVC para que un consumidor pueda
hacer uso personal y no comercial para (i) codificar video cumpliendo con la norma AVC (“AVC
Video”) y/o (ii) decodificar AVC Video que fue codificado por un consumidor que desempefia una
actividad personal y no comercial y/o que fue obtenido de un proveedor de video con licencia para
proveer AVC Video. No se otorga licencia ni se da a entender que ésta se otorga para ningun otro
uso. Se puede obtener informacion adicional de MPEG LA, LLC.

Visite http://www.mpegla.com.
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Leica Camera AG / Oskar-Barnack-StraBe 11 / D-35606 SOLMS / DEUTSCHLAND
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www.leica-camera.com



