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Jumelles Leica Trinovid 8 x 32 HD Leica Trinovid 10 x 32 HD

N° de code produit  
Gainage en caoutchouc, noir

40 316 40 317

L’équipement comprend Courroie de transport en néoprène, 
capuchons d’objectifs et d’oculaires, 
étui néoprène

Courroie de transport en néoprène, 
capuchons d’objectifs et d’oculaires, 
étui néoprène

Grossissement 8 x 10 x

Diamètre de l’objectif 32 mm 32 mm

Pupille de sortie 4,0 mm 3,2 mm

Écart pupille de sortie 17 mm 16 mm 

Indice crépusculaire 16 17,9

Transmission de la lumière 90 % 90 %

Champ visuel à 1.000 m 124 m 114 m

Angle visuel subjectif 53,3° 61,8°

Distance minimum 
de mise au point

env. 1,0 m env. 1,0 m

Compensation dioptrique ± 4 dpt ± 4 dpt

Oculaires pour  
porteurs de lunettes

oui oui

OEilletons réglables par 
rotation

oui, démontables, à 4 crans oui, démontables, à 4 crans

Distance interoculaire  
réglable

58 – 76 mm 58 – 76 mm

Focalisation Focalisation interne par axe de mise au point central Focalisation interne par axe de mise au point central

Etanchéïté à l’eau Pression d’eau jusqu’à 4 m de profondeur Pression d’eau jusqu’à 4 m de profondeur

Dimensions (L x H x P) 117 x 130 x 65 mm 117 x 130 x 65 mm

Poids ca. 630 g ca. 640 g

Accessoires Pour plus d'informations, voir www.leica-sportoptics.com
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