feica LEICA Q2 /LEICA Q2 MONOCHROM

Aktualizace firmwaru



FIRMWARE 5.0

FOTO

ZDOKONALEN(

 Zdokonaleni fotografovani s bleskem pomoci pfistroji od Profoto

* PFi ukladani hodnot méreni pomoci tladitka zoom/zamku (2= £, , ) zUstane nastaveni

zaostfovani resp. expozice uloZeno, dokud znovu nestisknete tladitko zoom/zamku

FOTO/VIDEO

NOVINKA

« Cisla verzi firmwaru Q2 a Q2 Monochrom jsou sladéné

* Metody méreni AF umoznuje vybér primarniho zaostfeného oka
ROZSIREN({

* PFepinani mezi foto a video reZimem je moZné primym pfistupem
* Provozni rezim AF (.72 /27¢) pro foto a video reZim Ize trvale nastavovat samostatné

KOREKCE CHYB

* Byly odstranéné rlizné chyby ve firmwaru



AKTUALIZACE FIRMWARU

Spole¢nost Leica neustéle pracuje na dalSim vyvoji a optimaliza-
cich Vaseho fotoaparatu. JelikozZ jsou nékteré funkce fotoaparatu
zcela ovladané softwarem, Ize tuto Upravu a roz&iteni funkéniho
rozsahu na VaSem fotoaparétu nainstalovat dodatecné. Z tohoto
dlivodu nabizi Leica v nepravidelnych intervalech aktualizace firm-
waru, které Ize stdhnout z nasich webovych stranek.

Po registraci fotoaparatu Vas bude Leica informovat o vSech no-
vych aktualizacich.

Aktualizace firmwaru Ize instalovat dvéma riiznymi zp(soby.

- PohodIné pomoci aplikace Leica FOTOS

- Pfimo pres nabidku fotoaparatu

Ke zjisténi, ktera verze firmwaru je nainstalovana

> V hlavni nabidce zvolte
e Zobrazi se aktualni verze firmwaru.

Dalsi informace o registraci, aktualizacich firmwaru resp. jejich

staZeni na Vas fotoaparat, stejné jako veSkeré zmény a dodatky
k pokynim v tomto névodu, najdete v ,,zékaznické sekci“ nasich
webovych stranek na strance:

https://club.leica-camera.com

PROVEDENI AKTUALIZACE FIRMWARU

Preruseni probihajici aktualizace firmwaru mize vést k zavaznym
a nenapravitelnym Skodam vaseho vybaveni!

Béhem aktualizace firmwaru proto musite vénovat zvlastni
pozornost nasledujicim upozornénim:

* Nevypinejte fotoaparét!

* Nevyjimejte pamétovou kartu!

* Nevyjimejte baterii!

* Nesnimejte objektiv!

Upozornéni

* Neni-li dostate¢né nabité baterie, objevi se vystrazné hlaseni.
V takovém pfipadé nejprve nabijte baterii a poté zopakujte vyse
popsany postup.

¢ V podnabidce naleznete dalsi registracni
znacky resp. registracni Gisla pfistrojl specifické pro danou
zemi.




PRIPRAVY

>

v

v

v

v

Baterii kompletné nabijte a vloZte

V§echny pripadné soubory firmwaru vymazte z pamétové karty

¢ Doporucuje se, vSechny snimky z pamétové karty ulozit
a poté je formatovat do fotoaparatu.
(Pozor: ztrata dat! BEhem forméatovani pamétové karty se
veSkerd ulozend data ztrati.)

Stéhnéte si nejnovéjsi firmware

UloZte jej na pamétovou kartu

* Soubor firmwaru musi byt uloZzen v horni roviné pamétova
karty (ne v podsloZce).

VloZte pamétovou kartu do fotoaparatu

Zapnéte fotoaparat

AKTUALIZACE FIRMWARU FOTOAPARATU

> Provedeni pfipravy
» V hlavni nabidce zvolte
> Zvolte
> Zvolte
* Objevi se vyzva s informacemi o aktualizaci.
» Provérte informace o verzi aktualizace
> Zvolte
* Objevi se vyzva
> Zvolte
* Aktualizace se spusti automaticky.
* B&hem procesu bliké stavova kontrolka LED.
* Po Gspésném ukonceni se objevi odpovidajici hlaSeni s poZa-
davkem k novému spusténi.
> Fotoaparéat vypnéte a opét zapnéte

Upozornéni
¢ Po novém spusténi musi byt znovu nastaven jak datum & cas,
ale také jazyk. Zobrazi se odpovidajici vyzvy.
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ROZPOZNANI OCi

» V hlavni nabidce zvolte
> Zvolte

ROZPOZNANI OBLICEJE » Zvolte

PFi této metodé méreni detektuje fotoaparat Leica Q2 / Leica Q2
Monochrom automaticky obli¢eje na snimku. Obliceje zachycené
z nejbliZz§i vzdalenosti se automaticky zaost¥i. Po odvraceni hlavy
se fotoaparat pfepne na méreni v terénu. Pomoci voliciho tlacitka
mUZete vybirat mezi detektovanim oCi resp. tvare. Pokud nejsou
detekovény zadné obliceje, pouZije se polickové méreni.




SAMOSTATNE NASTAVENi PROVOZNIHO REZIMU AF
(FOTO/VIDEO)

Provozni reZim AF Ize nyni nastavit samostatné pro oba rezimy
(foto nebo video). K tomuto nastaveni Ize také rychle pfejit pro-
stfednictvim stavové obrazovky.

> V hlavni nabidce zvolte
> Zvolte /
» Zvolte poZadované nastaveni






